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3.1. Beschreibung der Datenlage 
Für das vorliegende Forschungsprojekt wurden bereits im Jahr vor Projektbeginn 

gezielt Unfallakten gesammelt und in die Unfalldatenbank (UDB) integriert, die zur 

Beantwortung der Forschungsfragen von besonderer Relevanz sind. Ziel war es, für 

beide Antriebsarten – Verbrennungsmotor und Elektroantrieb – jeweils 250 

vergleichbare Unfälle zu erfassen, die anschließend einer detaillierten Analyse 

unterzogen werden konnten. 

Um die Vergleichbarkeit der beteiligten Fahrzeuge sicherzustellen, wurden fünf 

Untergruppen gebildet, in denen jeweils typische Fahrzeugmodelle ausgewählt 

wurden, die sich hinsichtlich Fahrzeuggröße und -gewicht weitgehend entsprechen. 

Im Rahmen der Fallrecherche zeigte sich, dass nicht für alle Untergruppen in gleichem 

Maße geeignete Fälle verfügbar waren. Dennoch konnte eine hinreichend 

ausgewogene Verteilung der Fallzahlen über die einzelnen Fahrzeuggruppen erzielt 

werden, sodass eine belastbare Datengrundlage für die nachfolgenden Analysen 

gegeben ist (siehe Abbildung 5). 

Abbildung 5: Gesamtheit aller Unfälle und ihre Aufteilung in verschiedene Fahrzeugklassen 

Die Aufschlüsselung der Unfallgegner ist in Abbildung 6 dargestellt. Für alle hierin 

erfassten Unfälle gilt, dass mindestens ein Fahrzeug aus der zuvor definierten 

Fahrzeugliste beteiligt war. An dieser Stelle wurde jedoch nicht danach differenziert, 
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ob das betreffende Fahrzeug als Hauptverursacher oder als weiterer Beteiligter am 

Unfallgeschehen fungierte. 

Abbildung 6: Verteilung der Kollisionsgegner für alle Unfälle 

Mit 288 Fällen bilden Kollisionen zwischen zwei Pkw die größte Gruppe. Deutlich 

geringer ist die Zahl der Unfälle zwischen Pkw und Fußgänger:innen (39 Fälle) sowie 

zwischen Pkw und Radfahrenden (58 Fälle). Die übrigen Unfallkonstellationen sind 

unter der Kategorie „sonstige Kollisionen“ zusammengefasst und werden in Abbildung 

7 detailliert aufgeführt. 

Abbildung 7: Verteilung sonstiger Kollisionspartner 

3.2. Auswertung der Unfalldaten 

Auf Grundlage der beschriebenen Datengrundlage wird im Folgenden zunächst eine 

allgemeine Auswertung der Unfalldaten vorgenommen. Diese dient dazu, einen 

grundlegenden Überblick über die verfügbaren Fälle zu gewinnen und zu prüfen, 

inwieweit das erfasste Unfallgeschehen von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor und 

Elektroantrieb grundsätzlich vergleichbar ist. Im Anschluss daran erfolgt eine 

vertiefende Analyse ausgewählter Unfallkonstellationen, insbesondere der Kollisionen 

Pkw/Pkw, Pkw/Fußgänger und Pkw/Radfahrer. 

Grundsätzlich ist bei allen folgenden Auswertungen zu berücksichtigen, dass weder 

das allgemeine Verkehrsgeschehen noch das gesamtdeutsche Unfallgeschehen 
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zusammengefasst sind, werden in den folgenden Analysen nicht berücksichtigt. Dabei 

handelt es sich um eine Vielzahl heterogener Unfallkonstellationen (z. B. mit Lkw, 

Bussen, Wohnmobilen u. a.), die aufgrund der geringen Fallzahlen einzelner 

Untergruppen keiner statistisch sinnvollen Auswertung zugänglich sind. In ihrer 

Gesamtheit sind diese Fälle zudem zu unspezifisch, um in einer gemeinsamen 

Analyse valide Erkenntnisse zu liefern. 

Auch die Pkw–Motorrad-Kollisionen, die mit 66 Einzelfällen zwar in nennenswerter 

Zahl vertreten sind, wurden aus den weiteren Betrachtungen ausgeschlossen. Diese 

Entscheidung beruht einerseits auf der Erkenntnis, dass Motorradfahrende bei einer 

Kollision mit einem Pkw regelmäßig die stärker geschädigte Partei sind, sodass ein 

Vergleich zwischen Unfällen mit Elektro- und Verbrennerfahrzeugen nur einen 

begrenzten Erkenntnisgewinn erwarten ließe. Andererseits ließen sich im Vergleich der 

durchgeführten Analysen keine Unterschiede im Unfallmuster erkennen. 

Die Verteilung der für die Analyse herangezogenen Fallzahlen ist in Abbildung 14 

dargestellt. 

Abbildung 14: Anzahl der untersuchten Kollisionen für verschiedenen Kollisionspartner 

Im Vergleich zur Ausgangsstichprobe (siehe Abbildung 6) ist eine Reduktion der 

Fallzahl zu verzeichnen. Die Abnahme der Pkw–Pkw-Kollisionen von 288 auf 256 Fälle 

resultiert daraus, dass in den nachfolgenden Analysen ausschließlich jene Unfälle 

berücksichtigt werden, bei denen das Fahrzeug des Hauptverursachers (Beteiligter 01) 

ein Elektrofahrzeug oder ein Verbrennerfahrzeug aus der definierten Fahrzeugliste ist. 

Fälle, in denen diese Fahrzeuge lediglich als weitere Beteiligte vorkommen, wurden 

ausgeschlossen. Durch diese Eingrenzung soll sichergestellt werden, dass die 

betrachteten Fahrzeuge im jeweiligen Unfall eine maßgebliche Rolle bei der 

Entstehung des Ereignisses gespielt haben und nicht lediglich zufällig in das 

Unfallgeschehen involviert waren. Nur unter dieser Voraussetzung lassen sich 
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belastbare Aussagen darüber treffen, ob und inwiefern Unterschiede im 

Unfallgeschehen zwischen beiden Antriebsarten bestehen. 

Die Unfälle zwischen Pkw und Radfahrer:innen bzw. Fußgänger:innen wurden 

hingegen vollständig in die weiteren Analysen einbezogen. Da in diesen 

Konstellationen der Pkw-Fahrende in der Regel als Hauptverursacher identifiziert wird 

und die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden typischerweise die schwereren 

Verletzungen erleiden, liegt der Fokus hier vor allem auf der Interaktion zwischen den 

beiden Verkehrsbeteiligten. Die Frage der Hauptverursachung spielt dabei eine 

untergeordnete Rolle. 

Im Vergleich zum ursprünglichen Datensatz wurden zusätzlich sechs Pkw–Radfahrer-

Kollisionen ausgeschlossen, da diese Fälle hinsichtlich Entstehung und Verlauf 

unspezifisch waren und sich somit nicht für die Bildung typischer Unfallmuster 

eigneten. 

Der Vergleich des Straßenzustands für die drei untersuchten Kollisionskonstellationen 

ist in Abbildung 15 bis Abbildung 17 dargestellt. Insgesamt zeigt sich, dass die 

Verteilung zwischen Elektro- und Verbrennerfahrzeugen über alle Konstellationen 

hinweg sehr ähnlich ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Fallzahl bei Pkw–Pkw-

Kollisionen deutlich höher ist als bei den Pkw–Fußgänger- und Pkw–Radfahrer-

Unfällen. Folglich können bereits geringe absolute Unterschiede bei den kleineren 

Stichproben zu relativ großen prozentualen Abweichungen führen. So erscheint 

beispielsweise die vermeintlich ungleiche Verteilung beim Straßenzustand in der 

Gruppe der Pkw–Fußgänger-Unfälle lediglich deshalb markant, weil zwei Unfälle mehr 

mit Elektrofahrzeugen auf trockener Fahrbahn verzeichnet wurden. Aufgrund der 

insgesamt geringen Fallzahlen ergibt sich daraus ein rechnerischer Unterschied von 

rund 18 %, der statistisch jedoch nicht signifikant ist. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass keine systematischen Unterschiede im 

Unfallgeschehen zwischen Elektro- und Verbrennerfahrzeugen in Abhängigkeit vom 

Straßenzustand erkennbar sind. 
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Abbildung 15: Verteilung des Straßenzustandes für Pkw/Pkw-Kollisionen 

Abbildung 16: Verteilung des Straßenzustandes für Pkw/Fußgänger-Kollisionen 

Abbildung 17: Verteilung des Straßenzustandes für Pkw/Radfahrer-Kollisionen 
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Die Verteilung der Unfälle auf die Ortslage ist in den folgenden Diagrammen dargestellt 

(siehe Abbildung 18 bis Abbildung 20).  

Abbildung 18: Verteilung der Ortslage für Pkw/Pkw-Kollisionen 

Abbildung 19: Verteilung der Ortslage für Pkw/Fußgänger-Kollisionen 
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Abbildung 20: Verteilung der Ortslage für Pkw/Radfahrer-Kollisionen 

Während die Verteilungen bei Fußgänger- und Radfahrerunfällen weitgehend 

übereinstimmen – es wurden lediglich zwei Pkw–Fußgänger-Unfälle mehr im 

außerörtlichen Bereich registriert – zeigen sich bei den Pkw–Pkw-Kollisionen deutliche 

Unterschiede zwischen den beiden Antriebssystemen. Trotz einer vergleichsweise 

großen Fallzahl ist eine Verschiebung hin zu mehr Autobahnunfällen bei 

Verbrennerfahrzeugen im Vergleich zu Elektrofahrzeugen erkennbar. 

An dieser Stelle kann lediglich spekuliert werden, ob sich das Unfallgeschehen auf 

Autobahnen grundsätzlich unterscheidet oder ob die geringere Zahl von 

Autobahnunfällen mit Elektrofahrzeugen auf nutzerspezifische Unterschiede im 

Fahrverhalten bzw. in der Fahrzeugnutzung zurückzuführen ist – etwa auf einen 

insgesamt selteneren Einsatz von Elektrofahrzeugen auf Autobahnen. Unabhängig 

davon sollte dieser Befund in weiteren Detailanalysen sowie insbesondere in den 

nutzerspezifischen Erhebungen (siehe Kapitel 4) vertieft betrachtet und, soweit 

möglich, erläutert werden. 

Die Auswertung der Unfalltypen für die drei Kollisionskonstellationen (siehe Abbildung 

21 bis Abbildung 23) zeigt für Pkw–Pkw-Unfälle eine sehr ähnliche Verteilung zwischen 

Verbrenner- und Elektrofahrzeugen. Auch bei Pkw–Radfahrer-Kollisionen sind kleinere 

Unterschiede in der Verteilung eher auf statistische Schwankungen zurückzuführen. 

Auffälliger sind hingegen die Unterschiede bei den Pkw–Fußgänger-Unfällen. Zwar 

kann aufgrund der vergleichsweise geringen Fallzahlen nicht ausgeschlossen werden, 

dass das zum Teil doppelt so häufige Auftreten bestimmter Unfalltypen auf 

Zufallseffekten beruht, dennoch erscheint eine vertiefte Analyse einzelner 
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Fallbeschreibungen sinnvoll, um das jeweilige Unfallgeschehen genauer zu verstehen. 

Diese Detailbetrachtung wird in Kapitel 3.4.1 näher beschrieben.  

Abbildung 21: Verteilung des Unfalltyps für Pkw/Pkw-Kollisionen 

Abbildung 22: Verteilung des Unfalltyps für Pkw/Fußgänger-Kollisionen 
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Abbildung 23: Verteilung des Unfalltyps für Pkw/Radfahrer-Kollisionen 

Analog zur vorhergehenden Gesamtbetrachtung wurde auch für die drei hier 

analysierten Kollisionskonstellationen die Unfallart ausgewertet. Im Vergleich 

zwischen Elektro- und Verbrennerfahrzeugen zeigen sich dabei keine erkennbaren 

Unterschiede in der Verteilung der Unfallarten (siehe Abbildung 24 bis Abbildung 26). 
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Abbildung 24: Verteilung der Unfallart für Pkw/Pkw-Kollisionen 

Abbildung 25: Verteilung der Unfallart für Pkw/Fußgänger-Kollisionen 
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Abbildung 26: Verteilung der Unfallart für Pkw/Radfahrer-Kollisionen 

Die Charakteristik der Unfallstelle beschreibt, welche Merkmale und Eigenschaften am 

Unfallort ggf. vorhanden waren. Im Vergleich der beiden Antriebsformen zeigt sich 

auch hier zunächst kein auffälliger Unterschied (Abbildung 27 bis Abbildung 29). 

Allerdings fällt für die Fahrrad-Kollisionen auf, dass auffällig viele Unfälle an 

Grundstücksein- und Ausfahrten passieren (Abbildung 29). Eine detaillierte Analyse 

der sieben Einzelfälle lässt jedoch kein eindeutiges Muster im Unfallgeschehen 
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unter Alkoholeinfluss sowie verkehrswidriges Verhalten beim Be- und Entladen. 

Als gemeinsame Charakteristik dieser Unfälle lässt sich insgesamt eine wenig 

umsichtige beziehungsweise vorausschauende Fahrweise feststellen, die aufgrund 
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der deutlich höheren Fallzahlen überwiegend zulasten von Fahrzeugen mit 

Verbrennungsmotor fällt. 

Abbildung 27:Verteilung der Charakteristik der Unfallstelle für Pkw/Pkw-Kollisionen 

Abbildung 28: Verteilung der Charakteristik der Unfallstelle für Pkw/Fußgänger-Kollisionen 
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Abbildung 29: Verteilung der Charakteristik der Unfallstelle für Pkw/Radfahrer-Kollisionen 

Ein zentraler Bestandteil der Unfallanalyse ist die Bewertung der Verletzungsschwere 

der am Unfall beteiligten Personen. In diesem Abschnitt wird hierfür ausschließlich die 

bereits im vorherigen Kapitel beschriebene Einteilung nach der AIS-Kodierung 

herangezogen. 

Grundsätzlich zeigt sich für alle drei betrachteten Kollisionskonstellationen, dass keine 

signifikanten Unterschiede in der Verteilung der Verletzungsschwere zwischen Elektro- 

und Verbrennerfahrzeugen erkennbar sind. Eine abweichende Tendenz lässt sich 

lediglich bei Pkw–Fahrrad-Kollisionen beobachten, wo Zusammenstöße mit 

Elektrofahrzeugen häufiger mit schwereren Verletzungen einhergehen (siehe 

Abbildung 30 bis Abbildung 32). 

Abbildung 30: Verteilung MAIS für Pkw/Pkw-Kollisionen 
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Abbildung 31 Verteilung MAIS für Pkw/Fußgänger-Kollisionen 

Abbildung 32: Verteilung MAIS für Pkw/Radfahrer-Kollisionen 
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Untersuchung des Fußgängerschutzes gemäß Euro NCAP (und hier insbesondere 

dem Kopfaufpralltest) für alle hier untersuchten Fahrzeugmodelle, dass es zwischen 
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die Haubenstruktur oder andere Bauteile des Fahrzeugvorbaus bei E-Fahrzeugen 

strukturell anders und vor allem derart gestaltet sind, dass davon für den Fußgänger 

oder Radfahrer eine andere Verletzungsgefährdung als bei konventionell 

angetriebenen Fahrzeugen ausgeht, lässt sich nicht bestätigen. In Abbildung 33 ist für 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 2 3+

An
te

il 
in

 P
ro

ze
nt

Verteilung MAIS Pkw/Fußgänger-Kollisionen (n=39) 

Elektro (n=25) Verbrenner  (n=14)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 2 3+

An
te

il 
in

 P
ro

ze
nt

Verteilung MAIS Pkw/Radfahrer-Kollisionen (n=49)

Elektro (n=23) Verbrenner (n=29)



50 

13 E-Fahrzeuge und für 11 Verbrenner aus den hier zugrundeliegenden Fahrzeugliste 

die jeweilige Punktezahl für den Kopfaufprall dargestellt, wobei Unterschiede zwischen 

beiden Gruppen nicht zu erkennen sind. 

Abbildung 33: Verteilung der Punkte für den Kopfaufpralltest gemäß Euro NCAP 

Bei der Analyse der Haltereigenschaft der Fahrzeugführer:innen zeigt sich eine leichte 

Verschiebung zugunsten der Elektrofahrzeuge (siehe Abbildung 34). Offensichtlich 

werden Elektrofahrzeuge häufiger von ihren Haltern – die in der Regel zugleich auch 

die Eigentümer sind – selbst geführt als konventionell angetriebene Fahrzeuge. Ob es 

sich bei den Verbrennerfahrzeugen im Einzelfall um innerhalb der Familie genutzte 

beziehungsweise verliehene Fahrzeuge oder um Firmenfahrzeuge handelt, kann auf 

Grundlage der vorliegenden Daten nicht bestimmt werden. Es ist jedoch naheliegend, 

dass gruppenspezifische Unterschiede in der Fahrzeugnutzung bestehen. Diese 

sollten insbesondere bei den Auswertungen der Nutzerbefragung in Kapitel 4 

berücksichtigt werden. 
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Abbildung 34: Verteilung des Halterverhältnis‘ für Pkw/Pkw-Kollisionen 

Hinsichtlich der Geschlechterverteilung kann von einer nahezu vollständigen 

Gleichverteilung zwischen beiden Fahrzeuggruppen ausgegangen werden (siehe 

Abbildung 35). In Bezug auf die Altersstruktur zeigt sich jedoch, dass Elektrofahrzeuge 

überwiegend von Personen mittleren und höheren Alters geführt werden, während 

jüngere Fahrende häufiger mit Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor unterwegs sind 

(siehe Abbildung 36). Dieses Muster lässt sich vermutlich darauf zurückführen, dass 

Elektrofahrzeuge im Durchschnitt höhere Anschaffungskosten aufweisen als 

vergleichbare Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und jüngere Personen tendenziell 

preisgünstigere Fahrzeuge nutzen. Zudem ist der Gebrauchtwagenmarkt für 

Elektrofahrzeuge derzeit noch deutlich weniger ausgeprägt, da entsprechende 

Modelle erst seit vergleichsweise kurzer Zeit in größerer Zahl verfügbar sind. Folglich 

liegen auch die Preise für gebrauchte Elektrofahrzeuge im Mittel über denen 

konventionell angetriebener Pkw. 

Abbildung 35: Verteilung Geschlecht für Pkw/Pkw-Kollisionen 
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Abbildung 36: Altersverteilung für Pkw/Pkw-Kollisionen 

Die zuvor formulierten Annahmen werden durch die nachfolgende Abbildung 

(Abbildung 37) gestützt, welche das Jahr der Erstzulassung für beide untersuchten 

Fahrzeuggruppen darstellt. Demnach sind die Elektrofahrzeuge im vorliegenden 

Datensatz im Durchschnitt deutlich jünger als die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. 

Während 39 % der Elektrofahrzeuge im Jahr 2019 oder früher zugelassen wurden, 

trifft dies auf 78 % der Verbrennerfahrzeuge zu. Daraus lässt sich ableiten, dass sich 

die Elektrofahrzeuge insgesamt auf einem höheren beziehungsweise neueren 

technischen Stand befinden. Dies betrifft auch Aspekte der aktiven und passiven 

Fahrzeugsicherheit, die nicht nur durch fortschreitende technische Innovationen, 

sondern ebenso durch zunehmend strengere Anforderungen – insbesondere seitens 

der Verbraucherschutzorganisationen – beeinflusst werden. 

Abbildung 37: Vergleich des kumulierten Jahres der Erstzulassung 
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3.3.5. Vergleich der Verletzungsschwere nach 
Fahrzeugsegmenten 

Analog zum vorherigen Abschnitt wird im Folgenden die Verletzungsschwere der 

Insassen getrennt nach den in Kapitel 3.1 definierten Fahrzeugsegmenten analysiert. 

Berücksichtigt wurden alle Insassen aus Pkw-Pkw-Kollisionen, unabhängig von der 

Anstoßart. Die Ergebnisse sind in Abbildung 42 dargestellt. 

Wie bereits bei der Analyse des Beschädigungsgrads ist auch hier die Fallzahl 

innerhalb der einzelnen Fahrzeugsegmente begrenzt. Entsprechend sind die 

dargestellten Ergebnisse mit Vorsicht zu interpretieren. 

Das Gesamtbild ähnelt der zuvor beobachteten Verteilung der Beschädigungsgrade. 

In den Segmenten „Mini“ und „Kleinwagen“ zeigen sich deutliche Unterschiede 

zwischen den beiden Antriebsarten. Insassen von Verbrennerfahrzeugen sind hier 

häufiger von Verletzungen betroffen. In der Fahrzeugklasse Mini traten bei 

Elektrofahrzeugen keine Verletzungen mit AIS 2 oder höher auf, während bei 

Verbrennerfahrzeugen ein Anteil von 12 % erreicht wurde. In der Kategorie Kleinwagen 

lag der Anteil der AIS 2+-Verletzungen bei 6 % für Elektrofahrzeuge und bei 10 % für 

Verbrenner. Für die Kompaktklasse ergibt sich ein ähnlicher, wenn auch weniger 

ausgeprägter Unterschied (0 % gegenüber 6 %). 

In den Fahrzeugsegmenten Mittelklasse und Oberklasse zeigen sich keine 

signifikanten Unterschiede zwischen Elektro- und Verbrennerfahrzeugen. In diesen 

größeren und schwereren Fahrzeugklassen treten insgesamt nur noch sehr wenige 

AIS 2+-Verletzungen auf. 

Die Ergebnisse der segmentierten Auswertung der Verletzungsschwere bestätigen 

somit die Tendenzen, die bereits bei der Analyse des Beschädigungsgrads erkennbar 

waren. Vor allem kleinere Fahrzeuge scheinen von der höheren Masse und der damit 

verbundenen steiferen Struktur von Elektrofahrzeugen zu profitieren. Dieser 

strukturelle Vorteil verliert mit zunehmender Fahrzeuggröße an Bedeutung. 

Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Flotte der Elektrofahrzeuge im Durchschnitt 

neuer ist als die der Verbrennerfahrzeuge. Daraus ergibt sich ein grundsätzlich 

höheres Niveau der passiven Sicherheit, das sich unmittelbar auf die 

Verletzungsschwere auswirken sollte. Da dieser Effekt jedoch für alle 

Fahrzeugsegmente gleichermaßen gilt, ist davon auszugehen, dass die hier 
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beobachteten Unterschiede im Wesentlichen auf die höheren Fahrzeugmassen und 

die daraus resultierenden strukturellen Unterschiede zurückzuführen sind oder anders 

ausgedrückt, dass unabhängig vom Alter besonders kleine Fahrzeuge mit 

elektrischem Antrieb von ihrer hohen Massen immer Vergleich zu vergleichbaren 

Verbrennern beim Insassenschutz profitieren. 

Jedoch zeigt ein Chi-Quadrat-Test auch hier, dass aufgrund der geringen Fallzahlen in 

den jeweiligen Gruppen für alle Vergleiche der Verletzungsschwere die Unterschiede 

statistisch nicht signifikant sind. 
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Abbildung 42: Vergleich der Verletzungsschwere für verschiedene Fahrzeugsegmente 
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3.3.6. Analyse des Partnerschutzes bei Pkw-Pkw-
Kollisionen 

Zur Vervollständigung des Bildes der Pkw-Pkw-Kollisionen wurde untersucht, wie sich 

die beiden Antriebsarten im Hinblick auf den Partnerschutz verhalten, d. h. welches 

Verletzungsrisiko von ihnen für den Unfallgegner ausgeht. Analysiert wurden drei 

Kollisionsarten: Frontal-, Seiten- und Heckanstoß. Berücksichtigt wurden jeweils 

Unfälle, bei denen entweder ein Elektrofahrzeug oder ein Verbrenner mit einem 

konventionell angetriebenen Fahrzeug kollidierte. Untersucht wurde die 

Verletzungsschwere des Fahrers des getroffenen Verbrennerfahrzeugs (Beteiligter 

02). Dadurch lässt sich die Verletzungsschwere der Verbrennerfahrer:innen in 

Abhängigkeit davon vergleichen, ob der Anstoß durch ein Elektro- oder ein 

Verbrennerfahrzeug verursacht wurde. 

Frontalaufprall 

Abbildung 43 zeigt den Vergleich der Frontalaufpralle zwischen Elektro-Verbrenner- 

und Verbrenner-Verbrenner-Kollisionen. In die Analyse gingen 24 Unfälle mit 

batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) und 16 Unfälle mit ausschließlich konventionell 

angetriebenen Fahrzeugen ein. Die Elektrofahrzeuge wiesen im Mittel eine um etwa 

500 kg höhere Masse auf. Zudem lag die durchschnittliche relative 

Kollisionsgeschwindigkeit der Unfallgegner mit 120 km/h bei Elektrofahrzeugen 

deutlich über jener der Verbrenner-Verbrenner-Kollisionen (100 km/h). 

Abbildung 43: Verteilung der Verletzungsschwere des Fahrers beim Unfallgegner beim Frontalanprall 
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Ein Chi-Quadrattest für die dargestellten Verletzungsschweren beim Frontalaufprall 

ergab mit χ2(2)=2,411; p=.30, dass die Unterschiede für beide Gruppen statistisch nicht 

signifikant sind. 

Die Auswertung zeigt, dass Fahrer von Verbrennerfahrzeugen, die von 

Elektrofahrzeugen getroffen wurden, häufiger schwere Verletzungen erlitten. Bei 

Elektro-Verbrenner-Kollisionen wiesen über zwei Drittel der betroffenen 

Verbrennerfahrer:innen Verletzungen mit AIS 2 oder höher auf, während dieser Anteil 

bei Verbrenner-Verbrenner-Kollisionen unter 20 % lag. Auch beim Beschädigungsgrad 

zeigt sich ein deutlicher Unterschied: In 13 % der Elektro-Verbrenner-Unfälle traten 

Beschädigungen der Stufe 4 (BG = 4) auf, während dieser Anteil bei Verbrenner-

Verbrenner-Kollisionen nur 7 % betrug. 

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass von Elektrofahrzeugen aufgrund ihrer 

höheren Masse und strukturellen Steifigkeit ein erhöhtes Risiko für den Unfallgegner 

ausgeht. Ob die schwereren Verletzungen ausschließlich auf das höhere 

Fahrzeuggewicht oder teilweise auch auf die höhere Kollisionsgeschwindigkeit 

zurückzuführen sind, lässt sich auf Basis der vorliegenden Daten nicht abschließend 

beurteilen. Weiterführend wäre zu klären, ob die höheren Anstoßgeschwindigkeiten 

auf ein unterschiedliches Fahrverhalten von Fahrern von Elektrofahrzeugen oder auf 

zufällige Verteilungen innerhalb der Stichprobe zurückzuführen sind. 

Seitenaufprall 

Für die Seitenkollisionen wurde analog vorgegangen. Auch hier wurde die 

Verletzungsschwere der Fahrer konventioneller Fahrzeuge untersucht, die entweder 

von einem Elektrofahrzeug oder von einem Verbrenner getroffen wurden (Abbildung 

44). Die durchschnittliche Kollisionsgeschwindigkeit betrug bei Elektrofahrzeugen 

40 km/h und bei Verbrennern 30 km/h. 
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Abbildung 44: Verteilung der Verletzungsschwere des Fahrers beim Unfallgegner beim Seitenanprall 

Ein Chi-Quadrattest für die dargestellten Verletzungsschweren beim Seitenaufprall 

ergab mit χ2(2)=2,848; p=.091, dass die Unterschiede für beide Gruppen tendenziell 
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Das Ergebnis zeigt auch hier eine höhere Verletzungsschwere bei Kollisionen mit 

Elektrofahrzeugen. Während bei Verbrenner-Verbrenner-Kollisionen kein einziger 

Fahrer des getroffenen Fahrzeugs eine AIS 2+-Verletzung erlitt, traten bei Elektro-

Verbrenner-Kollisionen in 12 % der Fälle AIS 2-Verletzungen auf. Dieses Muster legt 

nahe, dass das höhere Fahrzeuggewicht und die größere strukturelle Steifigkeit von 

Elektrofahrzeugen auch bei Seitenaufprallen eine entscheidende Rolle für die Schwere 

der Unfallfolgen spielen. 

Heckaufprall 

Abschließend wurden Heckkollisionen nach demselben Schema analysiert (Abbildung 

45). Elektrofahrzeuge waren im Mittel etwa 300 kg schwerer als die konventionellen 

Fahrzeuge. In diesem Fall lag die durchschnittliche Kollisionsgeschwindigkeit jedoch 

bei Verbrenner-Verbrenner-Unfällen mit 50 km/h höher als bei Elektro-Verbrenner-

Kollisionen, die im Mittel mit 30 km/h auftraten. 
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Abbildung 45: Verteilung der Verletzungsschwere des Fahrers beim Unfallgegner beim Heckanprall 
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Verletzungen bei Unfällen mit Elektrofahrzeugen etwa doppelt so hoch wie bei Unfällen 
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Dieses Ergebnis unterstreicht, dass die höhere Fahrzeugmasse von 

Elektrofahrzeugen ein maßgeblicher Faktor für die Unfallfolgen ist. Das zusätzliche 

Gewicht wirkt sich einerseits positiv auf den Insassenschutz des Elektrofahrzeugs aus, 

erhöht jedoch zugleich das Verletzungsrisiko für den Unfallgegner. Im Ergebnis steigt 

also der Eigenschutz, während gleichzeitig der Partnerschutz sinkt. 

Ein Chi-Quadrattest für die dargestellten Verletzungsschweren beim Heckaufprall 

ergab mit χ2(2)=0,610; p=.435, dass die Unterschiede für beide Gruppen statistisch 

nicht signifikant sind. 

3.3.7. Unfälle mit Pedalfehlbedienung 

Zu Beginn der Untersuchung stand das Thema der Pedalfehlbedienung nicht im 

unmittelbaren Fokus dieses Forschungsprojekts. Erst im Verlauf der Auswertung 

ergaben sich vermehrt Hinweise darauf, dass Besonderheiten im Fahrpedalverhalten 

in einzelnen Fällen unfallrelevant gewesen sein könnten. Obwohl die verwendete 

Unfalldatenbank (UDB) kein spezifisches Merkmal zur Erfassung von 

Fehlbedienungen der Pedale enthält, ermöglichte eine systematische 

Einzelfallanalyse in den Freitext-Beschreibungen die Identifikation entsprechender 
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Vor dem Hintergrund der dargestellten Befunde ist künftig im Zusammenhang mit 

steigenden Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen mit einer weiteren Zunahme der 

Unfallzahlen im Kontext von Pedalfehlbedienungen zu rechnen. 

3.3.8. Vergleiche zum Fahrerverhalten 

Für die Analyse, die ein Rückschluss auf das Fahrerverhaltens3 ermöglicht, wurden 

jene Unfallkonstellationen ausgewertet, bei denen erfahrungsgemäß ein 

unverhältnismäßiges oder regelabweichendes Verhalten der Fahrer:innen eine 

zentrale Rolle spielt. Dazu zählen Fahrfehler in Kurven, Fahrfehler bei Nässe oder 

winterglatten Fahrbahnen sowie riskante Überholmanöver. Lediglich der 

Themenkomplex Alkohol- und Drogeneinfluss stellt eine gesonderte Kategorie dar, da 

hier nicht ein situativ unangepasstes Fahrverhalten im engeren Sinne, sondern ein 

spezifischer, vorsätzlich herbeigeführter Zustand der Fahruntüchtigkeit zugrunde liegt. 

Die Auswertung der Unfalldaten zeigt insgesamt 29 Fälle, die sich auf die vier 

ausgewerteten Themenbereiche verteilen. In allen Kategorien, mit Ausnahme des 

Alkoholeinflusses, handelt es sich um Unfallgeschehen, bei denen fahrdynamische 

Fehlentscheidungen, fehlerhafte Einschätzungen oder sicherheitskritische Manöver 

ursächlich waren (s. Abbildung 47). 

Beim Fahrunfall in der Kurve wurden insgesamt fünf Fälle identifiziert, wovon vier 

Verbrennerfahrzeuge und ein Elektrofahrzeug betroffen waren. Unfälle dieser Art sind 

typischerweise durch eine überhöhte Geschwindigkeit, fehlerhafte Lenkwinkel oder 

instabile Fahrzeugführung gekennzeichnet. 

Für Fahrunfälle bei Nässe, Schnee oder Glätte ergaben sich vier Fälle, die eine 

ähnliche Charakteristik aufweisen: mangelnde Anpassung der Geschwindigkeit oder 

eine unzureichende Reaktion auf veränderte Fahrbahnverhältnisse. Auch hier ist die 

Mehrheit der Fälle dem Verbrennersegment zuzuordnen (drei Fälle), während ein Fall 

ein Elektrofahrzeug betrifft. 

Das Überholen stellt mit insgesamt zwölf Fällen die größte Einzelkategorie dar. 

Riskante oder fehlerhaft ausgeführte Überholmanöver gelten seit jeher als klassischer 

3 Unter Fahrerverhalten werden alle Verhaltensweisen der Fahrerin bzw. des Fahrers im 
Zusammenhang mit der Nutzung des Fahrzeugs verstanden. Dies betrifft also nicht nur das Führen des 
Fahrzeugs im Straßenverkehr, sondern umfasst auch Nebenaktivitäten und Verhaltensweisen beim 
Gebrauch des Fahrzeugs im Alltag (z. B. Parken und Abstellen, Nutzung von Assistenzsystemen, 
Entertainment, Klima und Heizung, Mitnahme weiterer Personen, Transport von Materialien, Häufigkeit 
und Zweck der Fahrzeugnutzung, bevorzugte Wegstrecken, etc.). 
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statistisch signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen Elektrofahrzeug 

und Verbrenner. 

3.4. Detaillierte Auswertung von Pkw-VRU-Unfällen 
Wie in der Literaturanalyse bereits gezeigt, scheint sich für den elektrischen Antrieb, 

der sowohl leiser ist als auch aufgrund mangelnder Gewohnheit des Geräuschs, das 

nicht ohne weiteres einem Fahrzeug zugeordnet werden kann, ein höheres Unfallrisiko 

für Fußgänger:innen. Insbesondere eine Untersuchung vom GDV (GDV, 2022) zeigt 

hier deutliche Defizite auf. Es liegt daher die Annahme nahe, dass sich dieses Risiko 

auch in den Unfallzahlen abbildet, was im Folgenden untersucht wird. 

3.4.1. Einfluss der reduzierten Wahrnehmbarkeit auf das 
Unfallgeschehen 

Da Unfälle, die auf eine fehlende oder unzureichende akustische Wahrnehmung eines 

Pkw zurückzuführen sind, in retrospektiven Unfalldatenbanken nicht explizit kodiert 

werden, lassen sie sich nicht direkt identifizieren. Dennoch ist es möglich, unter 

bestimmten Annahmen und mit klar definierten Einschränkungen Unfallmuster zu 

isolieren, die indirekt Hinweise auf eine potenziell relevante Geräuschproblematik 

geben. Besonders geeignet hierfür sind Kollisionen zwischen Pkw und 

Fußgänger:innen, da die akustische Wahrnehmung des sich nähernden Fahrzeugs in 

diesen Konstellationen eine zentrale Rolle einnimmt. 

Auf dieser Grundlage wird folgende These formuliert: Treten bestimmte, durch niedrige 

Annäherungsgeschwindigkeiten oder eingeschränkte Sicht charakterisierte 

Unfallszenarien bei Elektrofahrzeugen häufiger auf als bei Verbrennerfahrzeugen, 

kann daraus in erster Näherung geschlossen werden, dass akustische 

Wahrnehmungsaspekte bei Elektrofahrzeugen eine größere Relevanz besitzen, selbst 

dann, wenn diese nicht als Hauptunfallursache dokumentiert wurden. 

Für die Untersuchung standen insgesamt 38 Fälle zur Verfügung, davon 25 Kollisionen 

zwischen Elektro-Pkw und Fußgänger:innen sowie 13 Unfälle zwischen Verbrenner-

Pkw und Fußgänger:innen. Die Ermittlung des sogenannten Relevanzpools erfolgte 

anhand einer systematischen Einzelfallanalyse. Hierbei wurden sowohl ausgewählte 

Merkmale der amtlichen Unfalldatenbank (z. B. Geschwindigkeit des Unfallfahrzeugs) 

als auch die Unfallskizzen und die Freitextbeschreibungen ausgewertet. 
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Relevante Kriterien bei der Fallauswahl waren unter anderem die genaue 

Unfallörtlichkeit (z. B. Fahrbahn, Gehweg, Grundstückszufahrt), die Geschwindigkeit 

des Pkw, wobei nur Fälle mit Geschwindigkeiten unter etwa 20 km/h berücksichtigt 

wurden, um überlagernde Reifengeräusche auszuschließen, die Bewegungsrichtung 

und das Fahrmanöver des Pkw (vorwärts, rückwärts, Abbiegen, Ein- oder Ausparken) 

sowie die Bewegungsrichtung der Fußgänger:innen, die Lichtverhältnisse zum 

Unfallzeitpunkt und eine qualitative Einschätzung der Verkehrsdichte, sofern diese aus 

den Unterlagen ableitbar war. Die Methode weist bewusst definierte Einschränkungen 

auf. Nicht berücksichtigt werden konnten etwa die Hintergrundgeräusche in der 

Umgebung der Fußgänger:innen, mögliche zusätzliche Reifengeräusche aufgrund 

spezieller Fahrbahnbeläge, die Hauptunfallursache, die in der Regel bei denen 

Fahrer:innen liegt, sowie potenzielle altersbedingte Einschränkungen der beteiligten 

Fußgänger:innen. Die Analyse bildet daher keine kausalen Zusammenhänge ab, 

sondern dient der Identifikation wiederkehrender Muster, die hinsichtlich einer 

potenziellen AVAS-Relevanz interpretiert werden können. 

Die Auswertung zeigt, dass sich unter den 25 Elektrofahrzeug-Fällen 19 Unfälle (76 %) 

identifizieren ließen, die unter den genannten Annahmen potenziell AVAS-relevant 

sind. Im Vergleich dazu ergaben sich bei den 13 Unfällen mit Verbrennern lediglich 7 

potenziell relevante Konstellationen (54 %). Die folgenden Ergebnisse beziehen sich 

ausschließlich auf diese Relevanzpools. 

Erstens zeigte sich, dass fünf von 19 Fällen im Elektrofahrzeug-Pool beim 

Rückwärtsfahren auftraten. Im Relevanzpool der Verbrennerfahrzeuge hingegen 

wurde kein einziger solcher Fall identifiziert. 

Zweitens ergab die weitere Eingrenzung hinsichtlich Lichtverhältnisse und 

Fahrmanöver, dass bei drei Elektrofahrzeug-Fällen ein Abbiegen bei sehr geringer 

Geschwindigkeit und gleichzeitig eingeschränkten Sichtverhältnissen (Dämmerung 

oder Dunkelheit, Regen) vorlag. Auch hier fanden sich im Vergleichspool der 

Verbrennerfahrzeuge keine entsprechenden Fälle. 

Drittens ergab die gesonderte Betrachtung von Kollisionen auf dem Gehweg, bei 

denen typischerweise das Fahrzeug aus einer Einfahrt kommt und daher schlecht 

wahrnehmbar ist, dass drei Fälle im Elektrofahrzeug-Pool, jedoch ebenfalls kein Fall 

im Verbrenner-Pool auftraten. 
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Alle beschriebenen Szenarien haben gemeinsam, dass die optische Wahrnehmbarkeit 

der Fahrzeuge eingeschränkt war bzw. dass nicht zu erkennen war, dass sich das 

Fahrzeug in einem fahrbereiten Zustand befindet und ein möglicher Konflikt 

unmittelbar bevorsteht. Es handelt sich also um Situationen, in denen die akustische 

Wahrnehmbarkeit von besonderer Bedeutung ist. Ist auch diese aufgrund des 

Antriebskonzepts in Verbindung mit sehr langsamer Fahrt stark eingeschränkt, so 

erhöht sich das Unfallrisiko offensichtlich deutlich. 

Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob die an den 

Unfällen beteiligten Elektrofahrzeuge mit einem AVAS ausgestattet waren. Da dieses 

System erst seit Juli 2021 verpflichtend für alle neu zugelassenen Fahrzeuge 

vorgeschrieben ist, zuvor jedoch bereits von einzelnen Herstellern freiwillig 

implementiert wurde, lässt sich für nicht alle untersuchten Fälle zweifelsfrei feststellen, 

ob ein entsprechendes System vorhanden war. Gleichwohl kann mit Sicherheit 

festgestellt werden, dass bei drei von fünf Unfällen, die sich beim Rückwärtsfahren 

batterieelektrischer Fahrzeuge ereigneten, ein AVAS installiert war; in einem weiteren 

Fall ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen. Von den drei analysierten 

Abbiegeunfällen unter den Bedingungen von Dunkelheit und Niederschlag war bei 

einem Fahrzeug das Vorhandensein eines AVAS gesichert, während es in den beiden 

übrigen Fällen als wahrscheinlich gilt. Insgesamt kann somit festgestellt werden, dass 

bei mindestens der Hälfte der untersuchten Unfälle beim Abbiegen und 

Rückwärtsfahren ein akustisches Warnsystem vorhanden war, dieses den Unfall 

jedoch nicht verhindern konnte. Allen genannten Unfällen ist gemeinsam, dass sie bei 

sehr geringen Fahrgeschwindigkeiten auftraten, sodass das AVAS aufgrund seiner 

systembedingten Auslegung, nach der eine Geräuschemission nur bei einem 

bewegten Fahrzeug stattfindet, nur eine begrenzte Wirksamkeit entfalten konnte. 

Die Analyse bestätigt damit bisherigen Untersuchungen zu dieser Thematik (s. Kapitel 

2), die besagen, dass von E-Fahrzeugen eine besondere Gefährdung für Fußgänger 

ausgeht. Während sich diese Untersuchungen bisher im Wesentlichen auf 

Probandenstudien stützen, kann nun auch mit Hilfe von Unfallzahlen unmittelbar 

dargelegt werden, dass es in diesem Bereich dringend Verbesserungsbedarf gibt.  

Für die spezifischen, für Fußgänger besonders relevanten Verkehrssituationen konnte 

nachgewiesen werden, dass die beschriebenen Unterschiede statistisch signifikant 

sind. Unfälle beim Rückwärtsfahren, beim Abbiegen bei Dämmerung beziehungsweise 
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Dunkelheit sowie Kollisionen auf Gehwegen wurden ausschließlich im 

Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen festgestellt und unterschieden sich statistisch 

signifikant von der Verteilung bei Verbrennerfahrzeugen (χ²(1)=9,0; p<.005). 

Diese Ergebnisse legen nahe, dass die erhöhte Gefährdung für Fußgänger weniger 

auf generelle Unterschiede in der Unfallhäufigkeit zurückzuführen ist, sondern 

insbesondere in bestimmten, wahrnehmungskritischen Situationen zum Tragen 

kommt. Damit liefern die Unfallzahlen eine empirische Ergänzung zu bisherigen 

experimentellen Befunden und unterstreichen den bestehenden Handlungsbedarf zur 

Verbesserung der Wahrnehmbarkeit von Elektrofahrzeugen im Straßenverkehr. 

3.5. Zusammenfassung 

Die Analyse der vorliegenden Unfalldaten hat wesentliche und relevante Unterschiede 

zwischen batterieelektrischen Fahrzeugen und Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor 

aufgezeigt. Während auf einer stark aggregierten Auswertungsebene zunächst kaum 

signifikante Differenzen im Unfallgeschehen beider Antriebsarten erkennbar waren, 

verdeutlichen vertiefende Detailanalysen, dass sich in spezifischen 

Unfallkonstellationen und Nutzungsszenarien deutlich unterschiedliche Muster 

beobachten lassen. Diese Unterschiede betreffen sowohl die Unfallursachen als auch 

die Unfallfolgen und die beteiligten Verkehrsteilnehmer:innen. 

Grundsätzlich konnte bestätigt werden, dass moderne Fahrzeuge unabhängig von der 

Antriebsart einen deutlich höheren Insassenschutz bieten als ältere Fahrzeugmodelle. 

Vor diesem Hintergrund fällt die vergleichsweise junge Fahrzeugflotte der 

batterieelektrischen Pkw besonders positiv auf. Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse, 

dass elektrisch angetriebene Pkw aufgrund ihrer im Mittel höheren Fahrzeugmasse – 

insbesondere im Kleinwagensegment – ihren Insassen einen signifikant höheren 

Schutz bieten als vergleichbare Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Gleichzeitig geht 

dieser erhöhte Eigenschutz mit einem potenziell erhöhten Gefährdungspotenzial für 

Kollisionsgegner einher, insbesondere für ungeschützte Verkehrsteilnehmende oder 

leichtere Fahrzeuge. Dieser Aspekt ist aus verkehrssicherheitsrelevanter Perspektive 

von besonderer Bedeutung und sollte in zukünftigen Bewertungen verstärkt 

berücksichtigt werden. 

Weiterhin konnten Unterschiede im Fahrerverhalten zwischen den beiden 

Fahrzeuggruppen identifiziert werden. Fahrunfälle, die in Zusammenhang mit hoher 
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oder nicht angepasster Geschwindigkeit stehen, traten im ausgewerteten 

Datenbestand bei batterieelektrischen Fahrzeugen nahezu nicht auf, während sie bei 

Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor in der erwartbaren Häufigkeit zu beobachten 

waren. Die Ursachen für diese Verhaltensunterschiede lassen sich auf Grundlage der 

vorliegenden Unfallanalyse nicht abschließend klären. Mögliche Erklärungsansätze 

umfassen eine insgesamt defensivere Fahrweise von Fahrerinnen und Fahrern 

batterieelektrischer Fahrzeuge, aber auch eine stärker vorausschauende und 

energieeffiziente Fahrstrategie. Inwieweit diese Hypothesen zutreffen, soll durch die 

Auswertung der ergänzenden Nutzerbefragung (Kapitel 4) weiter untersucht werden. 

Deutlich bestätigt haben sich zudem die Erkenntnisse aus früheren Studien zur 

eingeschränkten akustischen Wahrnehmbarkeit batterieelektrischer Fahrzeuge. Die 

Unfallanalyse zeigt klar, dass die geringe Geräuschemission dieser Fahrzeuge 

insbesondere in Situationen mit eingeschränkter Sicht oder bei stehenden, jedoch 

fahrbereiten Fahrzeugen sicherheitskritisch ist. In solchen Konstellationen besteht ein 

erhöhtes Risiko, dass insbesondere Fußgänger:innen die Anwesenheit oder 

Bewegungsbereitschaft des Fahrzeugs nicht rechtzeitig wahrnehmen, was zu einer 

erhöhten Unfallwahrscheinlichkeit führt. 

Schließlich konnte durch die Unfallanalyse herausgefunden werden, dass auch aus 

der spezifischen Pedalbedienung batterieelektrischer Fahrzeuge, insbesondere im 

Zusammenhang mit dem sogenannten One-Pedal-Drive, ein im Vergleich zu 

Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor signifikant erhöhtes Unfallrisiko resultiert. Auffällig 

viele Unfälle waren auf Fehlbedienungen des Fahrpedals zurückzuführen, die auf 

fahrzeugspezifische Besonderheiten elektrischer Antriebskonzepte hinweisen. Diese 

Ergebnisse legen nahe, dass sowohl die Fahrzeugauslegung als auch die 

Fahrerinformation und -schulung weiterentwickelt werden sollten. Insgesamt deutet 

sich hier ein unmittelbarer und bislang unzureichend adressierter Forschungsbedarf 

an. 
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4.      Nutzerbefragung

4.1. Zielsetzung und Fragestellungen 
Dieses Arbeitspaket verfolgt das Ziel, Einstellungen und verkehrssicherheitsrelevante 

Verhaltensweisen bei der Nutzung von Personenkraftwagen mit elektrischem Antrieb 

zu erfassen und mit der Nutzung von Fahrzeugen, die mit einem Verbrenner betrieben 

werden, zu vergleichen. Insbesondere geht es darum, die Daten aus der Unfallanalyse 

mit der subjektiven Sicht der Fahrerinnen und Fahrer zu validieren, nähere Hinweise 

über Entstehungsmechanismen und Auftretenshäufigkeiten von Risikopotenzialen im 

Zusammenhang mit der Verkehrssicherheit für die eigene Person und andere 

Verkehrsteilenehmenden abzuleiten sowie Maßnahmen und 

Gestaltungsempfehlungen zur Verringerung von Risiken aus verschiedenen 

Perspektiven heraus möglichst unverzerrt zu entwickeln. Die Nutzerbefragung wird als 

Online-Umfrage umgesetzt. Folgende Fragestellungen werden durch die 

Nutzerbefragung beantwortet: 

1. Inwieweit unterscheidet sich das wahrgenommene Verhalten im

Straßenverkehr zwischen Kfz-Führenden mit elektrischem Antrieb und

Verbrenner?

2. Welche Nutzergruppen lassen sich beim elektrischen Antrieb unterscheiden

und mit welchen verkehrssicherheitsrelevanten Verhaltensweisen sind diese

verbunden?

3. Von welchen Unfallkonstellationen und zugeschriebenen Ursachen berichten

Kfz-Führende, wenn sie elektrisch unterwegs sind im Vergleich zu einem

Verbrenner?

4.2. Aufbau und Auswertung der Online-Befragung 
Die Online-Befragung ist voll standardisiert mit überwiegend geschlossenen 

Antwortformaten und quantitativen Bewertungsskalen im Likert-Format. Nach der 

Instruktion erfolgt die Abfrage von Einschlusskriterien zur Studienteilnahme (d. h. 

Einverständnis zur freiwilligen Teilnahme, Besitz einer Fahrerlaubnis der Klasse B, 

Fahrerfahrung eines Pkw mit rein elektrischem Antrieb und/ oder eines konventionellen 

reinen Verbrenner-Antriebs innerhalb der letzten 3 Monate). Nicht im Fokus der 

Befragung und damit von der Teilnahme ausgeschlossen sind Nutzungserfahrungen 
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mit anderen Antriebsarten (z. B. CNG, LPG, Wasserstoff) und Plug-In-Hybridantriebe. 

Die Befragung ist so konzipiert, dass Personen zunächst nach der am häufigst 

genutzten Antriebsart in den letzten 3 Monaten gefragt werden (elektrisch bzw. 

Verbrenner) und hierzu folgende Themenbereiche beantworten: 1. Hersteller, Typ und 

Fahrzeugmodell, 2. Häufigkeit, Ausmaß und Zweck der Fahrzeugnutzung sowie 

Besitz- bzw. Halterverhältnisse, 3. Wahrnehmung und Verhalten im Straßenverkehr, 4. 

Kritische Situationen und Unfälle in den letzten 12 Monaten sowie mögliche 

Bedingungsfaktoren insbesondere im Zusammenhang mit der Fahrzeuggestaltung (z. 

B. Assistenzsysteme, Bedienung der Mensch-Maschine-Schnittstelle). Im Anschluss

wird erfragt, ob in den zurückliegenden 3 Monaten auch ein Fahrzeug mit der jeweils

anderen Antriebsart genutzt worden ist. Falls ja, werden dieselben Themenbereiche in

derselben Reihenfolge erneut bezogen auf diese Antriebsart abgefragt, um einen

direkten Vergleich zu ermöglichen. Falls nein, wird dieser Themenblock übersprungen.

Mittels etablierter Fragebögen erfolgt einmalig die Abfrage des ökologischen

Umweltverhaltens und der Innovationsbereitschaft (Salari, 2022) sowie des

Aggressivitätspotenzials im Straßenverkehr (deutschsprachige Version der Driving

Anger Scale nach Brandenburg & Oehl, 2021). Zum Abschluss werden

soziodemografische Angaben (u. a. zu Alter, Geschlecht, Einkommensverhältnissen,

Wohnort, Park- und Abstelloptionen) erfasst. Die Befragung befindet sich mit den

Originalfragen im Anhang dieses Berichts. Die Bearbeitungsdauer beträgt in der Regel

15 bis 20 Minuten. Die Online-Befragung ist mit dem Tool Unipark erstellt, das

responsiv gestaltet ist und daher auf einer Vielzahl von Endgeräten eine hohe

Benutzerfreundlichkeit für die Teilnehmenden gewährleistet. Die Auswertung erfolgt

über MS Excel und der kostenfreien Open Source Statistik-Software Jasp.

4.3. Erhebungszeitraum und Stichprobe 

Die Online-Befragung startete am 15.03.2025. Bis zum 24.10.2025 haben n= 286 

Personen die Befragung aufgerufen. Insgesamt 31 Befragte haben ihre Teilnahme 

während der Beantwortung abgebrochen. Bei weiteren 17 Personen sind 

Einschlusskriterien nicht erfüllt (n= 3 ohne Fahrerlaubnis, n= 1 ohne Fahrerfahrung in 

den letzten drei Monaten, n= 12 nutzen einen Hybridantrieb und n= 1 nutzt einen 

alternativen Antrieb), sodass n= 238 Personen verbleiben, die in Summe an der 

Online-Befragung teilgenommen haben. 
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Von diesen 238 Befragten geben 52 Personen (28,2 %) an, dass sie ausschließlich 

rein elektrisch unterwegs sind und 67 Personen (21,8 %), dass sie ausschließlich ein 

Fahrzeug mit einem reinen Verbrennerantrieb nutzen. Insgesamt 119 Personen haben 

Erfahrungen mit beiden Antriebsarten, davon bei 78 Personen (32,8 %) mit einem rein 

elektrischen Antrieb in der hauptsächlichen Nutzung und bei 41 Personen (17,2 %) mit 

einem Verbrenner in der Hauptnutzung. In Summe ergeben sich damit 171 Datensätze 

zur Nutzung von Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb und 186 Datensätze zu 

Verbrennerfahrzeugen (siehe Abbildung 48). 

Abbildung 48: Stichprobenzusammensetzung und Häufigkeit der Antriebsarten. 

In der vorliegenden Stichprobe befinden sich 57 weibliche (24 %) und 178 männliche 

(75 %) Personen sowie 3 Personen mit fehlender Angabe zum Geschlecht (1 %). 

Teilnehmende sind zwischen 21 und 73 Jahre alt (MW=43,99 Jahre; SD=13,25). Ihren 

Hauptwohnsitz haben 83 Befragte in einer Großstadt (43 bzw. 18,1 % im Zentrum; 40 

bzw. 16,8 % in Außenbezirken), weitere 40 Personen (16,8 %) stammen aus dem 

Umland einer Großstadt, 60 Befragte (25,2 %) leben in einer mittleren oder Kleinstadt 

und 55 (23,1 %) Personen in ländlicher Region. Teilnehmende stammen aus dem 

gesamten Bundesgebiet, wobei die meisten Befragten ihren Hauptwohnsitz den 

Postleitzahlen-Regionen „3xxxx“ und „1xxxx“ zuordnen (siehe Tabelle 7). 

Die Akquise der Teilnehmenden erfolgte über Online-Aufrufe auf Social Media-

Plattformen (z. B. LinkedIn, Nebenan.de), auf einschlägigen Foren zum Austausch 

über das Thema Elektromobilität, über die Mailansprache von Vereinen und virtuellen 

Stammtischen zur Elektromobilität, über die Probandendatenbank Prolific und über 

physische Handzettel/ Flyer an der Windschutzscheibe. 
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Tabelle 7 Herkunft der Befragten nach Postleitzahlenbereich des Hauptwohnsitzes 

PLZ-Bereich Häufigkeit Prozent 
0xxxx 5 2,1 % 
1xxxx 38 16,0 % 
2xxxx 29 12,2 % 
3xxxx 74 31,2 % 
4xxxx 21 8,9 % 
5xxxx 21 8,9 % 
6xxxx 15 6,3 % 
7xxxx 8 3,4 % 
8xxxx 15 6,3 % 
9xxxx 11 4,7 % 
Gesamt 237 100,0 % 
Keine Angabe 1 
Gesamt 238 

4.4. Ergebnisse der Online-Befragung 

Bei den Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb handelt es sich ausschließlich um Pkw 

mit Automatikgetriebe (n= 160). Die Fahrzeuge mit Verbrennerantrieb sind zu etwa 

zwei Drittel Schaltwagen (n= 125) und nur zu etwa einem Drittel mit einem 

Automatikgetriebe ausgestattet (n= 59). 

Bei der Nutzungshäufigkeit ist auffällig, dass Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb 

häufiger regelmäßig täglich im Einsatz sind (35,7 %) als Fahrzeuge mit 

Verbrennerantrieb (16,8 %, siehe Tabelle 8). Die durchschnittliche jährliche 

Fahrleistung ist für elektrisch betriebene Fahrzeuge leicht, aber nicht auffällig erhöht 

(13.280 km für Pkw mit elektrischen Antrieb im Vergleich zu 11.310 km für 

Verbrennerfahrzeuge). 
Tabelle 8: Häufigkeit der Fahrzeugnutzung in Abhängigkeit von der Antriebsart 

Häufigkeit der Pkw-Nutzung elektrischer Antrieb Verbrenner 
Täglich 61/ 35,7 % 31/ 16,8 % 
5 bis 6 Mal pro Woche 38/ 22,2 % 33/ 17,8 % 
3 bis 4 Mal pro Woche 28/ 16,4 % 30/ 16,2 % 
1 bis 2 Mal pro Woche 21/ 12,3 % 33/ 17,9 % 
Seltener 
Keine Angabe 

23/ 13,4 % 
0 

58/ 31,3 % 
1 

Gesamt 171/ 100,0 % 185/ 100,0 % 

Befragt zu welchen Zwecken das jeweilige Fahrzeug regelmäßig genutzt wird, fällt auf, 

dass Probanden, die ein Pkw mit elektrischem Antrieb nutzen, 



85 

Mehrfachantwortmöglichkeiten prinzipiell häufiger auswählen. Einzige Ausnahme 

bildet hier der Transport von (sperrigen) Materialien, für den eher Verbrenner-

Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Im Vergleich zum Verbrenner werden E-Pkw 

überproportional häufig für Freizeit- und Einkaufszwecke genutzt. Dies sind absolut 

gesehen innerhalb der beiden befragten Kohorten, also ebenso beim Verbrenner, auch 

die Hauptzwecke einer regelmäßigen Fahrzeugnutzung (siehe Tabelle 9). 
Tabelle 9: Häufigkeit der Fahrzeugnutzung in Abhängigkeit von der Antriebsart 

Zweck der Pkw-Nutzung elektrischer Antrieb 
* Mehrfachnennung möglich

Verbrenner 
* Mehrfachnennung möglich

Von bzw. zur Arbeit 96/ 171 (56,1 %) 90/ 185 (48,6 %) 
Beruflich (während der Arbeit) 43/ 171 (25,1 %) 31/ 185 (16,8 %) 
Einkaufen/ Besorgungen 141/ 171 (82,5 %) 116/ 185 (62,7 %) 
Freizeit/ Ausflüge 143/ 171 (83,6 %) 133/ 185 (71,9 %) 
Urlaub 
Bringen/ Abholen anderer Personen 
Transport (sperriger) Materialien 

96/ 171 (56,1 %) 
92/ 171 (53,8 %) 
44/ 171 (23,7 %) 

94/ 185 (50,8 %) 
84/ 185 (45,5 %) 
62/ 185 (33,5 %) 

Gesamt 171/ 100,0 % 185/ 100,0 % 

In der Mehrzahl der Fälle handelt es sich um Fahrzeuge, die sich in eigenem privaten 

Besitz befinden und die auf die jeweils teilnehmenden Personen selbst zugelassen 

sind, unabhängig von der Antriebsart. Allerdings fällt auf, dass Pkw mit elektrischem 

Antrieb deutlich häufiger in einem beruflichen Zusammenhang zugelassen sind 

(13,5 %) als Fahrzeuge mit einem Verbrennerantrieb (3,8 %; siehe Tabelle 10). 
Tabelle 10: Fahrzeughaltung 

Fahrzeughaltung elektrischer Antrieb Verbrenner 
Halter:in des Pkw 100 (58,4 %) 105 (56,8 %) 
Halter:in in Familie, Partnerschaft oder 
haushaltsangehörig 

31 (18,1 %) 46 (24,9 %) 

Haltung in beruflichem Zusammenhang 23 (13,5 %) 7 (3,8 %) 
Fremder Halter (Carsharing, Mietwagen) 14 (8,2 %) 20 (10,7 %) 
Sonstiges 3 (1,8 %) 7 (3,8 %) 
Gesamt 171/ 100,0 % 185/ 100,0 % 

Befragt nach den regelmäßig genutzten Wegearten finden sich die häufigsten 

Angaben sowohl bei elektrischem Antrieb als auch bei Verbrennerfahrzeugen für 

Stadtstraßen, gefolgt von Bundes- bzw. Landstraßen und Autobahnen (siehe 

Abbildung 49). Im relativen Vergleich zwischen beiden Gruppen fällt auf, dass E-Pkw 

eher im Stadt- und Überlandverkehr als auf Autobahnen regelmäßig zum Einsatz 

kommen. 
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Abbildung 49: Regelmäßig genutzte Wegearten 

Zur Erfassung von Wahrnehmung und Verhalten im Straßenverkehr liegen 26 selbst 

formulierte Aussagen vor, deren Zustimmung jeweils auf einer fünfstufigen 

intervallskalierten Likert-Skala erhoben worden ist 1: “trifft gar nicht zu“ bis 5: “trifft voll 

und ganz zu“. Pro Aussage sind Mittelwerte und Standardabweichungen berechnet 

worden, wobei Mittelwertunterschiede zwischen den beiden Antriebsarten mittels 

separate t-Tests auf statistische Bedeutsamkeit geprüft sind. Die Aussagen sind post 

Hoc nach sechs inhaltlichen Themenbereichen gruppiert: 1. Antriebsrelevante 

Nutzung, 2. Streckenplanung, 3. Akustische Wahrnehmbarkeit, 4. Verhalten 

gegenüber anderen Verkehrsteilnehmenden, 5. Beschleunigen und Bremsen und 6. 

Fahrzeugeindruck und Beeinträchtigung anderer. 

Im Vergleich der Fahrzeugnutzung zeigt sich, dass Personen, die ein E-Pkw nutzen, 

dies signifikant häufiger auch für kurze Strecken einsetzen, wohingegen hier auf 

Verbrennerfahrzeuge eher verzichtet wird, sowohl um Schäden am Fahrzeug zu 

vermeiden (t=8,624, df=352, p <.01, d=0,918) als auch aus ökologischen bzw. 

wirtschaftlichen Effizienzgründen (t=8,288, df=352, p<.01, d=0,882). Fahrerinnen und 

Fahrer mit elektrischem Antrieb stimmen außerdem signifikant mehr zu, dass sie ihre 

Fahrweise anpassen und vorausschauender fahren, um Energie zu sparen (t=-4,267, 

df=352, p<.01, d=-0,454). Die Bereitschaft, hierfür auch auf zusätzliche Systeme (wie 

Klimaanlage oder Radio) zu verzichten, ist hierbei lediglich tendenziell signifikant 

erhöht (t=-1,867, df=352, p=.063, d=-0,199; siehe Abbildung 50). 
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Abbildung 50: Wahrnehmung und Verhalten im Straßenverkehr (Antriebsrelevante Nutzung) 

Ladeoptionen und eine darauf abgestimmte Streckenplanung ist bei Nutzung eines E-

Pkw ein signifikant präsenteres Thema als bei Verbrennerfahrzeugen (t=-10,325, 

df=352, p<.01, d=-1,089 für „Gedanken über Ladeoptionen“ und t=-2,601, df=352, 

p<.05, d=-0,277 für „Streckenplanung“). Die Bereitschaft zur spontanen Nutzung 

unterscheidet sich zwischen beiden Antriebsarten allerdings nicht signifikant, was mit 

dem vermehrten Einsatz auf (bekannten) kürzeren Strecken einhergeht (t=1,398, 

df=352, p=.163, n.s., d=0,149; siehe Abbildung 51). 

Abbildung 51: Wahrnehmung und Verhalten im Straßenverkehr (Streckenplanung) 

Zwischen elektrischem Antrieb und Verbrennerfahrzeug zeigen sich signifikante 

Unterschiede hinsichtlich der akustischen Wahrnehmbarkeit (siehe Abbildung 52). 

Fahrerinnen und Fahrer von E-Fahrzeugen stimmen eher dem Eindruck zu, im 

normalen Straßenverkehr akustisch schlechter wahrgenommen zu werden als andere 

Fahrzeuge (t=-11,079, df=352, p<.01, d=-1,179). Außerdem sind Fahrgeräusche für 

die Fahrerin/ den Fahrer selbst auch schlechter wahrnehmbar (t=5,718, df=352, p<.01, 

d=0,608), wobei sich hieraus keine signifikanten Einbußen hinsichtlich eines sicheren 

Fahrens im Vergleich zum Verbrenner ergeben (t=-1,185, df=352, p=.237, n.s., d=-

0,126). Auch die Zweckmäßigkeit und Verständlichkeit von Warn- und Hinweistönen 

im Cockpit unterscheidet sich nicht bedeutsam zwischen den beiden Antriebsarten (t=-
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1,006, df=352, p=.315, n.s., d=-0,107). Bei E-Pkw werden Warn- und Hinweistöne 

lediglich als tendenziell angenehmer gestaltet erlebt (t=-1,776, df=352, p=.007, d=-

0,189). 

Abbildung 52: Wahrnehmung und Verhalten im Straßenverkehr (Akustische Wahrnehmbarkeit) 

Die Zustimmung, im Längsverkehr bewusst auf ausreichenden Abstand zu achten, ist 

bei Nutzung eines Verbrennerantriebs signifikant höher als bei elektrischem Antrieb 

(t=2,984, df=352, p<.01, d=0,317). In kritischen Situationen gegenüber 

Fußgänger:innen, z. B. beim Rückwärtsausparken (t=0,167, df=352, p=.867, n.s., 

d=0,018) oder beim Rechtsabbiegen (t=0,878, df=352, p=.38, n.s., d=0,093), den 

Gedanken zu haben, überhört bzw. nicht wahrgenommen zu werden, zeigt sich nicht 

bedeutsam unterschiedlich zwischen beiden Antriebsarten. Auch ergeben sich keine 

Hinweise, dass daraufhin bestimmte Verhaltensweisen, wie ein früheres Abbremsen 

gegenüber Fußgänger:innen und Radfahrenden (t=0,718, df=352, p=.473, n.s., 

d=0,076) bzw. Warnungen (t=-0,394, df=352, p=.694, n.s., d=-0,042), resultieren 

(siehe Abbildung 53). 

Abbildung 53: Wahrnehmung und Verhalten im Straßenverkehr (Verhalten gegenüber anderen) 

Das Anfahren mit E-Pkw wird im Vergleich zu Verbrennerfahrzeugen als signifikant 

stärker und schneller wahrgenommen (t=-12,814, df=352, p<.001, d=-1,364), wobei 

diese höhere Beschleunigung auch signifikant häufiger mit dem Eindruck einhergeht, 
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schon mal die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren (t=-2,363, df=352, p<.05, d=-

0,251). Stop-and-Go-Verkehr ist mit elektrischem Antrieb signifikant angenehmer 

umsetzbar (t=-14,2, df=352, p<.001, d=-1,511), ebenso wie ein vorausschauendes 

Fahren (t=-5,794, df=352, p<.001, d=-0,617) und ein sanfteres Bedienen von Gas- und 

Bremspedal (t=2,812, df=352, p<.01, d=0,299; Abbildung 54). 

Abbildung 54: Wahrnehmung und Verhalten im Straßenverkehr (Beschleunigen und Bremsen) 

Fahrerinnen und Fahrer von Verbrennerfahrzeugen geben an, sich signifikant mehr 

damit zu beschäftigen, wie sie unnötige Geräuschemissionen vermeiden können 

(t=11,504, df=352, p<.001, d=1,224), wohingegen sich Fahrerinnen und Fahrer eines 

E-Pkw grundsätzlich mehr Gedanken machen, inwieweit andere Teilnehmende durch

ihre Antriebsart beeinflusst werden könnten (t=-2,370, df=352, p<.05, d=-0,252, siehe

Abbildung 55). Trotz der schlechteren akustischen Wahrnehmbarkeit, liegt bei E-Pkw-

Fahrerinnen und Fahrern mehr als bei Verbrennerantrieb der Eindruck vor, aufgrund

des höheren Innovations- bzw. Neuheitsgrads der Fahrzeuge im normalen

Straßenverkehr eher aufzufallen (t=-4,654, df=352, p<.001, d=-0,495). In diesem

Zusammenhang werden die E-Pkw selbst als technisch versierter ausgestattet, quasi

als „rollende Computer“, erlebt (t=-9,104, df=352, p<.001, d=-0,969).

Abbildung 55: Wahrnehmung und Verhalten im Straßenverkehr (Eindruck und Beeinträchtigungen) 

Etwa jede zehnte befragte Person berichtet von einer verkehrskritischen Situation 

innerhalb der letzten 12 Monate. Von einem Unfall in diesem Zeitraum berichten etwa 



90 

weitere 3 bis 4 Prozent. Im Vergleich zwischen den beiden Antriebsarten zeigen sich 

in Summe nahezu gleiche Anteile und Verhältnisse bei der quantitativen Anzahl an 

berichteten Ereignissen (siehe Tabelle 11). Auch hinsichtlich der qualitativen 

Beschreibung der Situationen von Unfällen und kritische Situationen zeigen sich 

zwischen den beiden Antriebsarten auf den ersten Blick keine wesentlichen 

Unterschiede. Die häufigsten kritischen Situationen liegen sowohl bei E-Pkw als auch 

bei Verbrennerfahrzeugen in Rechts-vor-Links-Szenarien und Überholmanövern bzw. 

Fahrstreifenwechseln. Einzig zwei Beobachtungen sind auffällig: 1. Entgegen der 

Erwartung aus den Unfalldaten und der eingeschätzten schlechteren akustischen 

Wahrnehmbarkeit durch andere Verkehrsteilnehmende, insbesondere durch 

Fußgänger:innen, zeigen sich weder in den hier berichteten kritischen Situationen 

noch in den Angaben zu Unfällen erhöhte Nennungen von Konflikten mit diesen 

Personengruppen im Zusammenhang mit der Nutzung eines elektrischen Antriebs. 2. 

Während Situationen des zu dichten Auffahrens bei den Verbrennerfahrzeugen eine 

nicht unerhebliche Rolle sowohl bei Unfällen als auch bei den kritischen Situationen 

spielen (hier sogar die dritthäufigste Kategorie), ist dies bei Nutzung eines elektrischen 

Antriebs kein einziges Mal genannt worden.  
Tabelle 11 Angaben zu kritischen Situationen und berichteten Unfällen in den letzten 12 Monaten 

Beschreibung Elektrischer Antrieb Verbrenner 
Kritische 
Situation 

Unfall Kritische 
Situation 

Unfall 

Überholen/ Einscheren/ Spurwechsel 8 - 6 2 

Rechts-Vor-Links/ Vorfahrt gewähren 6 1 5 - 

Auffahren - - 4 2 

Wild 1 1 2 1 

In enger Straße ein parkendes Auto touchiert - 1 - 1 

Kollision mit anderem Pkw beim Rückwärtsfahren - 1 - - 

Beim Abbiegen einen Pkw touchiert - 1 - - 

Person hinter einem haltenden Bus erfasst - 1 - - 

Fußgänger an Zebrastreifen zu spät wahrgenommen - - 1 - 

Illegales Autorennen - - 1 - 

Abrutschen auf regennasser Fahrbahn 1 - - - 

Probleme mit Assistenzsystemen 2 - - - 

Keine Angabe - - 1 2 

Anzahl gesamt 18/ 171 
(10,5 %) 

6/ 171 
(3,5 %) 

10/ 186 
(10,8 %) 

8/ 186 
(4,3 %) 

Befragt, ob die kritische Situation bzw. der Unfall in einem Zusammenhang mit der 

Fahrzeuggestaltung steht, berichten bei den E-Pkws 4 Personen und beim Verbrenner 

6 Personen von positiven Effekten durch Assistenzsysteme („Assistenzsysteme haben 
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Schlimmeres verhindert“). Von Problemen mit Assistenzsystemen berichten 5 

Personen beim elektrischen Antrieb („System hat Unfall mitverursacht“, „System 

erkannte plötzliche Witterungsänderung nicht“, „Radfahrer wurde nicht erkannt“, „keine 

sofortige Notbremsung aufgrund von Gewöhnung an den Rekuperationsmodus“) und 

1 Person beim Verbrennerantrieb („Beim Auffahren auf die Autobahn wurde aufgrund 

eines Motorschadens der Notlauf aktiviert“). 

Hinsichtlich der Soziodemografie zeigt sich in der vorliegenden Stichprobe ein 

deutlicher Unterschied beim Alter in Zusammenhang mit der Antriebsart (siehe Tabelle 

12). Personen, die hauptsächlich oder rein elektrisch mobil sind, sind durchschnittlich 

9 bis 15 Jahre älter als Personen, die hauptsächlich oder ausschließlich mit einem 

reinen Verbrenner unterwegs sind. Die Altersunterschiede zwischen den Antriebsarten 

sind hoch signifikant unterschiedlich (F=22.381; df1=3; df2=232; p<.001). 

Tabelle 12: Altersverteilung und Antriebsart 

n Mittelwert (Alter) Standardabweichung 
Rein Verbrenner 67 35,9 11,67 

Hauptsächlich Verbrenner, auch 

elektrisch 

41 39,7 11,58 

Hauptsächlich elektrisch, auch 

Verbrenner 

77 48,8 11,49 

Rein elektrisch 51 50,8 12,32 

Gesamt 236 44,0 13,25 

Auch hinsichtlich des Geschlechts zeigen sich signifikante Unterschiede innerhalb der 

hier gezogenen Gelegenheitsstichprobe (siehe Tabelle 7). So nutzt bei den 

Fahrerinnen eine von drei teilnehmenden Personen ein Fahrzeug mit einem 

elektrischen Antrieb, während bei den Fahrer fast zwei von drei teilnehmenden 

Personen angibt, elektrisch unterwegs zu sein. Die unterschiedlichen beobachten 

Häufigkeiten zwischen Fahrerinnen und Fahrern sind hoch signifikant (χ2=14.669; 

df=2; p<.001). 

Tabelle 13: Geschlecht und Antriebsart 

weiblich männlich 
Rein oder hauptsächlich Verbrenner 38/ 57 (66 %) 68/ 178 (38 %) 

Rein oder hauptsächlich elektrisch 19/ 57 (34 %) 110/ 178 (62 %) 

Gesamt 57/ 235 (24,26 %) 178/ 235 (75,74 %) 
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Die Nutzung eines elektrischen Antriebs ist überproportional häufiger vertreten, wenn 

der Hauptwohnsitz im Umland einer Großstadt, in mittleren und kleinen Städten und in 

ländlichen Regionen liegt, während sowohl im Zentrum und in Randbezirken einer 

Großstadt überproportional häufiger Verbrennerantriebe vertreten sind (siehe Tabelle 

13). Die unterschiedlichen beobachten Häufigkeiten zwischen den Antriebsarten in 

Abhängigkeit mit dem Hauptwohnsitz ist signifikant (χ2=12,88; df=4; p<.05). In diesem 

Zusammenhang steht, dass die Antriebsart auch hoch signifikant abhängig von der 

Wohnart ist (χ2=36,454; df=6; p<.01). Die ausschließliche Nutzung eines elektrischen 

Antriebs ist nahezu doppelt häufig vertreten im Fall eines Eigenheimbesitzes, während 

für Miet- oder Eigentumswohnungen die ausschließliche Nutzung eines 

Verbrennerfahrzeugs die häufigste Alternative darstellt (siehe Tabelle 9). 

Tabelle 14: Hauptwohnsitz und Antriebsart 

Großstadt 
Zentrum 

Großstadt 
Außenbezirk 

Umland 
Großstadt 

Kleinere 
oder 

mittlere 
Stadt 

Ländliche 
Region 

Gesamt n=43 n=40 n=40 n=60 n=55 

Davon 

Verbrenner 

24/ 43 (56 %) 25/ 40 (63 %) 13/ 40 (33 %) 28/ 60 (47 %) 18/ 55 (33 %) 

Davon elektrisch 19/ 43 (44 %) 15/ 40 (37 %) 27/ 40 (67 %) 32/ 60 (53 %) 37/ 55 (67 %) 

Tabelle 15: Wohnart und Antriebsart 

Miet- oder 
Eigentumswohnung 

Haus/ Eigenheim 

Rein Verbrenner 50/ 113 (44,2 %) 17/ 122 (13,9 %) 

Hauptsächlich Verbrenner, auch elektrisch 20/ 113 (17,7 %) 19/ 122 (15,6 %) 

Hauptsächlich elektrisch, auch Verbrenner 26/ 113 (23,0 %) 51/ 122 (41,8 %) 

Rein elektrisch 17/ 113 (15,1 %) 35/ 122 (28,7 %) 

Gesamt 113/ 235 (48,1 %) 122/ 235 (51,9 %) 

Schließlich geben Fahrerinnen und Fahrer, die ausschließlich oder hauptsächlich 

einen elektrischen Antrieb nutzen, im Vergleich zu Personen, die ausschließlich oder 

hauptsächlich einen Verbrenner-Pkw fahren, signifikant höhere Werte in den Skalen 

an, die Innovationsbereitschaft (F=6.252; df1=1; df2=139; p<.01) und umweltbewusstes 

Verhalten (F=9.174; df1=1; df2=139; p<.001) messen. Das mittlere 
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Aggressivitätspotenzial im Straßenverkehr („Driving Anger“) unterscheidet sich 

zwischen den beiden Antriebsarten hingegen nicht signifikant (F=0.178; df1=1; 

df2=139; p=.451; n.s.; siehe Tabelle 16). 

Tabelle 16: Persönliche Einstellungen und Driving Anger in Abhängigkeit von der Antriebsart 

Innovations-
bereitschaft 

Ökologisches 
Umweltbewusstsein 

Driving Anger 

Rein oder hauptsächlich 

Verbrenner 

M=3,616 

(SD=0,788) 

M=3,278     

(SD=0,926) 

M=3,284 

(SD=0,590) 

Rein oder hauptsächlich elektrisch M=3,976 

(SD=0,891) 

M=3,805     

(SD=0,923) 

M=3,358 

(SD=0,503) 

4.5. Zwischenfazit zur Online-Nutzerbefragung 

4.5.1. Beantwortung der Fragestellung 

Als Zwischenfazit können die Fragestellungen, die der Online-Befragung zugrunde 

liegen, wie folgt beantwortet werden: 

1. Inwieweit unterscheidet sich das wahrgenommene Verhalten im
Straßenverkehr zwischen Kfz-Führenden mit elektrischem Antrieb und
Verbrenner?

Die Daten der Nutzerbefragung lassen darauf schließen, dass Pkw mit einem 

elektrischen Antrieb regelmäßiger, täglich und vermehrt auch für kürzere Strecken und 

insbesondere vermehrt zu Einkaufs- und Besorgungszwecken genutzt werden als 

Fahrzeuge mit einem Verbrennerantrieb. Bei allen in der Stichprobe bewerteten 

Elektrofahrzeugen handelt es sich im Gegensatz zu Verbrennerfahrzeugen um Pkw 

mit Automatikgetriebe. Ähnlich oft wie bei Verbrennern ist auch bei E-Pkw die führende 

Person gleichzeitig Halter bzw. Halterin des Fahrzeugs. Was auffällt, ist ein deutlich 

erhöhter Anteil der Fahrzeughaltung in beruflichem Zusammenhang. Relativ gesehen 

werden E-Pkw eher im städtischen und Überlandverkehr auf Bundes- und Landstraße 

genutzt, die Nutzung auf Autobahnen fällt im Vergleich zu Verbrennerfahrzeugen etwas 

geringer aus. Eine sorgfältige Streckenplanung, insbesondere hinsichtlich 

Ladeoptionen und -infrastruktur bei unbekannten und längeren Strecken, spielt im 

Zusammenhang mit elektrischen Antrieben (immer noch) eine wichtige Rolle. Es liegen 

Hinweise darauf vor, dass Personen mit einem E-Pkw vorausschauender fahren und 

ihre Fahrweise anpassen, um dadurch Reichweite zu gewinnen. Darüber hinaus kann 
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geschlossen werden, dass sich Fahrerinnen und Fahrer um zwei Themen im 

Zusammenhang mit elektrischen Antrieben besonders bewusst sind: 1. Erhöhte 

Beschleunigungen beim Anfahren und daraus resultierende Risiken einer 

Überschätzung der eigenen Geschwindigkeit und des Vermögens, jederzeit Kontrolle 

über das Fahrzeug auszuüben sowie 2. Schlechtere akustische Wahrnehmbarkeit des 

eigenen Fahrzeugs gegenüber anderen Verkehrsteilnehmenden, hier insbesondere 

Fußgängerinnen und Fußgängern. Was hier jedoch auffällt, ist, dass die Daten in 

konkret vorgegebenen Situationen (z. B. Abbiegen, Nähern und Abstand sowie 

Rückwärtsfahren) keine bedeutsam unterschiedlichen Angaben verglichen mit einem 

Verbrennerfahrzeug aufweisen. Dies kann einerseits auf eine Diskrepanz zwischen 

Wahrnehmung und Verhalten hindeuten (z. B. Übernahme bekannter Muster aus dem 

Fahren mit einem Verbrennerfahrzeug, Gewöhnung, Verlass auf technische 

Assistenzsysteme) und andererseits auf eine situative Beanspruchung, da es sich trotz 

der geringen Geschwindigkeiten um komplexe Verkehrssituationen handelt, die es ggf. 

nicht zulassen, darüber hinaus, kognitiv anspruchsvolle Perspektivwechsel zu 

initiieren. In diesem Zusammenhang fällt zudem auf, dass E-Pkw verstärkt als 

„rollende Computer“ bewertet werden, was den Schluss zulässt, dass hier das Ausmaß 

an Assistenz- und Unterstützungssystemen größer ist als bei den bewerteten 

Verbrennerfahrzeugen. Auch vor diesem Hintergrund kommt einer 

aufmerksamkeitsfördernden und menschzentrierten Gestaltung der Mensch-

Maschine-Schnittstelle insbesondere in komplexen Verkehrssituationen mit 

Fußgängerinnen und Fußgängern eine besondere Bedeutung zu („Human Factors“). 

Die Pedalbedienung (Gas und Bremse), um vorausschauendes Fahren und Stop-and-

Go-Verkehr umzusetzen, wird im Vergleich zu Verbrennerfahrzeugen als angenehmer 

bewertet. Erklärbar wird dies über drei Aspekte: 1. Der ausschließliche Einsatz von 

Fahrzeugen ohne Schaltgetriebe in der hier vorliegenden Stichprobe, 2. eine nicht 

auszuschließende erhöhte Ausstattung mit Assistenzsystemen und höherer 

Automatisierung sowie 3. eine Gewöhnung des Fahrens und Bremsens ausschließlich 

über das Gaspedal (One-Pedal-Drive). Welche und inwieweit diese Aspekte die 

beobachteten Daten kausal beeinflusst haben, kann im Rahmen der vorliegenden 

Nutzerbefragung post Hoc nicht zuverlässig differenziert interpretiert werden. 
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2. Welche Nutzergruppen lassen sich beim elektrischen Antrieb
unterscheiden und mit welchen verkehrssicherheitsrelevanten
Verhaltensweisen sind diese verbunden?

Im Vergleich der Personen, die rein oder hauptsächlich elektrisch angetriebene Pkw 

mit Personen, die rein oder hauptsächlich Verbrennerfahrzeuge nutzen, fällt auf, dass 

der elektrische Antrieb höhere Anteile im Fall eines Hauptwohnsitzes im Umland einer 

Großstadt oder in ländlicher Region aufweist. Hier insbesondere im Zusammenhang 

mit einem Haus (Eigenheim) und insbesondere auch in der Kombination von 

Hauptfahrzeug wird elektrisch angetrieben, Zweitfahrzeug ist ein Verbrenner. 

Personen, die einen elektrischen Antrieb nutzen, sind im Durchschnitt systematisch 

älter als Personen, die mit einem Verbrennerfahrzeug fahren. Außerdem geben sie an, 

sich im Alltag ökologisch verträglicher (umweltbewusster) zu verhalten und 

technologischen Innovationen gegenüber aufgeschlossener zu sein. Es finden sich 

keine Hinweise darauf, dass es generelle Unterschiede im Aggressivitätspotenzial 

(Driving Anger) zwischen der Nutzung eines elektrischen und eines konventionellen 

Antriebs gibt. 

3. Von welchen Unfallkonstellationen und zugeschriebenen Ursachen
berichten Kfz-Führende, wenn sie elektrisch unterwegs sind im Vergleich
zu einem Verbrenner?

Der berichtete Anteil an Unfällen innerhalb der vergangenen 12 Monate unterscheidet 

sich quantitativ nicht zwischen elektrischem und Verbrennerantrieb (ca. 3 bis 4 % aller 

befragten Personen). Etwa dreimal häufiger als Unfälle werden kritische Situationen 

(und Beinahe-Unfälle) berichtet, auch hier in ähnlichem Ausmaß zwischen beiden 

Antriebsarten. Auffällig sind zwei Beobachtungen: 1. Entgegen der Hinweise einer 

schlechteren akustischen Wahrnehmbarkeit durch andere Verkehrsteilnehmende und 

der Ergebnisse der Unfallanalyse werden kritische Situationen mit Fußgängerinnen 

und Fußgängern weder bei elektrischem Antrieb noch bei Verbrennerfahrzeugen 

wesentlich genannt. Um dies zu interpretieren, wäre es nicht nur wünschenswert 

sondern auch erforderlich, die Perspektive anderer Verkehrsteilnehmender auf ihre 

jeweiligen Erfahrungen mit Abbiege- und Rückwärtsfahrsituationen, insbesondere im 

Zusammenhang mit E-Pkw einzuholen. 2. Im Vergleich zu Verbrennerfahrzeugen 

finden sich beim elektrischen Antrieb keine berichteten kritischen Situationen bzw. 

Unfälle im Zusammenhang mit zu dichtem Auffahren. Gleichzeitig liegen Hinweise vor, 

dass mit einem elektrischen Antrieb sogar weniger bewusst auf einen angemessenen 
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Abstand im Längsverkehr geachtet wird als mit Verbrennerfahrzeugen. Hier deutet sich 

auch im fließenden Verkehr ein verändertes Bremsverhalten an, das einerseits durch 

Gewöhnung an Rekuperation im Zusammenhang mit dem One-Pedal-Drive und 

andererseits durch einen erhöhten Grad an Assistenz erklärt werden kann. Die Daten 

liefern keine belastbaren Hinweise darauf, dass sich dadurch kritische Situationen für 

andere Verkehrsteilnehmende ergeben, wobei Gefährdungspotenziale auch nicht 

gänzlich ausgeschlossen werden können. 

4.5.2. Limitationen der Online-Nutzerbefragung 

Die Stichprobenziehung für die Online-Befragung erfolgte unsystematisch über 

unterschiedliche digitale und nicht-digitale Rekrutierungskanäle, bundesweit, 

allerdings nicht nach Zufallsprinzip. Es handelt sich um Gelegenheitsstichproben, in 

denen eine möglichst breite und ausgewogene Streuung von Personen hinsichtlich 

Alter, Geschlecht und Wohnsituation erzielt werden sollte. Insbesondere für die 

Variable Geschlecht ist dies nur unzureichend gelungen (verzerrtes Verhältnis aus 1/4 

zu 3/4). Dieses Verhältnis ist primär nicht auf das Nutzungsverhalten im 

Zusammenhang mit E-Mobilität zurückzuführen, sondern in erster Linie zunächst ein 

Post-Hoc-Problem der Stichprobenziehung. Verallgemeinernde Schlussfolgerungen 

aufgrund eines Geschlechter-Einflusses wären hier in jedem Fall kritisch hinsichtlich 

der Generalisierbarkeit zu hinterfragen. 

Zudem liegen Hinweise vor, dass sich die bewerteten Fahrzeuge (E-Pkw einerseits 

und Verbrenner-Fahrzeuge andererseits) nicht nur in ihrer Antriebsart unterscheiden, 

sondern dass auch Konfundierungen mit dem Fahrzeugalter, dem Grad an 

unterstützender Assistenz und der Getriebeart (Schalt- oder Automatikwagen) 

vorliegen. Hier steht außer Frage, dass auch diese Aspekte zusätzlich zur Antriebsart 

sowohl die objektive Sicherheit als auch das (subjektive) Sicherheitsempfinden 

beeinflussen und zu Unterschieden in sicherheitsrelevanten Verhaltensweisen führen. 

Im Zusammenhang mit einzelnen Aspekten, die sich erst im Laufe der 

Projektbearbeitung als thematisch relevant für die Nutzung elektrischer Antriebe 

herausgestellt haben, wie z. B. dem One-Pedal-Drive, wäre es im Nachhinein sehr 

wünschenswert, wenn hierzu gezielte Fragen bzw. Aussagen zur Bewertung in die 

Nutzerbefragung hätten gestellt werden können. Da sich diese Aspekte erst 

kristallisierten als die Befragung bereits online geschaltet worden war, bestand aus 

Gründen der Standardisierung und Vergleichbarkeit nicht mehr die Möglichkeit, 
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Anpassungen oder Ergänzungen vorzunehmen. Die Thematik One-Pedal-Drive ist 

auch aus subjektiver Sicht der Fahrzeugführenden eine zentrale Fragestellung für 

zukünftige Erhebungen. 
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5. Zusammenfassung und Bewertung der
Forschungsergebnisse

Die Literaturstudie, die Analyse der Unfalldaten aus der UDB sowie die 

Nutzerbefragung haben in ihrer Gesamtheit zu einem detaillierten Verständnis der 

Unterschiede im Unfallgeschehen von Elektrofahrzeugen und Fahrzeugen mit 

Verbrennungsmotor beigetragen. Die Literaturstudie fasste den aktuellen Stand der 

Forschung zusammen und verdeutlichte die hohe Komplexität der Zusammenhänge 

zwischen Antriebskonzept und Unfallgeschehen. Dabei wurden sowohl in der 

öffentlichen Debatte stark präsente Themen, wie die vermeintlich erhöhte Brandgefahr 

batterieelektrischer Fahrzeuge, als auch Aspekte wie die im Durchschnitt höhere 

Fahrzeugmasse von Elektrofahrzeugen und die daraus resultierenden Konsequenzen 

für den Insassenschutz sowie die Crashkompatibilität mit anderen 

Verkehrsteilnehmenden thematisiert. 

Weniger stark im öffentlichen Fokus, jedoch bereits in einer Vielzahl wissenschaftlicher 

Studien untersucht, ist die reduzierte akustische Wahrnehmbarkeit von 

Elektrofahrzeugen im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Zahlreiche 

Arbeiten kommen zu dem Schluss, dass die antriebsbedingt geringe 

Geräuschemission insbesondere für Fußgängerinnen und Fußgänger ein erhöhtes 

Sicherheitsrisiko darstellt. 

Bislang lediglich als Randthema behandelt wurde die potenzielle Gefährdung, die sich 

aus der spezifischen Ausgestaltung der Fahrpedalbedienung bei Elektrofahrzeugen 

ergeben kann. Dieser Aspekt ist bislang nur in geringem Umfang empirisch untersucht. 

Erste Studien deuten jedoch darauf hin, dass das veränderte Bedienkonzept des 

sogenannten One-Pedal-Drive im Vergleich zum klassischen Zusammenspiel von 

Gas- und Bremspedal mit einem erhöhten Risiko von Pedalfehlbedienungen 

einhergeht, insbesondere in kritischen Fahrsituationen. 

Die detaillierte Analyse der Unfalldaten bestätigt zentrale Erkenntnisse der 

Literaturrecherche. Während auf einer stark aggregierten Betrachtungsebene kaum 

Unterschiede im Unfallgeschehen zwischen Elektro- und Verbrennerfahrzeugen 

festzustellen sind, zeigen tiefergehende Analysen deutliche Differenzen zwischen 

beiden Antriebsarten. Diese betreffen sowohl den Insassenschutz als auch die 

Gefährdung von Unfallgegnern. Ebenso lassen sich die in der Literatur beschriebenen 
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Risiken für Fußgängerinnen und Fußgänger infolge der geringen Geräuschemission 

von Elektrofahrzeugen im realen Unfallgeschehen nachvollziehen. Auch die 

Problematik potenzieller Pedalfehlbedienungen tritt in den Unfalldaten deutlich zutage. 

Darüber hinaus zeigen die UDB-Daten, dass sich das Fahrverhalten von Nutzerinnen 

und Nutzern von Elektrofahrzeugen signifikant von dem von Fahrerinnen und Fahrern 

konventioneller Fahrzeuge unterscheidet. Das Risiko von Alleinunfällen, 

beispielsweise durch Abkommen von der Fahrbahn oder infolge unangepasster 

Geschwindigkeit, ist bei batterieelektrischen Fahrzeugen deutlich geringer als bei 

Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Insgesamt verdeutlichen diese Ergebnisse, dass 

substanzielle Unterschiede im Unfallgeschehen zwischen beiden Antriebsarten 

bestehen und dass diese differenziert betrachtet und adressiert werden müssen. 

Weitere zentrale Ergebnisse dieser Arbeit in Kombination mit und in Ergänzung zu den 

Unfalldaten liefert die Nutzerbefragung. So konnten bedeutsame Unterschiede in der 

Verkehrswahrnehmung und im Fahrverhalten zwischen Nutzerinnen und Nutzer von 

Elektrofahrzeugen und Verbrennerfahrzeugen nachgewiesen werden. Mit einem E-

Pkw zeigt sich eine stärker vorausschauende und energieeffiziente Fahrstrategie. 

Fahrende sind sich zudem grundsätzlich einer schlechteren akustischen 

Wahrnehmbarkeit insbesondere durch ungeschützte Verkehrsteilnehmende bewusst. 

In konkreten Situationen, wie zum Beispiel Rückwärtsfahren und Abbiegesituationen, 

finden sich jedoch im Vergleich zu einem Verbrennerfahrzeug keine Hinweise auf 

kompensatorische Verhaltensweisen. Hintergrund kann sein, dass es sich hier um 

Situationen handelt, die trotz meist geringer Geschwindigkeit komplex sind und 

ohnehin bereits eine hohe Aufmerksamkeit und Konzentration von den Fahrenden 

erfordern. Eine besondere Auffälligkeit von Unfällen oder kritischen Situationen 

gegenüber ungeschützten Verkehrsteilnehmenden zeigt sich in den Befragungsdaten 

nicht, was jedoch auffällt, ist das Ausbleiben von berichteten Unfällen und kritischen 

Situationen im Längsverkehr (d. h. Auffahrunfälle). 

5.1. Zentrale Projektaussagen 
Zusammenfassen lassen sich vier zentrale Aussagen formulieren, die den 

Wesenskern des Erkenntnisgewinns dieser Arbeit abbilden und das Zusammenspiel 

von Antriebsart und Unfallgeschehen in zentralen Punkten charakterisieren. Diese 

Aussagen sind: 
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1. E-Fahrzeuge schützen ihre Insassen besser als vergleichbare Verbrenner

2. E-Fahrzeuge stellen für Fußgänger:innen ein größeres Unfallrisiko dar

3. Elektro-Fahrer:innen fahren vorausschauender

4. Die Gefahr von Pedalfehlbedienungen ist bei Elektrofahrzeugen deutlich
erhöht

Im Folgenden werden diese vier Aussagen auf Grundlage der Ergebnisse dieser 

Forschungsarbeit hinsichtlich ihrer Belastbarkeit und ihres Evidenzgrades eingeordnet 

und gewichtet. Dazu werden sie anhand der für die jeweiligen Themenbereiche 

formulierten Prüfkriterien systematisch überprüft. 

Literatur: In welcher Klarheit unterstützen die Ergebnisse 
der Literaturstudie die jeweilige Aussage? 

Unfalldaten (deskriptiv): Inwiefern lässt sich die Aussage durch die 
Analyse der Unfalldaten bestätigen? 

Unfalldaten (inferenzstatistisch): Ist die Aussage statistisch signifikant? 

Nutzerbefragung: Bestätigen die Ergebnisse der Nutzerbefragung 
die formulierte Aussage? 

Die Resultate werden dann anhand einer Metrik bewertet, die sich wie folgt gestaltet: 

++ Die Aussage ist zuverlässig belegt 

+ Eine Tendenz ist erkennbar

0 Es gibt keine oder nur geringe Belege für die 
Aussage 
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