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Norwegern gelungen. Finzig die schwedische Sektion
mit den ausgezeichneten Glisern von Orrefors und der
Keramik von Gustavsberg und anderen Fabriken leidet
bei einheitlicher Gesamtgestaltung des Raumes etwas
unter der Fiille des gezeigten Materials. Bei der Gestal-
tung des finnischen und des norwegischen Raumes sind
Gedanken und Anregungen aus dem Konstruktivismus
der hollindischen Stijlbewegung der zwanziger Jahre in
grofzlgiger Weise wieder aufgenommen und in die
Realitit umgesetzt worden. MoNDRIAN und DoESBURG
hitten ihre Freude daran. Aus wenigen Glasplatten, die
wie schwebend wirken, gestaltet TAPI0o WIRKKALA einen
Aufbau, der den Raum in seiner horizontalen Ausdeh-
nung organisch fiillt und auch die Hohe mit einbe-
zieht. Die Keramik steht hier bestens. Die herrlichen
Gliaser von Tario WirkkaLa und Kaj Franck und
anderen kommen in einer aus Glasplatten zusammen-
gesetzten und raffiniert von oben und von riickwirts be-
leuchteten Vitrine zu einzigartiger Wirkung (Bild 3).
Der Raum dient hier den Dingen, und die Dinge gestalten
den Raum in wechselseitiger Steigerung. An der Vitrine
mit den Glisern der norwegischen Hadelands Glaswetke,
die halb vor durchscheinend beleuchteten, halb vor
schwarzen Hintergrund gestellt sind, kann kein Be-
sucher achtlos vortibergehen. Er wird durch die
Raumarchitektur, die von dem Atchitekten ARNE
Korsmo ganz aus Holzgitterwerk gebildet ist, zwanglos
selbstverstindlich darauf zugefiihrt. Die Reihe der ge-

deckten Tische, auf denen weitere lebendig glasgerechte
Formen auffallen, ist organisch in die Gesamtraumge-
staltung einbezogen (Bild 4). Norwegen hat sich mit

Bild 4. Norwegen.
Raumyestaltung Architekt ARNE Korsmo.
Reihe der gedeckten Tische.
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diesem ersten Erscheinen auf der Triennale als in die
erste Reihe der beteiligten Nationen gehdrig ausge-
wiesen. (24 670)
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Quarzgut-Blocke in UdSSR-Glashiitten.

Von ALEXANDER FrRHR. V. BEAULIEU MARCONNAY,

Odenthal.
(Eingegangen am 27. April 1954.)

Zusammenfassung russischer Veroffentlichungen nach
Referaten in deutschen und amerikanischen Zeitschriften, —
Literaturiibersicht.

Hetrstellung und Eigenschaften der Blocke.

Mehrere, anscheinend auf die Block-Herstellung speziali-
sierte und deshalb in der Nihe grofer Glashiitten errichtete
Quarzschmelzen — genannt wird u. a. Drushnaja Gorka als
Sitz von Glashiitten und einer Quarzschmelze — sind aus-
schlieBlich mit Einstab-Widerstands-Schmelzéfen von 1,0 -
1,2 m Innenlinge ausgeriistet. Jedem Ofen ist ein Regel-
Transformator mit 40-.. 65 kVA Leistung bei 10...45V
und 800-.- 1500 A zugeordnet. Die als Widerstinde be-
nutzten Graphitstibe haben 30--- 32 mm Durchmesser,
die Schmelzdauer liegt bei 120 --- 130 Minuten.

Als Rohstoff dient hoch-kieselsiurehaltiger Quarzsand
— angefiihrt ist Sand aus Ljubetz mit 99,29, SiO, —, der von
den Quarzschmelzen gewaschen, getrocknet und gesiebt und
schlieBlich einer mechanischen Reinigung unterworfen wird,
um ihn einwandfrei zu machen.

Die in den Ofen erschmolzenen rohriahnlichen Hohl-
korper werden den Ofen in noch plastischem Zustand ent-
nommen und zu Vollkérpern zusammengeprel3t oder -ge-
walzt, — zum Teil geschieht diese Verdichtung in rechtecki-
gen Formen oder Rahmen, um der angestrebten Steinform
moglichst nahe zu kommen. Nach dem Erkalten werden
diese Vollkérper mittels Siliziumkarbidscheiben auf Maf ge-
schnitten, — dic vom Schmelzvorgang herrithrenden ober-

flichlichen Sinterschichten werden jedoch meist nicht oder
nur unvollkommen entfernt.

Die auf diese Weise hergestellten Quarzgutblocke haben
300 --- 600 mm Linge, 200-..- 300 mm Breite und 80---

150 mm Stirke, — an ihnen wurden folgende Eigenschaften
festgestellt:

Dichte 2,15..- 2,0 u. darunter
Wirmeausdehnung (0 --- 1000° C) 42,6 10—
Druckfestigkeit 3500 kg/cm?
Zugfestigkeit 450 kg/cm?
Potenraum 3 ... 49 u. dariiber
Porengrofie 0,6 mm & maximum

Kohlenstoffeinschliisse, Menge
Kohlenstoffeinschliisse, Grofie

0,5% maximum
0,3 mm @ maximum.

Die Korrosionsbestindigkeit wurde mit 7,5 mg/dm? fiir
NaOH und mit 4,6 mg/dm? fiir KOH bestimmt durch
240stiindige Einwirkung von 1%jigen Losungen bei 20° C.

Die Herstellung der Quarzgutblécke ist noch nicht ein-
wandfrei, wie aus Bemingelung nicht ausreichender spezi-
fischer Dichte, ungeniigend zusammengepreBter Hohlrdume
und der zu statken Verunreinigungen durch Kohlenstoff er-
sichtlich ist, — allerdings wird mechrfach angefihrt, dal3
Kohlenstoffeinschliisse von insgesamt etwa 0,39, die Ver-
wendung nicht storen. Uneinigkeit herrscht noch iber dic
nach den Liefervorschriften zuldssigen Sinterschichten, dic
von den Glasfachleuten wegen ihrer schlechten Haftung auf
den Blocken abgelehnt und auch fur vorzeitige Tridymit-
bildung verantwortlich gemacht werden.

Auch die Kaltbearbeitung der Quarzgutblocke scheint
noch Mingel aufzuweisen, denn bei Gewoélbesteinen wird
iiber falsche Konizitit geklagt und an anderen Steinen wurden
MaBungenauigkeiten von + 1 cm und mehr festgestellt.
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Verwendung der Blocke und mit diesen gemachten Er-
fahrungen.

Die Quatzgutblécke werden von zahlreichen Glashiitten
laufend verwendet, — aufgefiithrt sind die Hitten in Drush-
naja Gorka, Merefiansk, Gorki und Tschagodostschensk, Sie
dienen entweder fiir die Gesamtkonstruktion der Wannen
oder sie werden an besonders hoch beanspruchten Teilen det
Wannen benutzt, — bei den Wannen handelt es sich sowohl
um Dauer- wie um Tageswannen,

Neben ganz allgemein gehaltenen Angaben iiber die in
solchen Wannen erschmolzenen Gliser — Hart-, Brillen-,
Farben-, Tafel- und Fensterglas — werden genannt hoch-
feuerfestes Glas mit 1680° C Schmelztemperatur, Pyrex-ihn-
liches Glas fiir Kochgeschirr mit 1520° C Schmelztemperatur,
schwerschmelzbare Borosilikatgliser, Boratglas mit 159,
Alkali und Sodasulfatgliser.

Als Vorteile gegeniiber frither verwendeten keramischen
Wannensteinen werden angegeben hohere Lebensdauer der
Blocke, lingere Wannenreisen, Vermindetung bzw. Fortfall
von Vetunreinigungen, Steinen, Knoten, Schlieren und
Blasen, besserer Fatbstich, klareres Glas.

Folgende Einzelerfahrungen werden angefiihrt:

Tageswanne fiit hochschmelzendes Borosilikatglas er-

reichte mit geschmolzenen Mullitsteinen 3--- 6 Monate,

nach Ubergang auf die Quarzgutsteine 18-+ 24 Monate

Lebensdauer.

Vergleichsversuche mit verschiedenen Ausmauerungen

cines neuartigen Wannenofens ergaben fiir

elektrisch erschmolzene Mullitsteine geringe Lebens-
dauer und starke Verunreinigungen,

Korund- und Tonerdesteine bessere Lebensdauer, aber
Verunreinigung durch Oberflichenkorrosion,
Kaolinsteine befriedigende Lebensdauer und gleich-
miBige Losung durch den Glasflufi,

Quarzgutsteine héchste Lebensdauer und Verbesserung
der Qualitit des Glases.

Daher wurde angeordnet, fiir diese Wannenofenkonstruk-
tionen ausschlieBlich Quarzgut zu verwenden und die
gleichen Steine auch fiir Verwendung in andersartigen
Industrie6fen vorzusehen. Preisvergleiche ergaben, daf}
Quarzgutsteine auch dann noch wirtschaftlicher sind,
wenn ihr Preis beim sechsfachen des Durchschnittspreises
anderer Wannensteine liegt.

Folgende Einzelerfahrungen werden auf die noch nicht
ausreichende Qualitit der Quarzgutwannensteine zuriickge-
fihrt:

In einer Fensterglaswanne — Soda-Sulfat-Gemenge —
muflten Maul- und Gewdlbesteine am 3. Brenner nach
80--- 90 Tagen, am 2. Brenner nach 150-.-- 180 Tagen
ausgewechselt werden, was in erster Linie auf die nicht
entfernten, leicht abplatzenden Sinterschichten und die
durch diese ausgeloste vorzeitige Umwandlung in
Tridymit zuriickgefiihrt wurde.

In einer Tageswanne fiir Boratglas mit 159, Alkali zeigten
die Steine in den Seitenwinden der Wanne starke Korro-
sion, waren jedoch in Cristobalit umgewandelt.

In beiden Anwendungsfillen wurde an den Innenober-
flichen der Steine die Bildung eines niedrig schmelzenden
Glasflusses beobachtet, dessen Tiefenwirkung nicht ein-
deutig bestimmt werden konnte, da ausgebaute Steine
ganz verschiedene, wahrscheinlich auf ungleiche Mengen
von Veruntreinigungen zuriickfithrbare Korrosion zeigten.

Zusammenfassung.

Aus den bisher vorliegenden Berichten scheint hervorzu-
gehen, daB der Quarzgutwannenstein in der UdSSR schon
weitgehend eingefiihrt ist und sich keramischen und anderen
elektrisch erschmolzenen Steinen gegeniiber durchgesetat
hat. Dagegen scheint die Herstellung der Quarzgutwannen-
steine noch nicht cinwandfrei zu sein und etwa dem ander-
weitig bereits um 1930 erreichten Stand der Technik zu ent-
sprechen.
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