4‘26 Glastechn. Ber.

Kurzbeitrage.

22, Jahrg., Heft 18 -

Kurzbeitrag.

DK 666.1.031.391

Ausgewiihltes Schrifttum iiber Glasschmelzhifen.

10.

11.

12.

13.

14.

. BALDERMANN, J.:

Zusammengestellt von 0. BARTSCH, Landshut.
A. Allgemeines.

. SCHNURPFEIL, H.: Die Tonindustrie im Glashiitten-

betriebe. Berlin: Tonindustriezeitung 1908.

BISCHOF, C.: Die feuerfesten Tone und Rohstoffe.
4. Aufl. Leipzig: Barth 1923. S. 199—209.

MONTGOMERY, R. C.: Present and future walls for
use against molten glass. (Der Glashafen der Gegenwart
und Zukunft.) J. Amer. ceram. Soc. 8 (1925) S. 205—215.
[Ref. Glastechn. Ber. 3 (1925/26) S. 470.]
WOLFENBERG, R.: Aus der Glashafen-Praxis. Glas-
Ind. 35 (1927) S. 44—47. [Ref. Glastechn. Ber. 5 (1927/28)
S. 555.]

. TURNER, W. E. S.: Recent progress in the study of -

refractory materials for the glass industry. (Neueste Fort-
schritte im Studium der feuerfesten Baustoffe fiir die
Glasindustrie.) J. Soc. Glass Technol. 13 (1929) S. 21—34.
[Ref. Glastechn. Ber. 7 (1929/30) S. 544.]

. HALLER, P.: Some notes on fireclay refractories for

glassworks use. (Einige Bemerkungen iiber Schamotte-
Baustoffe fiir Glashiitten.) Glass 12 (1935) S. 8—13,
52—56, 64, 100—105, 123, 148—152, 156, 192—198,
249—253, 284—289, 332—338, 372—-378,. 416422,
452—458, 472, 500—506, 522. [Ref. Glastechn. Ber. 14
(1936) S. 430.]

B. Herstellung.

Die GroBlenverhaltnisse von nied-
rigen und breiten Glasschmelzhifen. Sprechsaal 53 (1920)
S.11—13.

. GRAFTON, C. O.: The art of pot making. (Die Kunst

der Hafenherstellung.) J. Amer. ceram. Soc. 3 (1920)
S. 653—662. ;
BROWNLEE, W. K. und GORTON, A. F.: The manu-
facture and treatment of glass melting pots. (Die Her-
stellung und Behandlung der Glassehmelzhifen.) J. Amer.
ceram. Soc. 4 (1921) S. 97—112.

0O.V.: Vom Hafendrehen. Sprechsaal 55 (1922) S. 48—49.

. MARSON, P.: Some notes on pot-clays and the manu-

facture, use and treatment of glass-house pots. (Einige
Bemerkungen iiber Hafentone und Herstellung, Gebrauch
und Behandlung der Glasschmelzhifen.) J. Soc. Glass
Technol. 8 (1924) S. 45—57.

KNAPP, O.: Voraussetzungen fiir die Glashafenherstel-
lung. Keram. Rdsch. 34 (1926) S. 72. [Ref. Glastechn.
Ber. 4 (1926/27) S. 71.]

SCHNURPFEIL, H.: Alte und neue Glasschmelztiegel
und Neues iiber den Hafenbau. Sprechsaal 60 (1927)
S. 874—877. [Ref. Glastechn. Ber. 6 (1928/29) S. 672.]

. BARTSCH, O.: The manufacture and working life of

glasshouse pots. (Die Herstellung und Lebensdauer von
Glasschmelzhifen.) J. Soc. Glass Technol. 14 (1930)
S.107—118.

0. V.: Winke fiir Herstellung und Gebrauch der Hifen.
Sprechsaal 68 (1935) S. 403—405. [Ref. Glastechn. Ber.
13 (1935) S. 408.]

ALIMOWA, P.P.: Verfahren zum Einformen von Glas-
schmelzhifen. Stekoln. Prom. 15 (1937) Nr. 10, S. 23—24.
[Ref. Glastechn. Ber. 18 (1940) S. 194.] (Orig. Russisch).
MERGLER, F.: Bemerkungen iiber die Herstellung
von Hifen. Glashiitte 68 (1938) S. 729—732. [Ref. Glas-
techn. Ber. 17 (1939) S. 122.]

WEINBERG, M. A.: Elektrisches Trocknen von Glas-
schmelzhifen. Stekoln. Prom. 14 (1938) Nr. 11, S. 6—8.
[Ref. Glastechn. Ber. 17 (1939) S. 121.] (Orig. Russisch).
0. V.: Die Hafenstube. Glashiitte 69 (1939) S. 73—75.
[Ref. Glastechn. Ber. 17 (1939) S. 122.]

0. V.: Einiges iiber die Auswirkung der Formgestaltung

des Glasschmelzhafens auf seine Haltbarkeit. Sprechsaal
73 (1940) S. 372—374.

10.

1a.

. WEBER, E.:

C. GieBverfahren.

Das SchamottegieBverfahren. Aus:
BISCHOF, C.: Die feuerfesten Tone und Rohstoffe.
4. Aufl. Leipzig: Barth 1923. S. 130—143.

RIDDLE, F. H.: The equipment of a casting plant for
the manufacture of glass pots. (Eine GieBanlage zur Her-
stellung von Glashifen.) J. Amer, ceram, Soc. 2 (1919)
S. 647—658.

. TAYLOR, A. B.: The casting of pots for use in experi-

mental work on optical glass. (Das GieBen von Hifen
fiir Versuchsarbeiten mit optischem Glas.) J. Soc. Glass
Technol. 4 (1920) S. 140—153.

GELLER, R. F. und FINN, A. N.: Further studies on
cast glass pots. (Weitere Studien iiber gegossene Glas-
hiifen.) J. Amer. ceram. Soc. 6 (1923) S. 865—872.
RAYMOND, A., HEINDL, B., MASSENGALE und
COSETTE, L. G.: The slip casting of clay pots for the
manufacture of optical glass at the National Bureau of
Standards. (Das GieBen von Glashifen fiur die Herstellung
von optischem Glas im National Bureau of Standards.)
Glass Ind. 27 (1946) S. 177—181, 200, 202, 204, 206, 208.
[Ref. Glastechn. Ber. 22 (1948/49) S. 231.]

0. V.: Clay pots for high-density glasses. (Hafen fiir
Gliser hoher Dichte.) Glass 26 (1949) S. 299—301.

. SIMMINGSKOLD, B. und JONSSON, B.: Franstillning

av deglar enligt engelsk method. (Herstellung von Héafen
nach dem englischen Verfahren). Glastekn. T. 4 (1949)
Nr.4, S.113—117.

D. Hafenmassen.

FULLER, D. H.: Note on porcelain glass pot mixtures.

(Bemerkung iiber Gemische fiir Porzellanglashifen.)
J. Amer. ceram. Soc. 3 (1920) S. 569—574.

. SCHOLES, S.R.: A lining for glass pots. (Eine Auskleidung

fiir Glashifen.) J. Amer. ceram. Soc. 3 (1920) S. 498—500.

. EVERS, G. V.: Note on the composition or the com-

parative composition of glasshouse pots made in the
last fifty years. (Bemerkung iiber die Zusammensetzung
von Glasschmelzhiifen, die in den letzten fiinfzig Jahren
hergestellt wurden). J. Soc. Glass Technol. 5 (1921)
S. 330—337.

WILLIAMS, W. S.: Effect of various sizes of grog
particles on clay-pots. (Der Einflull von unterschiedlicher
Grofle der Schamotteteilchen auf Héfen.) J. Amer.
ceram. Soc. 6 (1923) S. 1148—1149.

REES, W. J.: Alumina-silica minerals in glasshouse pots
and tankblocks. (Tonerdesilikat-Mineralien in Glashifen
und Wannenblocken.) J. Soc. Glass Technol. 9 (1925)
S. 32—36. [Ref. Glastechn. Ber. 4 (1926/27) S. 77.]
GEHLHOFF, G.: KALSING, H., LITZOW, E. und
THOMAS, M.: Die Eigenschaften feuerfester Tone fiir
die Glasindustrie. Glastechn. Ber. 6 (1928/29) S. 489—531.
BARTSCH, O.: Uber das Ausdehnungsverhalten einiger
quarzhaltiger Tone. Glastechn. Ber. 7 (1929) S. 48—61.
SCHUR, M. F. und VASSILIEV: Protective coating for
glass-melting pots. (Schutziiberzug fiir Glasschmelz-
hiifen.) Ceramics and Glass 8 (1932) S. 26.

EFREMOW, G. L. und KUMANIN, K. G.: Die Ver-
wendung hochtonerdehaltiger Rohstoffe fiir die Her-
stellung von Hifen fiir optisches Glas, Keram. i Steklo 10
(1934) Nr. 12, S. 13—17. [Ref. Sprechsaal 69 (1936)
S. 645.] (Orig. Russisch).

LECHER, O.: Schamottemassen fiir Glashifen und
Wannen. Glashiitte 69 (1939) S. 529—530. [Ref. Glas-
techn. Ber. 17 (1939) S. 260.]

E.Behandlung und Lebensdauer.

JENKINSON, S. N.: Some notes on pot failure. (Einige
Bemerkungen iiber Hafenbruch.) J. Soc. Glass Technol. 2
(1918) S. 13—18, 153.

JENKINSON, S. N. und MARSON, P.: Some addi-
tional notes on pot failure. (Einige erginzende Bemer-
kungen iiber Hafenbruch.) J. Soc. Glass Technol. 2 (1918)
S.175—176.

TRAVERS, M. W.: Note on the firing of glass pots.
(Bemerkung iiber das Brennen von Glashifen.) J. Soc.
Glass Technol. 2 (1918) S. 170—174.



Dezember 1949

Kurzbeitrige. — Referate: 1.

427

Glastechn, Ber.

3. CLARK, W. M. und FORSYTH, J. H.: The handling,
storing and setting of glass pots. (Die Behandlung, Auf-
bewahrung und Aufstellung von Glashifen.) J. Amer.
ceram. Soc. 5 (1922) S. 146—150.

4. OAKLEY, W. W.: Some factors involved in the prehea-
ting of glass pots with special reference to moisture control.
(Das Tempern von Glashifen unter Beriicksichtigung der
Feuchtigkeitskontrolle.) J. Amer. ceram. Soc. 9 (1926)
S. 23—28. [Ref. Glastechn. Ber. 4 (1926/27) S. 351.]

5. 0.V.: DasFestschmelzen der Glasschmelzgefifle. Keram.
Rdsch. 35 (1927) S. 336—337. [Ref. Glastechn. Ber. 5
(1927/28) S. 542.]

6. HYSLOP, J. F.: Reports to the special committee on
glasshouse pots. I. The durability of glasshouse pots.
(Berichte des Sonderausschusses fiir Glasschmelzhifen:
1. Die Dauerhaftigkeit von Glasschmelzhifen.) J. Soc.

Glass Technol. 13 (1929) S. 10—12. [Ref. Glastechn. Ber.

7 (1929/30) S. 545.]
7. GUSS, S.: Uber das Auswechseln von Glashiifen. Keram.

Rdsch. 36 (1928) S. 807—809. [Ref. Glastechn. Ber. 7
(1929/30) S. 304.]

8. MARSON, P.: Reports to the special committee on
glasshouse pots. II. A summary of faults and defects
which may arise in the manufacture and use of glass-
house pots:their cause and prevention. (Berichte des
Sonderausschusses fiir Glasschmelzhifen. 2. Gesamt-
iibersicht iiber dic Fehler und Mingel, welche bei der
Herstellung und dem Gebrauch von Glasschmelzhifen
auftreten konnen. Ihre Ursache und Beseitigung.) J. Soc.
Glass Technol. 13 (1929) S. 13—17. [Ref. Glastechn. Ber.
7 (1929/30) S. 542.]

9. SCHUR, M. F.: Glasieren neuer Hifen. Glashiitte 60
(1930) S. 548. [Ref. Glastechn. Ber. 8 (1930) S. 557.]

10. BARTSCH, O.: Austausch von Erfahrungen iiber die
Herstellung und Lebensdauer von Glashifen. Glastechn.
Ber. 9 (1931) 8. 5—17.

11. 0.V.: Hafenbruch. Keram. Rdsch. 39 (1931) S.274—276.
[Ref. Glastechn. Ber. 10 (1932) S. 241.]

12. THOUVENIN, A.: Etude des variations de la tem-
pérature pendant la fonte d’un pot de verrerie. (Unter-
suchung des Temperaturwechsels withrend des Schmelzens
im Glashafen.) Céram., Verr., Emaill. 3 (1935) S. 235,
237--240, 309, 311—314. [Ref. Glastechn. Ber. 14 (1936)
S. 106.

13. 0. V] Das Reillen der Glasschmelzhéfen beim Tempern.
Sprechsaal 73 (1940) S. 176.

14. PRESTON, E.: A suggested procedure for the exa-
mination after failure of glass-melting pots. (Vorschlag
fiir ein Priifverfahren fiir die Untersuchung von Glas-
schmelzhéfen nach dem Bruch.) J. Soc. Glass Technol. 27
(1943) S. 53—59.

15. LEHMANN, R.: Die Standzeit der Héfen in Abhiingig-
keit von der Zusammensetzung, Herstellung, Temperung,

Behandlung und Glasschmelze. Sprechsaal 77 (1944)
S. 51—55. [Ref. Glastechn. Ber. 22 (1948/49) S. 70.]

F. Hafenangriff.

1. BARTSCH, O.: Studien iiber Hafenauflosung. Glas-
techn. Ber. 4 (1926/27) S. 260-—272, 286—297.

2. BARTSCH, O.: Der Glasangriff auf feuerfeste Baustoffe
und seine Priifung. Ber. dtsch. keram. Ges. 15 (1933)
S. 281—317. [Ref. Glastechn. Ber. 12 (1934) S. 353.] Dort
weitere Literaturangaben iiber Hafenauflésung.

2a. DIETZEL, A.: Vorginge in der Grenzschicht zwischen
feuerfestem Material und Glas. Ber. dtsch. keram. Ges. 17
(1936) S. 353—364.

3. ARNOT, E.: Praktisches iiber das Angreifen der Glas-
schmelzhifen durch Opalglas. Sprechsaal 72 (1939)
S. 425—4217. [Ref. Glastechn. Ber. 17 (1939) S. 317.]

4. PARSONS, W. H. und INSLEY, H.: Attack on refrac-
tory clay pots by optical glasses. (Angriff von optischen
Glasern auf Hifen.) J. Res. Nat. Bur. Stand. 36 (1941)
S5.:31.

5. SEAL, K. E.: Mechanism of corrosion of refractory
materials by molten glass. (Mechanismus des Angriffs
von geschmolzenem Glas auf feuerfeste Stoffe.) J.Soc.
Glass Technol. 32 (1948) S. 46—61. Vergl. hierzu G 4.

G. Priifung.

1. PARTRIDGE, J. H. und ADAMS, G. F.: Studies of
clay mixtures for glass melting pots. Part I. Resistance
to thermal shock. Part II. Shrinkage at high tempera-
tures. (Studien an Tonmischungen fiir Glasschmelzhéfen.
Teil 1. Widerstandsfahigkeit gegen Temperaturstéfe.
Teil 2. Schwindung bei hohen Temperaturen.) J. Soc.
Glass Technol. 15 (1931) S. 59--83. [Ref. Glastechn. Ber.
9 (1931) S. 367—473.]

2. PARTRIDGE, J. H.: The testing of and a specification
for glass house pot clays. (Die Priifung von Glashafen-
tonen und Richtlinien fiir Glashafentone.) J. Soc. Glass
Technol. 18 (1934) S. 128—142. [Ref. Glastechn. Ber. 12
(1934) S. 397.]

3. PARTRIDGE, J. H. und ADAMS, G. F.: The creep of
refractory materials at high temperatures and its bearing
on the performance of glasshouse pots. (Das Flielen von
feuerfesten Baustoffen bei hohen Temperaturen und sein
EinfluB auf das Verhalten von Glasschmelzhifen.) J.
Soc. Glass Technol. 23 (1939) S. 141—153. [Ref. Glas-
techn. Ber. 18 (1940) S. 57.]
vergl. auch:

4. BARTSCH, O.,DIETZEL, A., JEBSEN-MARWEDEL,
H. und KALSING, H.: Wannensteinpriifung. Fachaus-
schuBlbericht der DGG, 1936, Nr. 38. (Zugleich in ge-
kiirzter Fassung: Glastechn. Ber. 15 (1937) S. 353—359.)
Auf weiteres Schrifttum weisen die angefiihrten Stellen
hin. (18367)

Referate.

1. Physik und Chemie des Glases.

DK 532.13

Kmetlsche Theorie der Viskositit amorpher Stoffe. Albert
KOCHENDORFER. — Z. Naturf. 8a (1948) Nr. 6, S. 329
bis 340; 2 Abb.

Obwohl die Plastizitiat der Kristalle und die Viskositat der
amorphen Stoffe in ihren #ulleren Erscheinungen kaum ge-
meinsame Ziige aufweisen, laBt sich, ausgehend von der be-
griindeten Tatsache, daB ein Kérper im viskosen Zustand
gegeniiber den kurzzeitigen statistischen Elementarvorgingen
des FlieBens eine Schubelastizitiat von derselben GréfBenord-
nung wie im festen Zustand besitzt, auf der Grundlage der
Theorie der Plastizitit der Kristalle eine Theorie der Viskosi-
tat der amorphen Stoffe entwickeln. Diese Theorie fiihrt auf
eine Beziehung fiir den Logarithmus der Viskositat, die aufler
der Temperatur und dem Schubmodul nur noch das Mol-
volumen enthilt. Bei Metallschmelzen, deren Schubmodul
nicht. bekannt ist, wird unter Beoutzung der MeBwerte der
Aktlvxeruntrsenergle eine gute Ubereinstimmung mit der Er-
fahrung gefunden. Fiir die Anwendung der Glemhung auf
Glaser entnimmt der Verfasser den Tabellen von LANDOLT-

BORNSTEIN die Werte der Viskositit fiir eine Reihe von
Natrium-Calcium- thkatglasern, die im wesentlichen die Zu-
sammensetzung Si30; (¢ Nay -+ [1 — ¢] Ca) besitzen. Fiir den
Schubmodul wird den Tabellen von LANDOLT-BORNSTEIN
der Wert fiir ein Natrium-Kalium-Glas entnommen, der bei
Zimmertemperatur 2690 kg/mm? betriagt und der den wirk-
lichen Werten der betrachteten Gliser sehr nahe kommen
diirfte. Mit diesen Werten gibt die abgeleitete Beziehung die
Viskositat der Glaser und ihren Temperaturverlauf ebenfalls
in guter Ubereinstimmung mit der Erfahrung wieder.

W. KI. (18111/1)

DK 532.13 : 666.112.2

Viskositit von Alkali-Silikat-Glisern bei niedrigen Tem-
peraturen. (Viscosité a basse température des verres alcalino-
silikatés.) James P. POOLE. — Verres et Réfract. 2 (1948)
S.222; 7 Abb., 4 Tab.

An sorgfiltig aus reinen Materialien im Platintiegel er-
schmolzenen Na-, K- und KNa-Silikaten wurden Unter-
suchungen iiber die Viskositit bei Temperaturen von etwa
400 bis 700° C gemacht. Es wurde festgestellt (was im wesent-
lichen bereits bekannt war), daB die Anderung der Viskositit
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