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schitzung, die er sich in allen Kreisen erworben hatte,
brachten die Nachrufe an seinem Grabe nachhaltig zum
Ausdruck [1]. Besonders eindrucksvoll sind dabei die Worte,
die Epwarp DruMMOND LIBBEY, scin cinstiger Vorge-
setzter und spiterer Freund und Kompagnon, fiir ihn fand.

Dic Leistungen und das Ringen eines OWENS vermogen
noch heute die Hohenlage zu markieren, zu det sich maschinen-
technisches Schaffen auf dem Gebiete des Glases erheben
kann, sofern Wirtschaft, Forschung und Technik sich
miteinander im Einklang befinden.
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Glaserit als ungewohnliche Kristallausscheidung
in einer Glasgalle.

Von Nina KéppEN und HELmuTt WIckErT, Wiirzburg.

(Mitteilung aus dem Max-Planck-Institut fiir Silikatforschung
in Wiitzburg.)

(Eingegangen am 4. November 1953.)

Bei der Untersuchung von Steinchen in einem schlierigen
Bleiglas (mit 289, PbO) wurde eine Kristallart festgestellt,
itber deren Auftreten in Glas unseres Wissens bisher noch
nicht berichtet wurde.

Die Fremdkorper waren in Schlieren eingebettet und
lieBen bei der mikroskopischen Untersuchung keinerlei cha-
rakteristische Umrisse erkennen. Die Bestimmung der op-
tischen Konstanten ergab ¢ > 1,496 > w, positive Doppel-
brechung und einachsigen Charakter bzw.schr kleinen Achsen-
winkel. DieKristalle waren in Wasser leicht 16slich, die schwach
salzsaure Losung ergab mit BaCl, cinen Niederschlag. Die
Untersuchung fithrte zu dem Ergebnis, dafl es sich um
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Glaserit [allgemeine Formel (K,Na),SO,, meist angegeben
3 K,SO, - Na,SO,] handelt. Die vermeintlichen Steinchen
sind also erstarrte Galle.

Die von Natrium- und Kaliumsulfat abweichenden Eigen-
schaften des Glaserits konnen mikroskopische Untersuchun-
gen erschweren, wenn nicht mit seinem Auftreten gerechnet
witd. AuBer Glaserit beschreiben LARSEN und Berman [1]
sowie WINCHELL [2] auch noch andere Kalium-Natrium-
sulfate, mit deren Ausscheidung aus Galle natiirlich ebenfalls
gerechnet werden mufBl. Es werden Zusammensetzungen
zwischen 4 K,SO, - Na,SO, und 2 K,SO, - 3 Na,SO, ange-
geben. Diese Doppelsalze sind jedoch optisch dem Glaserit
sehr dhnlich: sie kristallisieren im trigonalen System, sind
cinachsig positiv und zeigen auch die gleiche Spaltbarkeit wie
Glaserit. Lediglich die Brechungsindizes nehmen mit steigen-
dem Na,SO,-Gehalt ab; es werden folgende Werte genannt:
e = 1,499—-1,492, w = 1,491 —-1,487. ZweckmiBig falBt man
diese Substanzen als Glaserite auf, die tiberschiissiges Kalium-
oder Natriumsulfat in ihr Gitter eingebaut haben.

Aus der Lichtbrechung lieB3 sich das Verhiltnis K,0: Na,O
fiir die untersuchten Kristalle zu etwa 2:1 bestimmen. Es ent-
spricht damit dem des Glases.

Kristallographische und optische Eigenschaften einiger in Glas vorkommender Natrium- und Kaliumsulfate.

. : Brech indiz Opt. Doppel- :
Verbindung Kristallklasse n:ec un%sﬁn = -~ Charikt. 2V brec%lljmg Spaltbarkeit
Na,SO, 1) orthorombisch 1,484 1,477 1,471 -} 83° 0,013 (001) deutlich
(Thenardit) .
Na,SO, I hexagonal < 1,475 — 0° schr
schwach
Na,SO, III orthorombisch < 1,485 > 1,480 — 0,005
Na,SO, IV monoklin ? 1,480 ? < 1,460 > 0,02
3 K,SO, - Na,S0O, trigonal 1,499 1,493 + 02 0,007 (1010) deutlich
(Glaserit) (0001) schlecht
K,SO, orthorombisch 1,497 1,494 1,493 + 67° 0,004 (010) deutlich
(Arcanit) (001) deutlich

1) Ubliche Kristallart in der Galle.
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In der Tabelle sind die optischen Eigenschaften detjenigen
Verbindungen zusammengestellt, dic sich aus Galle mog-
licherweise abscheiden kénnen. Von den gemischten Kalium-
Nattriumsulfaten ist der Einfachheit halber nur der Glaserit
aufgenommen worden, da sich die ibrigen Doppelsulfate von
diesem nut beziiglich der Brechungsindizes geringfiigig un-
terscheiden. Es werden Werte benutzt, welche LArRSEN [1],
WincHELL [2, 3], KrockMaNN [4] und der Bericht des Na-
tional Research Council der USA [5] angeben. Die Hirte ist

bei allen Kristallarten etwa 3, die Dichte 2,6 —2,7. Die Spalt-
batrkeiten sind nicht sehr ausgeprigt. Die mit Na,SO, I, IIT
und IV bezeichneten Phasen sind nur bei hoheren Tempera-
turen stabil, konnen jedoch auch bei Zimmertemperatur auf-
treten, da ihre Umwandlung in Thenardit bei rascher Abkiih-
lung u. U. unterbleiben kann.

Es ist nicht ausgeschlossen, dal3 es auller den hier aufge-
fithrten noch weitere Kalium-Natriumsulfate gibt, doch sind
solche bisher nicht beschrieben worden.
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Referate.
Gruppeneinteilung der Referate.

la. Physik.

1b. Physikalische Chemie, Mineralogie, Glasstruktur.
1c. Chemie, Glassitze.

1d. Analyse.

2. Robhstoffe fiir die Glaserzeugung, Gemenge.

3. Glasschmelze. Kithlung des Glases.

4a. Ofenbau und Energiewirtschaft.

4b. Wirmetechnisches MeBwesen.

4c. Feuetfeste Baustoffe.

5. Formgebung des Glases.

6. Bearbeitung und Veredelung des Glases. Glaskunst.
7a. Werksanlage, Betriebswirtschaft, Fertigungskontrolle.
7b. Gewerbehygiene und Arbeiterschutz.

’ la. Physik. |
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Untersuchungen an chromhaltigem Glas. (Orig. jap.)

REzo Maruvama und Svorriro Kawakuso. — J. ceram.
Assoc. Jap. 59 (1951) Nr. 664 (10), S. 482—485.

Es wurde die Becinflussung der Eigenschaften von drei
verschiedenen Arten von Grundglisern durch Chromoxyd im
Hinblick auf das spezifische Gewicht, ihre thermische Aus-
dehnung und chemische Bestindigkeit untersucht.

(23507 /1a)
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Wirkung der Temperatur auf die spektrale Durch-

lissigkeit farbiger Glidser. (Orig. russ.) S. G. Yurov und

V. S. KuazaNov. — Izv. Akad. Nauk SSSR, Otd. techn.

Nauk 1951, Nr. 12, S. 1792—1800. [Ref. J. Amer. ceram. Soc.
36 (1953) Nr. 8, S. 137.]

Bei tiber 60 Arten von farbigem Glas wurde die spektrale
Durchlissigkeit in dem Temperaturbereich zwischen —40°
und 200° C bestimmt. Es zeigte sich cine deutliche Abhingig-
keit der Durchlissigkeit von der Temperatur. Bei ecinigen
Glisern erhohte sich die Durchlissigkeit in bestimmten Spek-
tralbereichen, wihrend sie in anderen abnahm, wenn die
Temperatur erhoht wurde. Innerhalb des beobachteten Tem-
peraturbereichs waren die Anderungen der Durchlissigkeit

reversibel. (23529/1a)
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Der Wirmetransport durch Strahlung im heifen Glas.

(Orig. russ.) W. W. Ropnikowa. — Steklo i Keram. 6 (1949)
Nr. 3, S. 10— 14.

Die Untersuchung wurde an zwei ungefirbten Glisern,
einem schweren Flintglas und cinem Borsilikatkronglas und
zwei NiO-Glisern, welche UV-Strahlung absorbieren, dutch-
gefithrt. Aus den Temperaturgradienten lief3 sich der Wirme-
transport berechnen, der sich aus Wirmeleitung und Wirme-
strahlung zusammensetzte. Es zeigte sich, dal3 bei den farb-

8. Glas als Werkstoff im allgemeinen.

8a. Flachglas und optisches Glas als verarbeiteter Werkstoff.
8b. Hohlglas als verarbeiteter Werkstoff.

8c. Faserglas als verarbeiteter Werkstoff.

8d. Schaumglas, Sinterglas, Glaspulver und dhnl., Ballotini.
8e. Quarzglas.

9a. Wirtschaft und Handelstechnik. Verpackung.

9b. Normung.

10. Kunststoffe.

11. Grenzgebicte der Glasforschung.

12. Keramik. Emaille. Glasuren.

13. Forschungs- und Ausbildungswesen. Dokumentation.
14. Geschichte des Glases. Biographisches.

losen Glisern bei Temperaturen oberhalb etwa 300° C der
Wirmetransport durch Strahlung und echte Leitfihigkeit er-
folgt, wobei die Rolle der Strahlung mit zunehmender Tem-
peratutr immer mehr hervor tritt. In gefiarbten Glisern erfolgt
der Wirmetransport unterhalb 800° ausschlieflich durch
Wirmeleitung, cbenso bei den farblosen Glisern unterhalb

300°. (23236/1a)
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Uber die Emission positiver Ionen aus erhitzten
Glisern. (Note on the emission of positive ions from
heated glasses.) C. G. WiLsoN. — Research 3 (1950) S. 577
bis 578.

Glasstibe wurden an cinem Ende in eciner Gasflamme
bis zum weil3-gelblichen Glithen erhitzt und dieses Ende
einem negativ oder positiv aufgeladenen Elektroskop ge-
nihert. Kalkkieselglas entlud das Elektroskop, Pyrex-Glas
zeigte keine Wirkung. Wurde ein geerdeter Leiter mit dem
erhitzten Stabende verbunden, so wurde das Blittchen bei
negativer Aufladung von beiden Glasarten entladen. Um-
gekehrt wurde das Blittchen von beiden Glasarten positiv
aufgeladen, wenn der positive Pol ciner Batteriec mit dem
Leiter verbunden wurde und der negative Pol mit dem
Elektroskop. Die erwihnten Effekte werden auf den Austritt
positiver Alkali-Ionen aus den Glasstiben zuriickgefiihrt.

(23501 /1a)

1b. Physikalische Chemie, Mineralogie,
Glasstruktur.
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Bemerkung iiber die Raman-Streuung von Glidsern.
(Note sur la diffusion Raman des verres.) L. PROD’HOMME.—

C. R. Acad. Sci. 233 (1951) Nr. 4, S. 303—305.

An Chrom- und Flintglas zeigen sich Unterschiede der
Raman-Banden je nachdem, ob die Untersuchungen an
normal gekiithlten oder vorgespannten Glisern ausgefiihrt
werden. Im letzten Falle ergab sich eine nennenswerte Ver-





