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Mit Hife unserer PolarisationsfHter nach Prof. Bernauer Ist es
moghch geworden, in der einfachsten Weise einen Spannungs-
prifer in Briiienform herzusteiien.

Die Festigkeit und Bruchsicherheit von Glaswaren (GefalRen, MeR- und
Reagenzgtasern u. a.) ist in hohem MaRe von ihrer Spannungsfreiheit ab-
héngig. Verspannte Gtaser konnen ohne ersichtlichen Grund zerspringen,
umso eher, wenn sie, wie die technischen Glaswaren, Temperatur- und
Druckédnderungen ausgesetzt werden mussen.

Wie bei jedem Spannungsprifer braucht man lediglich als Untergrund
eine mit Tages- oder Lampenlicht beleuchtete waagerechte Flache, die
polarisiertes Licht liefert.

Jede reflektierende dunkle (nicht weifle und nicht metallische) Flache ist
geeignet, am besten z B. eine schwarze Glas- oder Cellonplatte oder
rotbrauner Linoleumiberzug. FiUr groRere Glasgegenstande kann auch
mit Linoleum belegter FuRboden als Polarisationsflaiche benutzt werden.

In diesem Falle stellt man den zu prifenden Glasgegenstand in ge-
eigneter Entfernung einfach auf den FuBRboden, oder man bringt ihn in
der Weise, wie im Titelbilde dargestellt, in das reflektierte und dadurch
polarisierte Licht. Beobachten mufl man mit der Brille in der gunstigsten
Blickrichtung: 30—40" zu der waagerechten Flache (bzw. 50—60" zur Lot-
rechten entsprechend dem Lichteinfallswinkel, der 50—60" zur Lotrechten
betragen muf}). Man bewegt den Gegenstand, indem man ihn langsam
um die Beobachtungsachse hin und her dreht. Dann werden verspannte
Stellen auf der violetten Grundfarbung des Gesichtsfeldes durch einen
Farbenumschlag erkennbar:

Beim Drehen des zu prifenden Glases erscheinen verspannte Stellen ab-
wechselnd blau und gelb. Der spannungsfreie Bereich ist violett wie die
Grundfarbe. Es konnen nicht nur Gegenstdnde aus Glas sondern auch
aus anderen elastischen und durchsichtigen Stoffen (z. B. Zelluloid,
Cellon, Bakelit) gepruft werden.

PotarisationsbriHe
fur Spannungspriifung g
schildpattfarbiges Zellhornbrill engestell

mit Polarisationsfiltern und Kompensator-
plattchen (Rot 1 Ordnung), im Behélter 62 42.-

Gewicht der Bride ohne Behatter: 22 g.
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bestehend aus:

Projektionsiampe mit Poiarisationsansatz
(Warmeschutzgias und Herapathitfiiter mit
Kompensatorpiattchen) auf Tischstativ. mit
rundem FUB ...

Mattscheibe, 35X35 cm, auf Hoizstander .

AnaiysatorbriHe mitHerapathitfiitern (im Kiapp-
DENAITET) i

Niedervoitige Giuhiampe 3.8 Amp., 3.5 Voit

ErsatZiampe. ..o

Fur Wechselstrom

Lampenkabei mit Schatter und Steckdose fir

Transformator F, 3.8 Amp., 4 Voit, mit 30 cm
Kabei und Stecker fur Lampenkabei, mit Netz-
kabe! und Netzstecker, fur 110 oder 220 Voit

Grof3fidchenpoiarisator, gebrauchsfertig

Fur Gieichstrom (oder Wechselstrom)
e B Lot -

/ O+ 1 / 0 +

341 ji

g
3.200
E/p/ia  2.100
Elijle 0.062
Ec/oa  0.010
Ec/oa  0.010
E/@/t  5.382
Egzpt 0.180
Ec/lep  1.270
E/7pf  6.832
Egfs®  0.450
Ecm/t  4.300
Ea/ima 3.800
7 - -
5 9
<=>

2.-
2.-
«

22-
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