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18. Kurzfassung

Ziel dieses Projektes war die Entwicklung, Produktion und Montage durch den Konsortialverbund eines flexiblen Schienenbusses
fur den landlichen Raum FlexSbus_LR. Wesentliches Entwicklungsziel war eine Trennung von Chassis und Fahrgastzelle unter
Beruicksichtigung von Leichtbau, Energieeffizienz, emissionsarmer Antrieb, Larmreduktion und Wirtschaftlichkeit Gber den Ge-

samtlebenszyklus.

Der FlexSbus-LR ist ein neuartiges, leichtes Schienenfahrzeugkonzept fur den l&andlichen Raum, das bestehende
Nahverkehrsziige auf schwach frequentierten oder reaktivierten Strecken effizient ersetzen soll. Der kleinere, batteriebetriebene
FlexSbus-LR stellt einen bedarfsgerechten Betrieb mit hdherer Auslastung, niedrigeren Kosten und gré3erer
Fahrgastfreundlichkeit dar. Durch seine Hochenergiebatterie ist er bis zu 300 km emissions-frei unterwegs, idealerweise mit
Okostrom. Hauptaspekte der Entwicklung sind Leichtbau, Energieeffizienz, ein emissionsarmer Antrieb, Larmreduktion und
Wirtschaftlichkeit iber den Gesamtlebenszyklus. Das von der Fahrgastzelle getrennte Chassis beinhaltet nahezu die gesamte
technische Ausristung des Fahrzeugs. Sowohl die Entwicklung als auch der Aufbau des Fahrzeuges sind gelungen und es
konnten an vielen Stellen aus der Automobilindustrie bewahrte Konstruktions- und Fertigungsverfahren auf den

Schienenfahrzeugbau angewendet werden.

Das Fahrzeug bietet flexible Einsatzméglichkeiten aufgrund seiner konsequenten Auslegung auf
fahrerlosen Betrieb und aufgrund seiner Trennung zwischen Chassis und Fahrgastzelle. Das
Fahrzeug steht nun der RWTH Aachen zu weiteren Forschungsaktivitaten zur Verflgung.
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