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Methan-Ferngas und Sa ue rs t off-Drue kva r ga s un g

(Erweiterter Bericht über einen Vertrag von O.DORSCHN^R, Frankfurt a.M., 
auf der 23. Glastachniachen Tagung am 24.5.1949 in Müschen.* Titel, des 
Vertragest "Methangas aus Kehle aber Druckvergasung und Synthese*.)

Î. Methan-Ferngas.
Des Methan-Ferngas, Ober dessen Erzeugung berichtet wird, fällt an, 

wenn die bisher bekannten Verfahren der Treibstoffsynthèse nach Fischer- 
Trope eh in geeigneter Weise abgewandelt werden. Die Durchführung der 
Synthese in Deutschland ist zur Zeit bekanntlich durch Kontrollratagesetz 
verboten. Immerhin ist es interessant aufzuzeigen, wasche brennstoffche- 
misehen Möglichkeiten in der TreibstoffSynthese nach der neuen Entwick­
lung enthalten sind.

Bei dem normalen Fischar-Tropsch-Verfahren geht man von Wassergas aus, 
dessen CG-und H^-Antaile im Lauf der Synthese umgewandelt werden, so dass 
die übrigen Bestandteile entsprechend anreichern. Es verbleibt ein Rest­
gas, das sieh für die Synthese nicht weiter verwenden lässt mit einem Heiz­
wert von wenig über 2033 keal/Naf*' mit COg (um 40 %) und Ng ( ^  20 %) als 
Hauptbestandteile und CO, H. und CH, (je îî - 17%) als Träger der Heiz- 
kraft. Dar Heizwert von 2030 ksal/Nm" macht es zur Waiterleitung in Fern- 
gasnetzen ungeeignet, so dass es meist im eigenen Bereich der Synthese­
anlagen verbraucht wurde. Die Wärmebilanz dieses Verfahrens weist 45 % in 
den Syntheseprodukten aus (Benzin, Gasöl, Oel, Paraffin) und 35 % im RMtgsta.

Einem Vorschlag von Professor DRAWE entsprechend wurde von der 
Lurgi-Gesellscaeft für Wärmetechnik ein geändertes Syntheseverfahren ent­
wickelt, derart, dass als Ausgangsstoff das Generatorgas aus der Sauer- 
stoff-Druekvergasung benutzt wird. Bei diesem Vergasungsverfahren wird 
Braun- oder Steinkohle mit Wasser und Aschegehalten bis 35 % eingesetzt 
und als Va rg^sua garni ttel ein Gemisch aus Sauerstoff und Wasserdampf be­
nutzt; der Vergasungsdruek liegt zwischen 10 und 30 st. Es entsteht dabei 
ein Ges, das neben reichlich CO und Hg hauptsächlich Èsthan enthält.

Im Kontaktofen der Treibstoffsynthese wird wie beim normalen Fischer- 
Tropseh-Verfehren CO und Hg umgswandelt, im Ra^tgas reichern sich die ande­
ren Ausgangs bestandteile gas Gases an, in diesem Falle hauptsächlich Methan, 
so dass ein hochwertiges Restgas entsteht, wie die nachstehenden Analysen 
aus einem Versuch der Lurgi zeigen.
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D r u c k v e r g a s u n g s g a s R e s t g a s

s a g 1 .7 6 ,1

Cm Ha Ο ,ί 0 ,4

CO 2 4 ,5 1 , 8

32 5 4 ,  ί 2 , 2

CH. 1 8 ,1 8 4 ,1

* 2
1 ,5 5 ,4

H kcal/N m 4 1 3 5 8 2 3 0

D ia W ä rm e b ila n z  l ä s s t  e r k e n n e n ,  d a s s  3 0  % d e r  A n fan gsw ärm e f ü r  

T r e i b s t o f f  und 5 0  % f ü r  Gas a u f  g ew e n d e t w e r d e n . D ie G asg ew in n u n g  s t e h t  

a l s o  m eh r im  V o rd e rg ru n d  a l s  b e i  d e r  n o rm alem  S y n t h e s e ,  d a s  e r z e u g t e  Gas 

i s t  s o  h o c h w e r t ig ,  d a s s  e s  fO r e i n e  F e r n l e i t u n g  in  F ra g e  kom mt. Es e n t ­

s p r i c h t  e tw a  dem E r d g a s .  D ie S y n th e s e  w ü rd e  s i e h  d u rc h  A nwendung d i e s e s  

V e r f a h r e n s  z u  e in em  w ic h t i g e n  F a k to r  in  d e r  G e s - E n e r g ie w i r t s c h a f t  e n t ­

w i c k e l n .

2 .  S a u a r s t o f f - D r u e k v e r g a s u n g .

Nachdem d i e  H e r s t e l l u n g  von M e th a n -F e rn g a s  in  u n g e w i s s e r  F e rn e  

l i e g t ,  e r h e b t  s i e h  d i e  F r a g e ,  ob d i e  S a u a r s t o f f - D r u e k v e r g a s u n g  a l s  s e l b ­

s t ä n d i g e s  V e r f a h r e n  g e e i g n e t  i s t ,  d i e  t r a d i t i o n e l l e  S c h w a e h g a s e r z e u g u n g  

im  G e n e r a to r  a b z u lB a e n .  B e i  d e r  S a u e r s t o f f - D r n c k y e r g a s u n g  w ir d  d e r  L u f t ­

s t i c k s t o f f  dem V e r g a s u n g s b e t r i e b  f e r n g e h a l t e n ,  s o  d a s s  e i n  h o c h w e r t ig e s  

Ges e n t s t e h t ,  d a s  f ü r  d en  H O tta n b e t r ie b  b e s t e n s  g e e i g n e t  w ä r e .

D ie  Anwendung d e s  V e r f a h r e n s  s c h e i t e r t  b i s  h e u t e  an  d en  a u s s e r ­

o r d e n t l i c h  hohen  H e r s t e l l u n g s k o s t e n  d e s  S a u e r s t o f f e s .  D ie s e r  k an n  in  

g r o s s t e e h n is c h a m  M a S s ta b  n u r  n ac h  dem L in d a - F r ä n k e l - V e r f e h r e n  ^  

h e r g e s t e l l t  w e rd e n . D ie  e r f o r d e r l i c h e n  A n la g e n  e r g e b e n  e r s t  b e i  s e h r  

g r o s s e n  A bm essungen  t r a g b a r e  S a u e r s t o f f p r e i s e  und b e s c h r ä n k e n  d e s h a lb  

d i e  A nw endung d e r  D ru e k v e rg a a u n g  a u f  e r h e b l i c h e  K o h le n d u r e h s ä t z e .  Aus 

d ie s e m  G runde wurden in  D e u ts c h la n d  b i s h e r  n u r  w e n ig e  D r u e k v e r g a s u n g s -  

a n l a g e n  g e b a u t ,  z .B .  f ü r  S c h w e lw e rk e . N ach A ngaben d e r  L u r g i  b e g in n t  d i e  

D r u e k v a r g a a u n g , e r s t  b e i  T a g e s d u r e h s ä t z e n  vo n  e tw a  5 0 0  t  K o h le  w i r t s c h a f t ­

l i c h  z u  w e rd e n .

^KAHWAT, E r n s t s  P la n u n g  g r o s s t a e h n le e h e r  S a u e r s t o f f a n l a g e n .
S t a h l  und E is e n  68 (1548), H.25/S6, S. 453-66.
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