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Kurzfassung

Das vom BMUYV finanzierte SAVER | - Projekt (Entwicklung eines Salzgrusbasierten Versatz-
konzepts unter der Option Riickholbarkeit) wurde im Zeitraum vom 01.07.2021 bis 31.10.2023
durchgefihrt.

Grundlegende Ziele des Projektes waren die Herstellung zweier untertagiger vollinstrumen-
tierter Versatzkorper aus angefeuchtetem, qualifiziert eingebrachtem Salzgrus und sogenann-
tem GESAV-Material im Steinsalzbergwerk der GSES Beteiligungs GmbH in Sondershausen.
Dies wurde erfolgreich ausgefiihrt unter Verwendung der im GESAV-II-Projekt entwickelten
Kombinationsmethode aus Schleuderversatz mit anschlieRender Vibrationsverdichtung.

Als Material fur den angefeuchteten Salzgrus wurde das KOMPASS-Referenzmaterial aus
dem gleichnamigen Partnerprojekt genutzt. Das weiterhin verwendete GESAV-Material ist ein
hinsichtlich seines Korngefiiges (durch Zugabe von Bindemittel) sogenannter matrixstabiliser-
ter und im salinaren Milieu langzeitstabiler Salzgrus, welcher sich in den ersten Tagen nach
Einbau bereits durch die Bildung von intergranularen Salzbriicken stabilisiert. Vorlaufige Un-
tersuchungen ergaben eine realisierte Einbaudichte von 1,62 t/m® beim KOMPASS-Referenz-
material und 1,5 t/m3fir das GESAV-Material. Insgesamt wurden ca. 550 t Material versetzt.

Zur Steigerung des Realitatsgrades der Versuche und fir spatere Untersuchungen zur Riick-
holbarkeit hat die TU Bergakademie Freiberg im Projekt eine POLLUX-Endlager-Behélter-At-
trappe im Mal3stab 1 : 1 entwickelt, welche in beiden Bauwerken verbaut wurde. Die Verwen-
dung von befeuchteten Salzgrus in Einlagerungsbereichen wurde bisher wegen einer moégli-
chen Migration von Feuchtigkeit in Richtung der Einlagerungsbehélter wegen der dadurch er-
hohten Korrosion als kritisch angesehen. Durch die Verwendung verschiedener Salzgrusmi-
schungen, welche gegenseitige Kontaktzonen hatten, konnte Uber die Instrumentierung der
Versatzkorper im Betrachtungszeitraum nachweislich keine Fluidmigration in Richtung der
POLLUX-Attrappen festgestellt werden, die eine Eignung der Materialien im Nahbereich zu
Einlagerungsfeldern ausschlieRen wiirde. Die enge messtechnische Uberwachung der Bau-
werke validierte die in GESAV-II erhaltenen Messwerte und erméglichte erstmals einen Er-
kenntnisgewinn tber Materialverhalten des KOMPASS-Referenzmaterials unter grof3techni-
schen In-Situ-Bedingungen.

Das geochemische Monitoring wurden parallel zur messtechnischen Uberwachung ebenfalls
in 4-wochigen Intervallen durchgefuhrt und hat gezeigt, dass die Bildung des Polyhalits beim
GESAV-Material bereits nach 8 Monaten abgeschlossen ist und nicht wie bisher angenommen
nach 10 Monaten.

Das Projekt wird ab dem 01.11.2023 mit dem Folgeprojekt SAVER Il fortgesetzt.
Xl



Abstract

The SAVER project (Development of a matrix-stabilized backfill concept with respect to con-
tainer retrievability) has been carried out at the Technische Universitat Bergakademie Freiberg
(TUBAF) between 1% July 2021 and 315 October 2023.

Fundamental goals of the project were the construction of two big-scale backfill bodies in the
rock salt underground mine of the GSES Beteiligungs GmbH in Sondershausen (Thuringia,
Germany). This has been successfully accomplished and it has been proven that the in the
GESAV-II-project developed backfilling method can be applied to moist salt grit as well. The
method utilizes conventional slinger backfill with a downstream application of a vibration plate
to increase material density further.

The applied materials within the project are on the one hand conventional moist salt grit
(KOMPASS reference material) with 1 M.-% moisture and on the other hand matrix-stabilized
backfill (GESAV-Materia). GESAV material has been developed at the TUBAF and stabilizes
already approximately 24 hours after building in by the formation of salt bridges between the
grains. For the KOMPASS-material preliminary tests have shown a reached in-situ built-in
density of 1.62 t/m® and for the GESAV-material 1.5 t/m3. In total, approximately 550 t of ma-
terial has been backfilled in the project.

In order to increase the degree of reality a POLLUX high-level-waste container dummy was
developed by TUBAF and implemented into each backfill body.

By applying different backfill materials, that also share contact zones, it could be proven that
no fluid migration towards the container dummy occurred within the timeframe of the project.

With the implemented measuring setup, it was possible to further validate data derived in the
GESAV-II-project. Moreover, a tighter geochemical sampling campaign highlighted that the
previously presumed timeframe of 10 months in order for the polyhalite to fully develop is ac-
tually just 8 months.

The project will be succeeded by the SAVER Il project that will be kicked off at 15 November
2023.
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1. Einleitung

Aufgrund der kommerziellen Nutzung der Atomenergie sind weltweit in der Vergangenheit
nicht unerhebliche Mengen von unterschiedlichen radioaktiven Abféallen (schwachradioaktive
Abfalle (LAW), mittelradioaktive Abfalle (MAW) und hochradioaktive Abfalle (HAW)) entstan-
den, die dauerhaft sicher gelagert werden missen. Schwach- und mittelradioaktive Abfalle
fallen vor allem beim Betrieb und Ruckbau von Kernkraftwerken an, kdnnen aber auch aus
Forschungseinrichtungen, der Industrie oder in geringen Mengen aus der Medizin stammen.
Bei hochradioaktiven Abféallen handelt es sich vornehmlich um genutzte Kernbrennstoffe aus
den Atomkraftwerken und aus der Wiederaufarbeitung. Nach aktuellem Stand von Wissen-
schaft und Technik kann nur die Endlagerung in tiefen geologischen Formationen dem Ziel
dienen, diese Abfélle langfristig und sicher aus unserem Lebensraum zu entfernen.

Da jedes EU-Land ein eigenes Konzept vorlegen muss?!, hat auch die Bundesrepublik
Deutschland die Aufgabe ein suffizientes Endlagerkonzept fur radioaktive Abfalle zu erstellen.
Eine grundlegende Frage ist dabei die nach einem geeigneten Wirtsgestein, insbesondere fir
die Endlagerung der warmeentwickelnden HAW-ADbfalle. Wahrend fir die LAW- und MAW-
Abfalle mit dem Standort Konrad ein Endlager in der Vorbereitung ist, wurden im Jahr 2017
mit dem Standortauswahlgesetz (STandAG) drei Optionen definiert, die flr ein zu errichtendes
tiefes geologisches Endlager geeignet sind. Diese umfassen kristalline Formationen (z. B. Gra-
nit), Tonstein- sowie Steinsalzformationen. Ziel ist es die hochradioaktiven Abfalle (HAW,
engl.: High-active waste) in geeigneten Behéltern in bergmannisch hergestellten untertéagigen
Einlagerungsstrecken (und/oder Bohrlochern) dauerhaft sicher einzulagern. Dafur ist jeweils
ein wirtsgesteins-spezifischen geotechnisches Sicherungskonzept zu entwickeln, das durch
das Zusammenwirken der vorhandenen geologischen Barrieren mit geotechnischen Bauwer-
ken sicherstellt, dass ein robustes, gestaffeltes Barrieren-System um die Gebirgsbereiche vor-
liegt, in denen die Abfalle eingelagert sind. Dies bildet den einschlusswirksamen Gebirgsbe-
reich (ewG).

Salzgesteine und vor allem Steinsalz, das hier als potenzielles Wirtsgestein im Fokus steht,
bieten aufgrund ihrer giinstigen Wirtgesteinseigenschaften (u.a. hydraulische Dichtheit, Plas-
tizitat) hervorragende Voraussetzungen fur den sicheren Einschluss von radioaktiven Abféllen
in einer Salzstruktur mit Konzentration der Nuklide am Ort der Einlagerung. Als wichtiges Ele-
ment des Sicherungskonzepts sind die erstellten HohlrAume nach bzw. bereits wahrend des

1 Mit der Européischen Richtlinie 2011/70/Euratom des Rates der Europaischen Union wurde ein Ge-
meinschaftsrahmen fiir die verantwortungsvolle und sichere Entsorgung abgebrannter Brennelemente
und radioaktiver Abfélle geschaffen, um zu vermeiden, dass kiinftigen Generationen unangemessene
Lasten aufgebirdet werden. Diese Européische Richtlinie sieht vor, dass die in einem Mitgliedstaat
anfallenden abgebrannten Brennelemente und radioaktiven Abfélle auch auf dessen Hoheitsgebiet si-
cher und umweltgerecht zu entsorgen sind.
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Abschlusses der Einlagerung, u. a. zur Wiederherstellung der geologischen Barrierefunktion
des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs, zu verfillen (versetzen). Abhangig vom Siche-
rungskonzept ergeben sich unterschiedliche Versatzziele, u.a. méglichst vollstandige Hohl-
raumverfillung, Reduzierung konvergenzbedingter Schadigungsprozesse in der Kontur, Ver-
z6gerung der Freisetzung von Radionukliden aus den Einlagerungsbereichen). In der Konse-
quenz werden zur Erreichung der daraus resultierenden Versatzziele verschiedene Anforde-
rungen an das Versatzmaterial und den Versatzkorper (z.B. moglichst vollstandiger Hohlraum-
verfullung mit Material geringer Porositat, ausreichender Tragwiderstand, Dichtheit gegentber
Fluidmigration) gestellt.

Mehrere Institute an der TU Bergakademie Freiberg (TUBAF) beschéftigen sich seit vielen
Jahren mit einem breiten Spektrum an Fragen beziglich Endlagerungs- und Verschlusskon-
zepten sowie darin eingesetzten Baustoffen. Am Institut fir Bergbau und Spezialtiefbau ist
insbesondere der Aspekt der Verfiillung ein Schwerpunkt der Forschung. Durch umfassende
Erfahrungen zum Thema des bergmannischen Versetzens von Hohlrdumen fiel der Fokus auf
die Optimierung der Streckenverfiillung. Im Rahmen der Forschungs- und Entwicklungspro-
jekteAGef cgestabil i si eirPthears eSallfiz g[tREsStAevVA 8@t zgest abi l i
Salzgrusversatz i P h a s e GESAV ] [2] wurde ein neuartiger matrixstabilisierender Salz-
grus entwickelt und im Labor sowie untertdgigen GroR3versuchen auf seine Eignung untersucht
sowie patentiert. Dieses sogenannte GESAV-Material kennzeichnet sich insbesondere durch
seine schnelle Lastaufnahme, einfache Verarbeitbarkeit, guten Rickbaueigenschaften sowie
geringe Setzung aus. Dadurch kann die Spaltbildung zwischen Firste und Versatzkorper sig-
nifikant reduziert werden.

Die in GESAV Il gegeniiber dem einfachen Salzgrus festgestellten glinstigeren Versatzeigen-
schaften und die gegenuber friheren Verfahren optimierte Versatztechnologie war Anlass fur
weiterfuhrende Forschung zum praktischen Einsatz des GESAV-Materials. Das grundlegende
Ziel fur das Projekt SAVER Phase | war der Vergleich von herkdbmmlichen angefeuchteten
Salzgrus zu GESAV-Material unter Verwendung der Versatzmethode aus GESAV Il. Hierfur
wurden neben Laboruntersuchungen zwei untertdgige GrolR3versuchsstande errichtet, welche
ein Vielfaches der GroRRe der Versuchskorper aus GESAYV Il aufwiesen und damit dazu beitra-
gen, Skalierungseffekte zu vermeiden. Die Errichtung dieser erfolgte im Steinsalzbergwerk der
Gluckauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft mbH (GSES), um gleiche
Umgebungsbedingungen sowie Maschinen sichern zu kénnen. Die Ergebnisse der In-Situ-
und Laboruntersuchungen werden in diesem Bericht vorgestellt.



2. Zielstellung und Arbeitsprogramm

Fiar das FuE-Vorhaben SAVER | wurden drei wesentliche Arbeitspakete mit entsprechenden
Teilpaketen definiert (Tabelle 1), welche in den nachfolgenden Abschnitten detailliert erlautert
werden.

Tabelle 1: Ubersicht der Arbeitspakete

AP1 Versuchskonzeption

AP1.1 | Messkonzept fur ein Langzeitmonitoring

AP1.2 | Vorbereitung der grofRtechnischen Realisierung in der Grube Sondershausen

AP1.3 | Entwicklung einer geeigneten Behélterattrappe

AP2 Geochemie

AP2.1 | Qualitatssicherungssystem flr die Ausgangsmaterialien

AP2.2 | Verbesserung der Rezeptur des GESAV-Materials hinsichtlich einer moglichen
geringeren Restfeuchte

AP3 Untertageversuche

AP3.1 | Versatzkorper aus angefeuchteten Salzgrus (Referenzmaterial zu Vorhaben
KOMPASS)

AP3.2 | Versatzkorper aus verbessertem GESAV-Material

Ziel von APL1 ist, die im FUE-Projekt GESAV Il gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse
zur messtechnischen Instrumentierung von Versatzkorpern hinsichtlich eines Langzeitmonito-
ring fortzuschreiben. Dazu soll insbesondere die Anordnung von Messinstrumenten im Ver-
satzkorper fur die Gewinnung von Messwerten fur eine modelltechnische Prognose als Vor-
bereitung fir SAVER i Phase 2 bestimmt werden.

Des Weiteren soll die aus dem FUE-Projekt GESAV |l abgeleitete Vorzugsvariante zum Einbau
in Zusammenarbeit mit der GSES zur Vorbereitung von AP3 gro3technisch realisiert werden.

Zusatzlich soll ein monolithischer/technischer Kérper, welcher z. B. eine Behélterattrappe dar-
stellen kann, entwickelt werden. Im Rahmen von AP1 wird dessen optimale Position fur den
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monolithischen/technischen Korper im zu erstellenden Versatzkorper bestimmt, um diese in
AP3 zu realisieren. Voraussetzung dabei ist, dass keine anderen Vorgange bzw. Vorhabens-
ziele durch den Einbau des monolithischen/technischen Kdérpers beeintrachtigt werden.

Das Arbeitspaket 1 unterteilt sich dabei inhaltlich in die folgenden Arbeitsschritte:

A AP1.1 Messkonzept f¢r ein Langzeitmonitoring
A AP1.2 Vorbereitung der groCtechnischen Realisi
A AP1. 3 Ent wdeegndtem Bahilterdttrappe

Das geochemische Monitoring des Versatzes beginnt bei der Qualitatssicherung der Aus-
gangsmaterialien und setzt sich wahrend des Einbaus sowie zeitabhangig nach dem Einbau
aus Untersuchungen zur Phasenbestandsentwicklung des Salzbinders im Salzgrus fort. Damit
im Zusammenhang steht der Nachweis, dass der Prozess der Polyhalitbildung (bewirkt Set-
zungsstabilitat inkl. aller bisher belegten mechanischen Eigenschaften) nicht durch Randbe-
dingungen bei der grof3technischen Umsetzung beeinflusst wird. Der mit angefeuchtetem
Salzgrus erstellte Versatzkorper unterliegt demselben geochemischen Monitoring-Programm.

Zum Zeitpunkt der Antragstellung von SAVER Phase 1 (Juni/Juli 2020) deutete sich die Not-
wendigkeit zur Optimierung der Salzbinderezeptur des GESAV-Materials an, da in den ront-
genographischen Messungen zur Verfolgung der Entwicklung des Salzbinderphasenbestan-
des (Polyhalitbildung) von den drei Ausgangssalzen das Calciumsulfat-Halbhydrat nach Mo-
naten immer noch neben kristallisiertem Polyhalit vorlag. Im Rahmen eines begleitenden La-
borprogramms sollte daher untersucht werden, ob die Rezeptur durch Veranderung der
Salzanteile im Trockenbinderansatz zum Abbau des Halbhydrat bzw. Erh6hung der Polyhalit-
bildung flihren kénnte, was auch eine weitere Festigkeitszunahme, ggf. auch eine weitere Re-
duzierung der schon geringen Restfeuchte bewirken konnte.

Im Zuge der GESAV-II-Verlangerung (09/2020 1 04/2021) hat sich allerdings mit dem weiteren
Monitoring an den Versatzkorpern gezeigt, dass sich das CaS0O4-Halbhydrat nach maximal
einem dreiviertel Jahr vollstdndig unter Polyhalitbildung umsetzt. Eine Anpassung bzw. Ver-
besserung der GESAV-Rezeptur war dahingehend nicht mehr notwendig. Die Rezeptur weist
bereits die optimale Zusammensetzung auf, da nun auch nachweislich alle Ausgangskompo-
nenten vollstandig zu Polyhalit kristallisieren.

Die einzelnen Arbeitsschritte im Arbeitspaket 2 unterteilen sich in die folgenden Schritte:

A AP2.1 Qualit?2tssi Ausgangsmatgrigliery st em f ¢r di e



Im Rahmen der Untertage-Ver suche in der Grube AGI ¢ckauff

satzkorper aus verschiedenen Versatzmaterialien errichtet werden. Dabei soll nachgewiesen
werden, dass Versatzkorper unter Anwendung von Verfahren und Materialien nach dem Stand
von Wissenschaft und Technik errichtet werden kénnen. Insbesondere soll untersucht werden,
welchen Einfluss die nachgewiesene friihzeitige Stabilisierung des GESAV-Materials auf die
Errichtungsgeschwindigkeit eines Versatzkorpers im Realmaf3stab hat (zeitliche Abfolge der
Vorgange: Versetzen eines Abschnitts i Nachversetzen nach erfolgter Setzung i Versetzen
des nachsten Abschnitts). Zum Vergleich soll die Errichtungsgeschwindigkeit und Qualitat von
Versatzkorpern aus angefeuchtetem Salzgrus untersucht werden, um die vermuteten langeren
Setzungsvorgange messen und quantifizieren zu kénnen (Analyse der zeitabh&ngigen geo-
metrischen Eigenschaften).

Das Arbeitspaket 3 unterteilt sich in die folgenden beiden Arbeitsschritte:

A AP3.1 Ver s angefduéhtetpreSalzgausi (Referenzmaterial zu Vorhaben KOM-
PASS)

A AP3.2 Versatzk®°rper Maewialver bessertem GESAV
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3. Technische Grundlagen

Die technischen Grundlagen zur Endlagerung hochradioaktiver warmeentwickelnder Abfalle
sollen in den folgenden Abschnitten nochmals in kurzer Form dargestellt werden. Fir genau-
ere Ausfihrungen wird an dieser Stelle auf den GESAV-II-Abschlussbericht [2] verwiesen, in
dem die theoretischen Grundlagen umfangreicher dargestellt wurden.

3.1. Konzepte der Endlagerung

In Endlager-Konzepten fiir die Entsorgung von hochradioaktivem warmeerzeugendem Abfall
im Salzformationen ist das Wirtsgestein Steinsalz, in dem das Endlager errichtet wird, die
wichtigste geologische Barriere. Aufgrund der Plastizitat und Selbstheilungseigenschaften von
Steinsalz sollen aufgefahrene HohlrAume maoglichst schnell versetzt werden, womit bereits
waéhrend der Betriebszeit potenzielle FlieRwege fir Flissigkeiten oder Gase unter dem Ein-
fluss des lithostatischen Drucks zeitlich geschlossen werden. Dieser Prozess wird bei h6heren
Temperaturen beschleunigt. Um die sehr geringe Durchlassigkeit des Wirtsgesteins aufrecht-
zuerhalten, ist es wichtig, eine mechanische Schéadigung und Entfestigung des angrenzenden
Konturbereichs im umliegenden Gebirgsbereich zu vermeiden. Daher ist eine gleichm&Rige
Konvergenz der untertdgigen Hohlrdume mit Aufkriechen des Gebirges notwendig. Dies wird
erreicht durch die frihestmdgliche Verfillung der untertdgigen Grubenbaue mit geeignetem
Material, was im Bergbau abDasVefsitanaterialsal asWiderb e z ei ¢ h
lager gegen das kriechende Salzgebirge wirken und wird im Laufe der Zeit durch die Konver-
genz kompaktiert, so dass die Permeabilitdt des Versatzkorpers irgendwann der des umlie-
genden Gebirges entspricht. Zusatzlich zu den stabilisierenden und versiegelnden Funktionen
hat das Versatzmaterial die Aufgabe die Zerfallswarme des hochradioaktiven Abfalls von den
Abfallbehéltern auf das Wirtsgestein zu tbertragen.

Ein abschlieRendes Einlagerungskonzept fir die Endlagerung hochradioaktiver Abfalle im
Steinsalz als Wirtsgestein, das u.a. konkrete Einlagerungsbehélter sowie Einlagerungstech-
nologien mit Dimensionierung und Anordnung der Einlagerungsbereiche beinhaltet, existiert
bis dato noch nicht. Der wissenschaftliche Konsens zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Be-
richts sieht jedoch die Verwendung verschiedener Materialien fur die Verflullung der untertagi-
gen Strecken und Schéchte vor, die flr generische Konzepte verwendet werden kdnnen.

Im Zuge der vorlaufigen Standortanalyse ehemal s gepl ant e En@8G gwr AGor |
den zahlreiche mdgliche bergbauliche und einlagerungs-technologische Konzepte analysiert.
In der Veroffentlichung des Abschlussberichtes kristallisierte sich heraus, dass eine mogliche
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Option (neben Bohrlochlagerung) der Transport und die Lagerung der Brennelemente in POL-
LUX-Behaltern ist, welche in den Einlagerungsstrecken abgelegt und anschliel3end versetzt
werden. Auf Grund der hohen Masse von 65 t der POLLUX-Behélter war ein gleisgebundener
Transport vorgesehen [3]. Aktuelle Forschungsvorhaben nehmen teilweise eine Neubewer-
tung des Themas vor, aufgrund z.B. von Fortschritten in der Entwicklung von Reifentechnik,
die moglicherweise Transportsysteme mit einer flexibleren Einlagerungstechnologie ermdgli-
chen [4]. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung
bestehende Konzepte teilweise optimiert, Uberarbeitet oder validiert werden kénnen oder mis-
sen. Durch die hohe Anzahl an Stakeholdern, welche auf dem Feld der Endlagerung von HAW-
Abfallen forschen, ist es schwierig zu einem Zeitpunkt den gesamten aktuellen Stand der For-
schung fur alle Teilbereiche wiederzugeben.

Die in den Einlagerungsstrecken platzierten POLLUX-Behalter sollen mit trockenem Salzgrus
versetzt werden. Dieses Material soll keine definierte Korngré3enverteilung aufweisen, son-
dern aus bei der Streckenauffahrung anfallendem Schnittsalz bestehen. Bei diesem wird vor
dem Einbringen in die Einlagerungsstrecken durch Siebung das Uberkorn entfernt, so dass
das Material verschleuderbar ist und im zeitlichen Verlauf unter dem konvergenzbedingten
Gebirgsdruck gut kompaktieren kann. [5]

3.2. Versatzmaterialien

Ein Endlager besteht grundsétzlich aus verschiedenen Teilbereichen mit jeweils verschiede-

nen Aufgaben. Im Allgemeinen kénnen diese Bereiche d e n  Ka't elgnofrriaesnt rAikt ur f
Werkst2tten), AEinlager-unngdi f(eBiddrajgeumaecmgdAuseck
bauefi (Sch?2acht e, ZRgeordnetsvardere(Adbilelung 1). & diesd jeweiligen

Teilbereiche wirksam und sicher zu verfillen, missen individuell verschiedene Materialien ge-

nutzt werden. Im Gegensatz zu den Einlagerungsfeldern ist es nicht vorgesehen die anderen

Teilbereiche ausschlie3lich mit trockenem Salzgrus zu verfillen. Da dort keine Behélter gela-

gert werden, ist keine Korrosionsgefahr vorhanden. Dies ermoglicht die Zugabe von Feuchtig-

keit zu den Versatzstoffen oder bspw. die Verwendung von speziellen Zementen in Dichtele-

menten.



 Einlagerungsbereich Versatz: naturtrockener
Salzgrus (Schnittsalz

* Querschlage und Richtstrecken aus Auffahrung)
m‘l"/ + Querschlige und Richtstrecken GESAV-Material: Salzgrus
|||| n mit Mineralbinder

Qualifizierter Salzgrus:
(klassiert, befeuchtet)

||||I“ ] /= zwei Streckenverschlisse in  ~
, | ”MU Y Schachtnéhe

il . '_ - = A~ (300mx3,8mx6,8mx2=ca. 14.000 m?)

» Tagesschachte -

\ Schachtverschlisse > Qualifizierter Salzgrus

(= Baustoff) fiir Prognose der
Langzeit - Eigenschaften

o Reproduzierbare
KorngréRenverteilung

o Definierte Feuchtigkeitsgehalte

» Zuldssige Variabilitat
Labor / in situ

RESUS - Flache Lagerung

Abbildung 1: Versatzmaterialien in Abhangigkeit von Teilbereichen [5], modifiziert nach T.
Popp [6]

Einlagerungsbereiche

Wie in Abbildung 1 dargestellt sollen die Einlagerungsbereiche der Abfallbehélter mit naturtro-
ckenem Salzgrus als Versatzmaterial verfillt werden, der wahrend der Strecken- und Hohl-
raumauffahrungen als Schnittsalz z.B. unter Einsatz von Teilschnittmaschinen gewonnen wird.
Der Begriff Anaturtrockenfi bedeutet, dass
tigkeitsgehalt verwendet wird. Durch die Konvergenz wird im Laufe der Zeit der eingebrachte
Salzgrus so kompaktiert, dass zeitlich seine Permeabilitat abnimmt, womit diese Salzgruspar-
tien Eigenschaften erreichen, mit denen sie zun&chst als Stromungsbarrieren wirksam werden,
bis sie langzeitig der Permeabilitédt des umliegenden Steinsalzgebirges entsprechen, womit
letztendlich die Barrierewirksamkeit der geologischen Barriere insgesamt wieder hergestellt
ist. Gleichzeitig wird der POLLUX-Behélter kraft- und volumenschliissig im Salzgrus einge-
schlossen, womit ein Widerlager gegeniber dem aufkriechenden Gebirge gebildet wird.

Die Feuchtigkeit von Salzgrus variiert dabei entsprechend des geologischen Ursprungs: So
haben Salzstocke einen Feuchtigkeitsgehalt von ca. 0,2 Ma% (z. B. Gorleben-Hauptsalz) aber
flache Salzlagerstatten mit 0,1-1 Ma% einen signifikant héheren Wert [6]. Die Verwendung von
naturtrockenem Salzgrus ist favorisiert, um die Wahrscheinlichkeit der Behalterkorrosion zu
minimieren. Fur die Begrenzung des Grobkorns gibt es verschiedene Ansatze. So wurde in
der Versuchsreihe zur thermischen Simulation der Streckenlagerung in den 90er Jahren in der
Asse das Grobkorn auf < 64 mm begrenzt, wahrend in anderen FUE-Projekten, wie z. B. bei
REPOPERM [7] und DEBORA [8], die Grenze bei < 31,5 mm respektive < 8 mm lag. Durch
die Nutzung von Schnittsalz aus der Auffahrung kann Versatzmaterial in grof3en Mengen mit
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vergleichbar geringem Aufwand bereitgestellt werden, da dieses Material zwangsweise bei der
Auffahrung der untertagigen Infrastruktur anféllt. Materialien, welche kinstlich aus verschie-
denen Fraktionen zu einer bestimmten Korngré3enverteilung gemischt werden, haben hinge-
gen den Vorteil, dass sie genau reproduzierbar sind zu jeder gegebenen Zeit sowie der Feuch-
tigkeitsgehalt gesteuert werden kann. Das Material ist daher nicht abhangig von der verwen-
deten Frase, Meil3el oder der vor Ort anstehenden Geologie, aus der das Schnittsalz gewon-
nen wird. Bei reproduzierbaren Materialien ist aufgrund des Aufbereitungsaufwandes mit ho-
heren assoziierten Bereitstellungskosten zu rechnen.

Querschlage und Richtstrecken

Da in den Ausrichtungsgrubenbauen keine Behélter eingelagert werden, ist dort das Risiko
einer eventuellen Korrosion und der entsprechenden Bildung von Gasen nicht gegeben. Dies
ermoglicht die Nutzung von Salzgrusmaterialien, welche hohere Feuchtigkeiten aufweisen als
der naturtrockene Salzgrus oder reproduzierbarer Salzgrus mit festgelegter Feuchtigkeit. Da-
bei kann sowohl SuRwasser als auch Lauge dem Salzgrus zugegeben werden, um die fur
bessere Kompaktionseigenschaften nétige Feuchtigkeit zu erreichen. Aktuelle Konzepte se-
hen die Verwendung von trockenem Salzgrus in Richtstrecken in der N&he von Einlagerungs-
feldern vor und die Verwendung von angefeuchtetem Salzgrus in Kombination mit Dichtele-
menten in Schachtnéhe [9].

In aktuellen FUE-Projekten werden fiir diese Bereiche geeignete Materialien erforscht. Zum
einen wird im Verbundprojekt KOMPASS bzw. dem Nachfolgevorhaben MEASURES ein re-
produzierbarer, angefeuchteter Salzgrus untersucht. Ziel ist durch Modellierungen und um-
fangreiche Laboruntersuchungen den Sealing Effect (Dichteffekt) des Materials vorherzusa-
gen und so einen reproduzierbaren Salzgrus mit prognostizierbarer Entwicklung bereitzustel-
len. Zum anderen untersucht die TUBAF seit 2013 mit der GESAV- und SAVER-Projektreihe
einen neuartigen matrixstabilisierten Salzgrus. Durch die Zugabe von Salzbinderkomponenten
und Salzlésung wird das nattrlich vorkommende und langzeitstabile Salzmineral Polyhalit ge-
bildet, welches den Versatzkdorper innerhalb kiirzer Zeit stabilisiert und die Setzung minimiert.

Da beide Materialien ahnliche Anwendungsgebiete haben, wurde die grol3technische Anwen-
dung in einem direkten Vergleich in diesem Projekt durchgefuhrt.

Schachtverschliisse

Die Tagesschéchte sind in einem Endlager die einzigen Ausrichtungsgrubenbaue, welche den
untertagigen Bereich direkt mit der Tagesoberflache verbinden. Daher sind die sichere Verfil-
lung und Abdichtung besonders wichtig. Dies wird durch einen redundanten Aufbau unter Ver-
wendung von verschiedenen langzeitstabilen Materialien und einem gestaffelten System aus
Abdicht- und Tragelement [9] gewahrleistet.



Die TUBAF hat im Zuge der FUE-Projekte ELSA | und Il die Verfullung von Schachten umfang-
reich im LabormalR3stab sowie in untertagigen Grof3versuchen untersucht ( [10] und [11]). Ein
aktuelles Vorhaben auf dem Gebiet ist zudem das Mg-O-C3-Projekt (FKZ.: 02E12072).

3.3. Durchgefuhrte Forschungsprojekte

In den vorherigen Kapiteln wurde eine Auswahl von relevanten FUE-Projekten in Zusammen-
hang mit der Endlagerung von HAW bereits angeschnitten. Auf Grund des Umfangs und der
langen Forschungshistorie in diesem Bereich ist es nicht zielbringend an dieser Stelle alle
Projekte aufzulisten, daher wird im Folgenden tabellarisch eine Kurziibersicht zu relevanten
Projekten vorgestellt. Fir weitere Projektberichte und -informationen sei auf die Archive des
Projekttragers Karlsruhe, der Gesellschaft fiir Anlagen- und Reaktorsicherheit sowie der BGE
Technology GmbH und der Bundesanstalt fir Geowissenschaften und Rohstoffe verwiesen,
welche unter folgenden Webauftritten erreichbar sind:

Tabelle 2: Ubersicht relevanter Online-Archive zum Thema HAW-Endlagerung

Institution Archiv-Link

Projekttrager Karlsruhe https://www.ptka.kit.edu/ptka-alt/down-
loads/ptka-wte-e/Abschlussberichte-E-Vor-
haben.htm

Gesellschaft fiir Anlagen- und Reaktorsi- | https://www.grs.de/de/aktuelles/publikatio-

cherheit gGmbH nen

BGE Technology GmbH https://www.bge-technology.de/media-
thek/forschungsberichte/

Bundesanstalt fir Geowissenschaften und | https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Endla-

Rohstoffe gerung/Projekte/projekte _node.html

In vielen FUE-Projekten waren weitere Stakeholder beteiligt, welche jedoch kein eigenes On-
line-Archiv mit den Berichten fihren, daher enthélt Tabelle 2 lediglich flr das Projekt relevante
Ergebnisse.

Relevante bzw. thematisch verwandte FUE-Projekte fir das SAVER-Projekt sind grundsatzlich
diejenigen, die sich mit Grundlagenforschung sowie In-Situ-Versuchen zu Salzgrusversatz-
bauwerken und Endlagerkonzepten fur die Einlagerung von HAW beschaftigt haben.
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Thermische Simulation der Streckenlagerung TSS (19851 1995)

Die ersten grof3en relevanten FUE- Projekte wurden in den 90er Jahren mit dem Versuch zur
Thermischen Simulation der Streckenlagerung durchgefihrt (siehe Abbildung 2). Bei dem Pro-
jekt wurden insgesamt 6 POLLUX-Dummies platziert, welche in ihrer Warmeabgabe, Mal3en
und Gewicht den originalen Behéltern nachempfunden wurden. Die Warmegenerierung wurde
durch in den Dummies verbaute Heizelemente realisiert. Anschlie3end wurden die Strecken
mit Schnittsalz im Schleuderverfahren verfullt. [12]

Abbildung 2: Teststrecken im FUE-Projekt TSS [12]

Im Umfeld der Strecken wurden im Vorlauf Bohrungen abgeteuft und mit Warmesensoren aus-
gestattet. Die POLLUX-Dummies wurden Uber ca. 5 Jahre erhitzt und Gberwacht. Neben der
Oberflache der Dummies selbst wurde sowohl die Erwdrmung des Versatzes als auch des
umliegenden Gebirges tberwacht. Durch die Anordnung der Sensoren in unterschiedlichen
Entfernungen konnte so erstmals ein Einblick in die dreidimensionale Warmefeldausbreitung
gewonnen werden. Des Weiteren ermoglichte der TSS-Versuch Einblicke und Verstandnisge-
winne zu thermo-mechanischen Prozessen innerhalb der Versatzkdrper. [12]

BAMBUS | und Il - Backfilling and sealing of underground repositories for radioactive
waste in salt (1996 i 1998; 20001 2003)

Die im TSS-Versuch gewonnenen Datensatze ermoglichten erstmalig die umfangreiche Ana-
lyse und Entwicklung von thermomechanischen- und Materialmodellen. So konnten im Projekt
BAMBUS | bspw. thermo-mechanische Modelle entwickelt werden, welche den Zusammen-
hang zwischen Warmeentwicklung, Versatzkompaktion und Permeabilitdt herstellen. Neben
der Auswertung der TSS-Ergebnisse und der Modellerstellung wurden zudem verschiedene
Laborversuche durchgefihrt zur Ergebnisvalidierung und- vergleich. [13]
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Das Folgeprojekt BAMBUS Il beschéftige sich weiterhin mit den Ergebnissen aus dem TSS-
Versuch und der Optimierung bei der Auslegung eines potenziellen HAW-Endlagers im Stein-
salz. Zudem sollten Modelle entwickelt werden, welche die Voraussage fir die Langzeitent-
wicklung von Barrieren im Steinsalz voraussagen konnen. Die Projektarbeiten umfassten In-
Situ- und Laboruntersuchungen, forensische Analysen sowie Computersimulationen und
Schreibtischstudien. [14]

GESAV |'i Gefugestabilisierter Salzgrusversatz (20127 2017)

Die Motivation fur das GESAV-I-Projekt lag darin konventionellen Salzgrusversatz weiterzu-
entwickeln, so dass eine Gefligestabilisierung eintritt. Nach Einbau von Salzbinderkomponen-
ten setzt eine Salzmineralneubildung ein, bei der langzeitbestandiger Polyhalit entsteht, wel-
cher die Salzgrus-Matrix stabilisiert. Bei den Salzbinderkomponenten handelt es sich um Kie-
serit, Kaliumsulfat, Calciumsulfat-Halbhydrat sowie Magnesiumchloridlésung.

Im Projekt wurde durch umfangreiche Laborversuche ein optimales Korngemisch sowie das
entsprechende Mischungsverhéltnis mit den Salzbinderkomponenten definiert. Die Verbesse-
rung der mechanischen Eigenschaften des Versatzmaterials, bedingt durch Salzmineralneu-
bildungen an den Kontaktflachen der Halitkbrner, konnte erfolgreich nachgewiesen werden.

Die Anforderungen an das Material umfassten u. A. einen Verfillungsgrad, der so nah wie
maoglich an 100 % liegen sollte, keine oder mdglichst geringe Setzung nach Einbau des Mate-
rials, gleiche Einbaueigenschaften wie herkdmmlicher angefeuchteter Versatz sowie eine ver-
gleichbar geringe Permeabilitat.

Diese Anforderungen konnten nachweislich durch das entwickelte GESAV-Material erfullt wer-
den, so dass der Bedarf fiir ein Folgeprojekt entstand, in dem die Anwendbarkeit unter realis-
tischen bergméannischen Bedingungen erprobt sowie eine Versatzmethode definiert wird.

GESAV Il - Gefligestabilisierter Salzgrusversatz (2017 i 2021)

Die sich aus GESAV | ergebenen Fragestellungen wurden im Folgeprojekt GESAV Il aufge-
griffen. Zielstellung war die Entwicklung einer Vorzugsmethode fir untertdgige Einbringen des
Materials. Durch umfangreiche In-Situ-Versuche im Realmal3stab im Steinsalzbergwerk der
Gluckauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft mbH sowie entspre-
chende Begleitung durch ein daflr ausgelegtes Laborprogramm wurde eine Versatzmethode
definiert, welche die Anforderungen erfullt. Diese Anforderungen enthielten das Erfullen der
Permeabilitatsforderungen, die Vermeidung von Materialentmischung, das Erzielen einer
maoglichst hohen Einbaudichte sowie die Mdglichkeit des zligigen Verarbeitens.

Nach einer Vorselektion aus allen bekannten im Bergbau anwendbaren Versatzverfahren wur-

den zunéchst das Blasen, Schleudern und Schieben hinsichtlich ihrer Eignung in 3
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untertéagigen GroRRversuchen getestet. Da keine der Varianten die Anforderungen erfillen
konnte, wurde das Schiebeversatzverfahren durch das Ruttelversatzverfahren optimiert. Die
hieraus definierte Vorzugsmethode, welche die Anforderungen erfillt, ist somit die Nutzung
des Schleuderversatzverfahrens mit anschlieRender lagenweiser Ruttelplattenverdichtung. Mit
dieser Kombinationsmethode wurde eine Einbaudichte von 1,62 g/cm? sowie ein Versatzfaktor
von 0,99 erreicht. Auch bei der Aufskalierung des GESAV-Materials vom Labormafistab (GE-
SAV 1) auf Realmafistab (GESAV Il) konnte durch tUber den Projektzeitraum parallel durchge-
fuhrte réntgenographische Messungen die Polyhalitbildung erfolgreich nachgewiesen werden.

SAVER - Entwicklung eines Salzgrusbasierten Versatzkonzepts unter der Option Ruck-
holbarkeit - Phase 1 (20211 2023)

Da nachgewiesen werden konnte, dass GESAV-Material fir den Einsatz in HAW-Endlagern
im Salinar geeignet ist, entstand die Frage nach einem direkten Vergleich mit angefeuchtetem
Salzgrus, welcher bis dato als Referenzmaterial zur Verfiillung von Richtstrecken gedacht war.
Damit entstand die Idee fir das Projekt SAVER in dem beide Materialien durch identische
GroRRversuche einem direkten Vergleich unterzogen werden sollen. Des Weiteren sollte die
Maglichkeit der Optimierung der verwendeten Salzbinderkomponenten und Maschinentechnik
evaluiert werden. Die Realitdtsnéhe galt es weiter zu steigern durch die Konzeption und Ein-
bau einer POLLUX-Behélterattrappe, an der im weiteren Verlauf die Riickholbarkeit untersucht
werden soll.
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4. Kooperation mit dem Projekt

Im Zuge des SAVER-Projektes wurde eine Kooperation mit dem ebenfalls vom PTKA gefor-
derten KOMPASS-Projekt initiiert. Die Kooperation entstand aufgrund der Idee eine Symbiose
zu nutzen, da KOMPASS-Mat er i al in die Kategorie Aan
grusi eingeteilt  ,lassin SAVERRrajekt solcibeindaterial genutzt wer-
den sollte und im KOMPASS-Projekt lediglich Realversuche im Labormaf3stab durchgefihrt
wurden, konnte man so unter effizienter Budgetausnutzung Benefits und zusétzliche Inputs in
beiden Projekten gewinnen. Die TUBAF konnte einen Salzgrus verwenden tber den umfas-
sende Labor- und Modellierungsdaten bekannt sind, wéhrend fur das KOMPASS-Projekt,
durch die Verwendung des Materials in einem Versatzkorper in Realmalf3stab, Ausgangsdaten
fur Modellierungen aus der untertdgigen Praxis abgeleitet werden konnten.

Die Kooperation wurde mit Beginn des SAVER-Projektes und dem Kick-Off von KOMPASS- 1|
im September 2021 begonnen und aktiv tber den gesamten Projekt-Zeitraum vorangetrieben.
Durch die Vernetzung wurden beide Projekte in Vortragen auf internationaler Ebene vorgestellt
und der Forschungscommunity wichtige Kenntnisse und Erfahrungen aus der Zusammenar-
beit Gbermittelt. Durch die untertagigen Versuchsstande der TUBAF mit zwei Versatzkorpern
in Realmal3stab konnten erstmal Werte aul3erhalb des Labors fur die praktische Anwendung
von KOMPASS-Material generiert, bereitgestellt und ausgewertet werden. Diese sollen zu-
kunftig als Ausgangswerte fir Modellierungen genutzt werden, um so einen Vergleich zwi-
schen im Labor und aus der Praxis ermittelten Werten zu ziehen und ggf. Modellanpassungen
vorzunehmen.

Diese erstmalige Zusammenarbeit zweier Projekte und deren starker Kopplung, welche ihren
Fokus auf zwei verschiedene Bereiche richteten, ermdglichte nicht nur einen Kompetenzge-
winn aller beteiligten Stakeholder, sondern stiel3 auch national sowie international auf hohes
Interesse und Zuspruch.
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5. Untertagige Versuchsreihe

Um die in GESAV Il erhaltenen Ergebnisse zu validieren und die Projektziele fir SAVER zu
realisieren, war die Durchfihrung von erneuten untertégigen In-Situ-Versuchen elementarer
Projektschwerpunkt. Im SAVER-Projekt wurden insgesamt 2 untertagige Versatzkorper in Re-
algrofRe hergestellt, mit einem signifikant grof3eren Volumen im Vergleich zum GESAV-II-Pro-
jekt. Um die Vergleichbarkeit sicherzustellen, wurden bis auf die eingebrachten Versatzmate-
rialien die Ausfiihrung beider Versuche identisch gehalten.

5.1. Standort

Die In-Situ-GroRversuche werdeni m Ber gwe r k AGHitkgut Soader§hauser Ent-
wicklungs- und Sicherungsgesellschaft mbH (GSES) durchgefihrt (Roter Punkt in Abbildung
3). Das Grubenfeld liegt im Thiringer Becken und damit im Stal3furt-Steinsalz. Das Sudharz-
Kalirevier weist eine charakteristische salinare Zechsteinabfolge von Gesteinen der Ablage-
rungen der Werra-, Staf3furt- und Leine-Formationen auf (Abbildung 4). Das Ausscheidungs-
becken wird durch paldogeographisch wirksame Schwellen und Senken (sowie kleinere Sulfat-
und Karbonatwalle) lokal untergliedert. Dadurch kénnen signifikante vertikale und laterale Ver-
anderungen von Machtigkeit und Fazies innerhalb der Schichtenfolge mit moderater Salin-
artektonik auftreten.]| nsgesamt geh°rt es zum Sal zl agerst2tte
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Abbildung 3: Geographische Lage des Bergwerks "Gluckauf" [14]
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In der Grube wurde bis 1990 Kalisalz abgebaut. Seit 2005 wird Stal3furt-Steinsalz abgebaut,
welches hauptséchlich als Streusalz verkauft wird, und eine Untertage-Deponie der Klasse IV
betrieben [15] [2]. Die Lagerstatte wird im flr den untertagigen Salzbergbau typischen Kam-
mer-Pfeiler-Bau abgebaut.

. Schacht

1add

Wasserfiihrendes
Gebirge

Geologische Barriere

(wasserundurchdssig) | | P 001g tine Latien und Gipsknoten— Ayt |-

Abbauhorizont _____\|
Kalilagerstatte

(jetzt Bergversatz)
Geologische
Barriere

Abbildung 4: Geologische Schichtenabfolge im Bergwerk "Glickauf" [12]

Das bergméannisch gewonnene Stal3furt-Steinsalz wird unter Tage aufbereitet, zwischengela-

gert und Uber den Schacht | nach Uber Tage transportiert. Die Gewinnung findet stdlich vom

Schachtl i nnerhalb des Bewilligungsf elleitteAbalvét-m Fr au e
fahren im StaR3furt-Steinsalz (z2Na) statt. Dieses besitzt im Bereich der Lagerstétte eine nach

Norden zum Beckenrand hin abnehmende Machtigkeit von 120 m bis auf 40 m. Der Halit-An-

teil des anstehenden Steinsalzes betragt im Bereich der Abbaue etwa 98%, womit es als sehr

rein gilt.

Durch die industrielle Produkton v on St einsalz durch die GSES fun
auf A nicht nur al s St an dSitu-Grolivegsuche] soredermgleichzditi§ ¢ hr un g
als Zulieferer fur den daflir bendtigten Salzgrus. Das Bergwerk besitzt eine untertagige Sie-
banlage, in der verschiedene Fraktionen abgesiebt werden kénnen. Anschlielend kann das
Material untertagig zwischengelagert oder tGber den Schacht | ausgeférdert werden. Die An-
lieferung der Abfalle zur Einlagerung in die Deponie erfolgt tber Schacht Il. Fir die GESAV-

und SAVER-Projekte wurde das Material in Form von abgefiliten Big Bags bereitgestellt.
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5.2. Versuchsorte

5.2.1. Lage im Bergwerk

Im GESAV-II-Projekt wurden insgesamt 3 Querschlage aufgefahren in denen die In-Situ-Ver-
suche durchgefuihrt wurden (vgl. Abbildung 5). Die Querschlage werden in den Projektunter-
lagen und -veroffentlichungen allgemein als GrolRversuchsort 3 (GV 03), Gro3versuchsort 4
(GV 04) und Grofl3versuchsort GV 05 (GV 05) gefuhrt. Diese Bezeichnungen wurden aus dem
Risswerk der GSES abgeleitet (vgl. Abbildung 5) in dem die ehemaligen Versuchsorte der
ELSA-Projektreihe als Versuchsort 1 und 2 gefiihrt wurden. Dementsprechend wurde die Be-
zeichnung mit fortlaufenden Nummern fortgefuhrt. Zwischen GV 04 und GV 06 befindet sich
das Materiallager in Form eines Querschlages, welcher ca. das doppelte Volumen der Ver-
suchsorte aufweist. Sowohl in den GESAV-Projekten als auch im SAVER-Projekt wurde dieser
fur die Material- und Techniklagerung genutzt.
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Abbildung 5: Ubersichtsriss der untertigigen Versuchsorte [2] (nach Unterlagen der GSES)
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Zum Ende von GESAV-II befanden sich in allen 3 Versuchsorten noch Versatzkorper aus GE-
SAV-Material. Im SAVER-Kick-Off-Meeting wurde entschieden, dass 2 der 3 Versatzkorper
zuriickgebaut werden, um Platz fur die Versatzkdrper in SAVER zu schaffen. Als einziger ver-
bleibender Versatzkorper wurde das im kombinierten Schleuder-Ruttel-Verfahren erstellte
Bauwerk in GV 05 belassen. Da mit diesem Verfahren die Anforderungen erfullt wurden, wurde
entschieden, dass dieser Versatzkorper fur Langzeituntersuchungen und zur Gewinnung von
In-Situ-Proben zu Verfugung bleibt.

5.2.2. Geometrie und Aufbau der Versuchsorte

Da die Versatzkorper im SAVER-Projekt weitaus groRere Volumina aufweisen sollten als im
GESAV-II-Projekt (85 t Material/Bauwerk in GESAV II; 270 t Material/Bauwerk SAVER 1),
mussten GV 03 und GV 04 um 5 m und 10 m verlangert werden. GV 04 musste um 10 m
verlangert werden, da im vorderen Bereich ein ausreichender Bereich freibleiben musste fur
die Errichtung der Konvergenzmessstelle des IfG Leipzig. Die Auffahrung der Verlangerung
wurden im Bohr- und Sprengverfahren ausgefiihrt mit anschlieRendem partiellen Konturnach-
schnitt. Es wurde entschieden, dass lediglich die Lange entsprechend den geforderten Volu-
mina angepasst wird, da in zahlreichen FuE-Projekten von einem mittlerweile als aktuellen
Standard anzusehenden Querschnitt von 5 m Breite und 3 m Streckenhdhe ausgegangen

wird.

Da die Querschlage aus GESAV Il weitergenutzt wurden und in SAVER die Technologie u. A.
validiert werden sollte, war es zudem wichtig, dass die Dimensionen von Breite und Hohe
gleichbleiben.

Aufgrund unsauberer Bohrarbeiten entstanden bei den Sprengungen zur Verlangerung der
beiden Querschlage unebene Sohlen, welche nachtraglich mit einer Frase geebnet werden
mussten. Fir den Versuchsaufbau war eine moglichst gleichméfige Sohle wichtig. Durch das
Nachfrasen sind beide Querschlage im verlangerten Bereich minimal einfallend in Richtung
Ortsbrust. Abbildung 6 zeigt die Spuren des Nachschnittes sowie einen der verlangerten Quer-
schlage.
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Abbildung 6: Verlangerter Querschlag mit bereits eingebauter Vorrichtung zur Durchstro-
mungsmessung (Foto Autor)

Durch Literaturrecherche stellte sich heraus, dass der Grad der bergmannischen Detailpla-
nung in den vordem durchgefiihrten FUE-Projekten nicht als hoch anzusehen war. In allen
FuE-Arbeiten wurde die urspringliche Annahme fur die Einlagerung im Steinsalz tbernom-
men, dass der POLLUX-Behélter auf die Sohle abgelegt wird. Um eine bessere Stabilitat zu
erreichen und das Handling zu vereinfachen, wurde entschieden mit der Firstfrase einen Gra-
ben herzurichten, der in etwa die Lange der verwendeten POLLUX-Attrappen aufweist (Lange:
2,5 m; Durchmesser: 1,3 m, genauere Beschreibung in Kapitel 5.7 S. 37).

Andere Forschungsprojekte, wie z. B. das GENESIS-Projekt, untersuchten bereits theoretisch
alternative Positionierungen der Behélter auf der Sohle fir die Einlagerung in Tonsteinforma-
tionen [16]. Darin wurden Konzepte untersucht fur die alternative Positionierung von POLLUX-
Behaltern fiir das Konzept der Streckenlagerung (vgl. Abbildung 7) untersucht.

POLLUX-3
Bentonit
Streckenverfiillung
Wirtsgestein

heat spreader

i
fi
i
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W

Abbildung 7: Einlagerungskonzept aus dem GENESIS-Projekt fir die Lagerung in Ton-
steinformationen [16]
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In anderen Projekten, wie z. B. bei der Nationalen Genossenschaft fur die Lagerung radioak-
tiver Abfalle (NAGRA) in der Schweiz, wurde in den 90er Jahren die Mdglichkeit zur Lagerung
der Behalter auf vorgeformten Bentonitblocken untersucht [17]. Beide der genannten Einlage-
rungsvarianten beziehen sich jedoch nicht auf die Lagerung in Steinsalzformationen.

Der Graben in jedem Querschlag wurde mit einer zu einer Firstfrdse umgebauten LTF 10
(S10000) der Firma Dietlas hergestellt (Abbildung 8). Die GSES hat den urspriinglichen Un-
tertagelader durch Anbringen eines Fraskopfes (Abbildung 9) und entsprechenden hydrauli-
schen Umbauten zu einer Frase umgerustet, welche zum Konturnachschneiden oder Spezial-

arbeiten genutzt werden kann.

Abbildung 8: Typenschild der verwendeten Firstfrase (Foto Autor)

Der Fraskopf der Maschine hat einen von ca. 40 cm und eine Breite von ca. 70 cm.

Abbildung 9: Dimensionen des Fraskopfes (Foto Autor)
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Die Abmessungen des gefrasten Grabens richteten sich dabei nach denen der entworfenen
POLLUX-Behélterattrappe (siehe Kapitel 5.7 S.37). Um die gré3tmdgliche Genauigkeit zu er-
zielen, wurde der Grabenbereich vorher ausgemessen und anschliel3en mit Markierspray ge-
kennzeichnet, so dass der Frasenbediener visuelle Grenzen hat (Abb. 10-11).

Abbildung 10: Feinarbeiten an der Grabenkontur um Radien anzugleichen
(Foto Autor)

Abbildung 11. Herstellung des Grabens (Foto Autor)

Das entstehende Schnittsalz wurde zum gréf3ten Teil mit dem Fraskopf herausgeférdert. Die
verbleibenden Reste wurden handisch mit Schaufeln entfernt, so dass die gefraste Oberflache
des Grabens komplett freigelegt wird und rein ist von verbleibenden Schnittsalz. Da die Behél-
terattrappen in den Graben gebettet werden, ist die Ebenheit der Oberflache wichtig, um
Druckspitzen zu vermeiden, welche durch Unebenheiten der Grabensohle in den POLLUX-
Dummy induziert werden kénnen und eine Materialschadigung oder Versatzkorperbeeinflus-
sung erwirken. Die Gr6RRe der Frase war fur die Grabenherstellung nicht optimal, daher muss-
ten die Feinarbeiten zusatzlich handisch durchgefiihrt werden, so dass der Grabenradius dem
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Radius der POLLUX-Attrappe so nah wie moglich gleicht. Verbleibende Unebenheiten wurden
mit partieller, geringer Auffiillung von Feinsalz ausgeebnet.

5.2.3. Vermessung der Versuchsorte

Fir die spatere Erstellung der Massenbilanz und der Einbaudichte der Versatzkorper wurden
3D-Laserscans beider Querschlage erstellt. Dies wurde mit einem A Z ERBE V @Hand-La-
serscanner der Firma GeoSLAM Ltd. (vgl. Abbildung 12) durchgefihrt, welcher vom Mark-
scheideinstitut der TU Bergakademie Freiberg bereitgestellt wurde.

: Handscanner

: Datenspeicher

: Verbindungskabel

. Datenkabel

: Firmware

: Firmware

: Ladegerét

: 12V-Ladegerat

: Transport-Rucksack

O©CoO~NOOITAWNE

Abbildung 12: Komponenten des ZEB-REVO Handscanners [17]

Nach der Initialisierung des Handscanners erstellt dieser kontinuierlich 3D-Punktwolken, wah-
rend sich der Nutzer im zu vermessenden Raum bewegt. Diese Daten kdnnen anschliel3end
ausgelesen werden und mit spezieller Software digital dargestellt, interpretiert und ausgewer-
tet werden.

Dies wurde fur beide Querschlage mit zwei verschiedenen Softwares durchgefihrt. Die dabei
ermittelten Volumina sind leicht voneinander abweichend, was wahrscheinlich bedingt ist,
durch die individuelle Fahigkeit der Programme unerwiinschte Punktwolken zu entfernen und
herauszurendern und -rechnen. Di e bei den verwendeten Soft
und ARi SCAN PROf.
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Wa hrend ACloudComparefi als Freeware erha2altlich
aber weist dementsprechend auch mehr Features auf. Die Software beinhaltet einen Punkt-
wolkenausdunnungsfilter, welcher bspw. in der Luft befindliche Staubkdrner herausrendern

kann. Fur den untertagigen Bereich, insbesondere im Salzbergbau oder anderen staubinten-

siven Lagerstatten und in der Nahe von Hauptwetterwegen, ist eine Staubbelastung der Gru-

benwetter nur schwierig zu vermeiden.

Generell kénnen bei solchen Scans Ungenauigkeiten bei Uberhangen durch die genutzten
Auswertungs-Programme entstehen, da der Algorithmus vertikal projiziert, d. h. es entstehen
unter Uberhangen sog. Totraume. Des Weiteren kann bei Messung selbst eine Ungenauigkeit
entstehen, z. B. durch beim Ablaufen der Messschleifen, oder spater am Computer bei der
manuellen Entfernung falscher Messpunkte in der entsprechenden Software.

Die Vermessungen wurden durchgefuhrt nachdem die POLLUX-Dummies in den Querschla-
gen abgesetzt wurden. Um das Versatzkorpervolumina fur die Materialkalkulierung abschat-
zen zu kénnen, wurde vom vermessenen Volumen das theoretische Bdschungsvolumen ab-
gezogen. Die Visualisierungen der Scans sind in den Abbildungen 13 i 16 dargestellt.

Abbildung 13: Mit Handscanner erfasster GESAV Querschnitt 1 (Darstellung mit CloudCompare)

Abbildung 14: Mit Handscanner erfasster GESAV Querschnitt in seitlicher Ansicht (Darstellung mit
CloudCompare)
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Abbildung 15: Mit Handscanner erfasster KOMPASS Querschnitt (Darstellung mit CloudCompare)

Abbildung 16: Mit Handscanner erfasster KOMPASS Querschnitt in seitlicher Ansicht (Darstellung
mit CloudCompare)

Die ermittelten zu verfillenden Volumina wurden unter Verwendung des in GESAV Il labor-
technisch ermittelten Béschungswinkels von 33 ° errechnet und sind in Tabelle 3 aufgefiihrt.
Fur die Berechnungen wurden lediglich die mit RISCAN PRO ermittelten Volumina berlicksich-
tigt, da das Programm mehr Filteroptionen geboten hat und die manuelle Entfernung von feh-
lerhaften Punkten manuell vom Markscheideinstitut der TUBAF durchgefiihrt wurde. Auf Grund
dessen sind die Werte als genauer anzusehen als die durch CloudCompare bestimmten.

Tabelle 3: Durch 3D-Scan ermittelte zu Volumina

GV 03 (GESAV) [m?] GV 04 (KOMPASS) [m?]
CloudCompare 204,3 241.,6
RiISCAN PRO 208 239,5
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5.3. Gebirgsmechanische Situation i Spannungssondierungen

Die Versuchsabbaue wurden am &ufRersten Rand des aktuellen Abbaubereiches von der Stre-
cke HU, als Verlangerung der Abbaue 32, 33 und 35 in Richtung Norden aufgefahren (vgl.
Abbildung 5). Infolge dieser exponierten Randlage ist die unmittelbare bergbauliche Beeinflus-
sung (Entlastung) durch gréRere HohlrAume weitgehend vernachlassigbar, im Gegenteil sind
in den angrenzenden Pfeilern infolge von Spannungsumlagerungen auf den Baufeldrand et-
was hohere Lasten bzw. Gebirgsspannungen zu erwarten. Unabhangig davon stellt der Ver-
suchsort mit seinen 3 Nischen aus gebirgsmechanischer Sicht (Einzelstrecke ohne Beeinflus-
sung durch benachbarte Abbaue) sowie aufgrund der geringen bergbaulichen Stérungen (z.B.
kein Laderbetrieb) eine optimale Lokalitat fir das Vorhaben dar.

Aufgrund der Kriecheigenschaften des umgebenden Steinsalzes unterliegen die erstellten Ver-
suchsabbaue Konvergenzprozessen, die zu Spannungsumlagerungen und somit im langzeiti-
gen Verlauf (Uber mehrere Jahrhunderte) zu einer Verdichtung der eingebrachten Salzgrus-
materialien fihren. Somit kann die zu beobachtete, verzogerte zeitliche Zunahme der mit
Druckkissen gemessenen Versatzdriicke (an der Basis der Versatzkorper) bzw. relative An-
derungen der Versatzhthe (scheinbare Hebung) haupturséachlich auf wirkende Konvergenz-
prozesse mit Sohlenhebung bzw. Firstsenkung erklart werden. Gleichzeitig sind die einsetzen-
den Verformungen aber zunéchst noch klein.

~._ (Versuchsort 3)

/\/3{Z ’ B1

thort 4)
7 “fo.

WVelstfhwn 2)

geplantes 3
Hauptspreng-
mittellager

Haveriebecken -
Bohrung B1: Lage der Bohrung im Pfeiler mit HF-Mess)

Ausschnitt aus dem Risswerk

Abbildung 17: Lage und Situation der Spannungssondierbohrungen im Versuchsfeld (Un-
terlagen GSES, Fotos IfG)
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Das bedeutet, diese geomechanischen Randbedingungen sind als Teil der notwendigen
Standortcharakterisierung zumindest reprasentativ zu bestimmen, woflr neben der Hohlraum-

konvergenz auch Spannungsmessungen durchzufiihren sind.

Dafiur wurden durch IfG zwei annédhernd séhlig verlaufende und ca. 25 m lange 42mm-Mess-
bohrungen (sowohl in den Pfeiler zwischen zwei Versuchsstrecken (relativ gering Hohlraum-
beeinflusster Bereich) erstellt, als auch in den Pfeiler, unmittelbar an den Streckenstummel
angrenzend). In beiden Bohrungen wurden punktuell, in Abhéngigkeit vom Konturabstand, je-

weils 6 Spannungsmessungen nach dem Hydrofrac-Verfahren durchgefuhrt (Abbildung 17)

Das Prinzip des Aihalsd dea hybdrautischénrAafeiRens ii besgeft in der
kunstlichen Risserzeugung im Gebirge in der Umgebung eines abgepackerten Bohrlochab-
schnittes und der Ermittlung des Druckgleichgewichtes zwischen Innendruck (Riss) und des
senkrecht zur Rissflache wirkenden Gebirgsdruckes.

Nach dem Einbau der Sonde in der vorgegebenen Bohrlochtiefe wurden die beiden Packer
zur Abdichtung des zu untersuchenden Bohrungsabschnitts mit Oldruck beaufschlagt. Der an-
schlieRende Versuchsablauf umfasst, zum Nachweis der technischen Dichtheit des Messsys-
tems fir die Messung sowie zur Gewahrleistung einer moglichst zuverlassigen Bestimmung

der kleinsten Hauptspannung verschiedene Versuchsphasen.
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Abbildung 18: Typischer Ablauf einer Spannungssondierung: Strecke HU Versuchsort i

4 -

HF-Bohrung B1 - Bohrlochteufe = 15,00 m

Abbildung 18 zeigt fur die Bohrlochmesssung B1 - Bohrlochteufe = 15,00 m ein typischen

Verlauf der Druckkurve im Fracsystem bei einer Spannungssondierung mit einem Refrac (als

Messparameter werden fir jede Phase die jeweiligen Hydraulikdriicke p ausgewiese (die ent-

sprechenden Werte sind in der Auswertedatei fur jeden Versuch dokumentiert):

(1)

(@)

Dichtheitstest mit 20 i 50 % des primaren Uberlagerungsdrucks zur Uberpriifung der
primaren Dichtheit des Systems bei ca. 20 % des primaren Uberlagerungsdruckes i
Dauer 15 mini 30 min: Beginn primare Dichtheit i Ende priméare Dichtheit = Diff.
priméare Dichtheit

Beim Dichtheitstest kommt es zunachst zu einer Aufsattigung des fluidzugéanglichen
Porenraums, was mit einem signifikanten Druckabfall verbunden ist. Danach stabilisiert
sich der Druckwert auf einem konstanten Niveau, womit der Messausfihrende
entscheiden kann, ob das Messsystem ausreichend dicht ist oder ob Undichtigkeiten

vorliegen.

Druckerh6hung im Fracraum bis zum abrupten Aufreil3en (Frac) des abgepackerten

Bohrlochabschnittes (innerhalb weniger Sekunden): Uberpumpdruck 1

Zum Zeitpunkt des AufreiRens des Gebirges (Fraczeitpunkt) wurden zur Vermeidung
eines plotzlichen Druckabfalls infolge VolumenvergréRerung durch die Rissbildung

noch einige Volumenteile Ol nachgepresst.
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(3) Nach dem Aufrei3en wurde jeweils das Pumpenventil geschlossen und der sich (bis
auf einen quasi-stationdren Wert einstellende) Druckabfall beobachtet i Dauer
307 60 min: Ruhedruck 1 (0,5h)

(4) Entspannung des Systems.

(5) Dichtheitstest bei etwa 90 % des Endwertes der Druckabfallkurve (sekundare
Dichtheit) i Dauer ca. 15 min: Beginn sekundéare Dichtheit T Ende sekundéare
Dichtheit = Diff. sekundére Dichtheit

Beim 2. Dichtheitstest kommt es in der Regel zu einem Ruckstromen aus der
hydraulisch aufgeweiteten Rissflache, d. h. der gemessene Druck steigt an und néhert
sich dem Ruhedruck, was im Weiteren zur Eingrenzung des Ruhedruckes (= kleinste

Minimalspannung) herangezogen wird.

(6) Erneutes Aufrei3en (innerhalb weniger Sekunden) und Risserweiterung (1. Refrac):
Uberpumpdruck 2

(7) Beobachtung des Druckabfalls i Dauer 30 min:  Ruhedruck 2 (0,5h)

Die kleinste Hauptnormalspannung ergibt sich aus dem Mittel von Ruhedruck 1 und 2.

Im Detail kann die Zeitdauer der Versuche individuell variieren und hangt im Wesentlichen von
den geologischen Rahmenbedingungen ab (Homogenitéat des Salzgesteins, kristalliner Auf-
bau, Permeationsverhalten).

Erganzend sollte wahrend der Versuchszeit noch Konvergenzmessungen durchgefiihrt wer-
den.

5.4. Konvergenz

Der Untersuchungsort fir das SAVER-Vorhaben liegt im Staf3furt-Steinsalz in einer Teufe von
ca. 750 m, weshalb mit einer signifikanten jahrlichen Strecken Konvergenz in der Grof3enord-
nung von 5-10 mm/Jahr zu rechnen war. Zur genaueren Bestimmung wurde begleitende in-
situ-Messungen zur Bestimmung der Streckenkonvergenz bereits flr das GESAV II-Vorhaben
am Versuchsort durchgefihrt. Dafiir wurde vom IfG im November 2017 im Ubergang der Stre-
cke zum Streckenstummel 3 eine Konvergenzmessstelle mit jeweils zwei Festpunkt-Messstre-

cken zur Bestimmung von Vertikal- und Horizontalkonvergenz eingerichtet.

Die notwendigen Messbolzen wurden jeweils gegenuberliegend in der Mitte der Firste und auf

halber Hohe der St6RRe verankert. Der Messpunkt in der Sohle wurde zur Vermeidung von
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Storungen in einer kurzen Sohlbohrung verankert. Die Messungen wurden in unregelmafigen
Abstanden manuell durchgefuhrt.

Die Messungen wurden bis 2022 in grof3eren Abstanden fortgesetzt (womit sich eine bessere
Aussagefahigkeit), allerdings kam es bei den beim Riickbau zu einer (katastrophalen) Zersto-
rung der Messbolzen am Stol3,

, weshalb diese am 15.01.2024 neu installiert und vermessen werden mussten. Damit kann
mittelfristig an die vorliegende Messreihe angeschlossen und langfristig fortgesetzt werden.
Aktuell liegen dafir aber noch keine belastbaren Messreihen vor.

5.5. Verwendete Versatzmaterialien

Um das grundlegende Projekiziel eines Materialvergleichs zu erfillen unter Einhaltung des
bereits bestehenden Konzepts (vgl. Abbildung 1, S. 8) wurden insgesamt 3 Materialien fir die
untert2gigen Versuchsorte ausgew?2hl t. Di e
rixstabilisierender Salzgrusi  ( GENBafeNal), AAogéet et er (IKKOMPASS-Mates
riaund ATr oc k e n@ualifiZBeder Saggrusveriatz (QSV)] einteilen und sind daher
fur die Verwendung geeignet.

5.5.1. GESAV-Material

GESAV-Material ist ein speziell im FUE-Projekt GESAV | entwickeltes Salzgrusgemisch, wel-
ches folgende Kriterien erfullt:

1 Optimierte Kornverteilungskurve an Fuller-Kurve fir eine optimale Verdichtbarkeit zur
Erreichung hohen Einbaudichte

I Setzungsstabilitat

91 Definierte Zusammensetzung aus ausschlief3lich arteigenen Komponenten, welche die
Bildung einer thermodynamisch stabilen, damit langzeitbestandigen, Binderphase er-
moglichen

1 Minimaler Flissigkeitsgehalt zur Vermeidung potenzieller Lésungspfade

Die Anwendbarkeit und die Bestimmung einer optimalen Versatzmethode wurden im GESAV-
lI-Projekt evaluiert. In dem FuE-Vorhaben, welches von 2017 bis 2021 durchgefiihrt wurde,
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wurde die Kombination von Schleuderversatz mit anschlieRender Ruittelverdichtung als geeig-
net gewertet.

Mit der genannten Versatzmethode konnte eine Versatzfaktor von 0,99 sowie eine Einbau-
dichte von 1,62 t/m2erreicht werden. Durch die Verwendung des Materials im SAVER-Projekt
konnen somit nicht nur die Ergebnisse validiert und mit anderen Materialien verglichen werden,
sondern weitere Erkenntnisse Uber das In-Situ-Verhalten durch Versuche im Real-Mafl3stab
gewonnen werden.

Das GESAV-Material besteht zu 85 Ma% aus Steinsalzgrus und zu 15 Ma% aus Salzbinder-
komponenten. Die nach dem Erfolg vom GESAV-I-Projekt patentierte Zusammensetzung ent-
halt folgende Komponenten:

Tabelle 4: Zusammensetzung GESAV-Material

Komponenten- | Chemische Ger. Anteil in Lieferant im
Komponente ruDDe Formel Massen-% FuE-Vorha-
grupp ° ben GESAV I
Steinsalzgrus-Fraktion 1
(FS) NaCl 17,0 GSES mbH
07 1mm
(@]
S
insal -Fraktion 2 S
Stelunsa zgrus-Fraktion s NaCl 20.9 GSES mbH
0,17 2,0 mm 2
o)
2
Steinsalzgrus-Fraktion 3 2
0,27 8,0 mm < NaCl 18,4 GSES mbH
Steinsalzgrus-Fraktion 4
207 12,0 mm NaCl 19,7 GSES mbH
. . ' = K+S Kali
()
Kieserit ) MgSO4 A 2 2,6 GmbH
g
S5 _ Leuna Car-
. = .2 ) .
Arkanit = E e K2S0O4 3,3 boxylation
8 ) Plant GmbH
> _
5 ]
n _
Calciumsulfat-Halbhydrat o CaSOsA 03205 54 Knauf Gips KG
konz. Magnesiumchlorid- Deusa Interna-
L6sung (5-molal) MgClaan 3.8 tional GmBH

Durch Zugabe der Magnesiumchloridldsung wird eine Salzmineralneubildung initiiert, welche
aus den Komponenten des Polyhalittrockengemischs tber Primarkristallisat (Syngenit und
Kainit) die langzeitbestéandige Binderphase Polyhalit bildet. Der respektive zeitliche Ablauf die-
ses Prozesses ist in Tabelle 5 dargestellt.
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Tabelle 5: Salzbinderbildung im GESAV-Material

Zeithorizont Ausgangszustand Stunden i Tage Wochen i Monate
Phasenbestand Halit Halit Y Halit Y
Polyhalittrockengemisch | Polyhalittrockengemisch Z .
Primérkristallisat Y | Primarkristallisat  Z
Polyhalit y

Materialcharakterisie- | Erdfeuchtes Schuttgut Verfestigtes Schittgut Pordser Festkorper

rung

Eine Visualisierung des Prozesses bzw. des erwiinschten Ergebnisses ist in Abbildung 19
dargestellt. Zwischen den Halitkérnern des Salzgruses bilden sich durch den Salzbinder Brii-
cke und tragen so zur Matrixstabilisierung des gesamten Bauwerks bei. Die Salzbinderbricken
fullen dabei nicht vollstdndig den Kornzwischenraum aus, sondern bilden Briicken zwischen
den Kérnern.

Halitkorn

Halitkorn

5

¢ ) /!,4'
SEM MAG: 5.97 kx Det: SE Detector [ B A VEGAW TESCAN
SEM HV: 20.00 kV Date(m/d/y): 04/26/16 10 pm 7
Vac: HivVac Device: TS5130SB TU Bergakademie Freiberg AOCH n

Abbildung 19: Aufnahme von GESAV-Material unter Rasterelektronenmikroskop [18]
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5.5.2. KOMPASS-Material

Als KOMPASS-Material wird das Referenzmaterial aus dem KOMPASS-I-Vorhaben bezeich-
net, welches ausschlief3lich aus Steinsalzgrus besteht und mit SiRwasser befeuchtet wird. Im
KOMPASS-Projekt war die Zielstellung mehr Erkenntnisse tber die Kompaktion von Salzgrus
zu erhalten durch Laborexperimente und Modellierungen.

Bei der Auswahl des Salzgruses fur das Vorhaben waren vor allen Dingen die Faktoren der
Verfugbarkeit, Reproduzierbarkeit sowie die Herkunft aus dem Staf3furt-Steinsalz von beson-
derem Interesse. Als Zulieferer fur das Material wurde ebenfalls die GSES ausgewahlt, was
ein weiterer Grund ist fur die Symbiosemdglichkeit zwischen SAVER und KOMPASS. Die
schlussendlich fir das KOMPASS-Referenzmaterial charakteristische Korngré3enverteilung
ist in Abbildung 20 dargestellt.

e 1004 -0-0-0- v—v ol A~ o
N o
', 904 - /' )/,r. f
-~ 80—» ] ‘ s
a0 Y # A —
c
o 604 / - / 4
T 504 AN
© 40 |__ Clayfraction,
‘; 30 not considered / / {
E 20 = ,,/’/ L/ 7
E 180_' oo A__rr!/_m _’0/:/ __‘/{
10° 10" 10° 10'

Grain size (mm)

Abbildung 20: KorngréRenverteilung des KOMPASS-Referenzmaterials sowie Darstellung der
einzelnen Kornfraktionen [6]

Da das KOMPASS-Material leicht bereitgestellt werden kann am Versuchsstandort in Son-
dershausen und es ein angefeuchteter Salzgrus ist, wurde es fir die Verwendung im SAVER-
Projekt ausgewahlt. Da das KOMPASS-I-Projekt vor dem Beginn von SAVER abgeschlossen
war, konnte somit ein Salzgrus genutzt werden tber den bereits umfangreichen Kenntnissen
aus Labortests und Modellierungen vorliegen. Durch die Verwendung in einem In-Situ-Grol3-
versuch unter realen Bedingungen konnen fir das KOMPASS-Folgeprojekt wichtige Realda-
ten generiert werden, welche als Eingangsdaten fur weitere Modellierungen genutzt und so
ein Vergleich von Labor- zu In-Situ-Versuchen durchgefiihrt werden kann. Das KOMPASS-
Material wird mit 1 Ma% SufRwasser angefeuchtet.
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5.5.3. Trockener Salzgrus

In verschiedenen Projekten wurde Schnittsalz aus der Auffahrung der untertéagigen Gruben-
baue vorgesehen fir die Verfullung der Einlagerungsstrecken [13] [14] [3]. Dieses Material
wird als naturtrocken bezeichnet, d. h. es beinhaltet lediglich seinen nattrlichen Feuchtigkeits-
gehalt und ist daher nahezu komplett trocken. In Hinblick auf eine Korrosionsvermeidung an
der Behalteroberflache der POLLUX-Container ist dies ein wichtiges Kriterium, damit der POL-
LUX Uber einen mdglichst langen Zeitraum seine Barrierewirkung erftllen kann.

Aus logistischen Griinden sowie durch das gegebene Budget ist es nicht mdglich durch die
GSES Schnittsalz in entsprechenden Mengen bereitzustellen, um in beiden Versuchsorten
den Nahbereich um die POLLUX-Attrappen zu verfillen. Da die Frédse meist in anderen Be-
reich im Bergwerk steht und sehr langsame Fahrgeschwindigkeiten aufweist, wére eine Nut-
zung fur das Projekt wirtschatftlich nicht umsetzbar gewesen. Zudem wéren die Eingriffe in den
regularen Grubenbetrieb damit zu grof3 gewesen. Daher wurde entschieden, dass ein Refe-
renzmaterial genutzt wird, welches die Anforderungen an Feuchtigkeitsgehalt, Reproduzier-
barkeit, Bereitstellbarkeit und Verdichtbarkeit erfillt. Dementsprechend wurde eine Orientie-
rung an der Fuller-Kurve mit einem Exponenten von 0,5 als geeignet erachtet, entsprechend
den Ergebnissen im FUuE-Projekt ELSA 11 [11]. Das in ELSA vorgeschlagene Material entspricht
in seiner KorngrofRenverteilung einer Fuller-Verteilung. Die Fuller-Verteilung sichert die dich-
teste Lagerung und gute Verdichtbarkeit bei stetigen Kérnungen (keine vermeidbaren Licken).
Bei dem ELSA-Material handelt es sich um eine Mischung, die immer genau reproduziert wer-
den kann, weil es aus einzelnen Fraktionen zusammen gemischt werden kann [18]. Die ge-
nauen Massenanteile der jeweiligen Kornfraktionen kdnnen Tabelle 6 enthommen werden. Im
Projekt SAVER wurde das genutzte ELSA-Mat er i al als AQualifizierter
zeichnet, da es reproduzierbar ist und einen definierten Feuchtigkeitsgehalt aufweist (vgl. Ab-
bildung 1, S.8). Das Material wurde im Nahbereich um die POLLUX-Dummies verwendet, da
es das Kriterium des naturtrockenen Salzgruses erfillt.

Tabelle 6: Massenanteile der verschiedenen Steinsalzfraktionen im ELSA-Material [11]

Mischungskomponenten Anteile [Ma%]
Uberkorn (UK) 52,3
Band 6 (B6) 21,4
Band 8 (B8) 11,8
Feinsalz (FS) 14,5
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5.6. Versatzkorperaufbau und Versuchsdimensionierung

Der Entwurf des In-Situ-Versuchskonzeptes war ein zentraler Bestandteil des FUE-Projektes
SAVER. Dabei war der Versuch so zu dimensionieren und entwerfen, dass die Versatzkorper
maoglichst realitatsnah erstellt werden, insbesondere in Hinblick auf den Einbau einer Behal-
terattrappe.

Durch den Einbau der Attrappe war es nétig insgesamt 3 Salzgrusmaterialien zu nutzen, um
diese Anforderungen zu erfillen. Entsprechend des Budgets wurde eine Kalkulation vorge-
nommen, um die maximale Versatzkorpergrof3e bestimmen zu kdnnen. Dieser Prozess wurde
iterativ durchgefuihrt. Dabei war der bestimmende Leitfaktor die Grol3e des GESAV-Bauerwer-
kes, d. h. das Versatzkorpervolumen des KOMPASS-Versatzkorpers hat sich nach der des
GESAV-Versatzkorpers gerichtet, da das GESAV-Material durch den Anteil an Salzbinder-
komponenten signifikant teurer ist als reine Salzgrusmaterialien wie das KOMPASS-Material,
das ausschlieB3lich aus Steinsalzfraktionen besteht, ohne Zusatz von Salzbindern.

Auf Grund der geopolitischen Lage zum Zeitpunkt der Materialbeschaffung im Jahr 2022 wa-
ren die Preise im Vergleich zum Zeitpunkt der Projektkalkulation (2020) massiv angestiegen.
Die Nachfolgen der COVID-Pandemie allein haben zu einem generellen Anstieg gefihrt, kriti-
scher war jedoch der Beginn des Krieges in der Ukraine. In Europa sind Deutschland, Russ-
land sowie Belarus die gréf3ten Kaliproduzenten [19]. Durch die Sanktionen und entspre-
chende Verknappung des Angebotes von Kali auf dem freien europaischen Markt war im

Price in U5, dallars per metric ton

863
543
475
425
400
296
260 256 247
218 216

230 l l I I

Abbildung 21: Spotpreis [US$/t] Kali 20157 2024 [21] nach [22]
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Vergleich zu 2020 eine ungefahre Vervierfachung des Spot-Preises auf dem Kalimarkt im Jahr
2022 zu verzeichnen (Abbildung 21).

Da die Salzbinder in einem festen Mischverhéltnis zum Steinsalzgrus stehen, richtete sich die
Dimensionierung des GESAV-Bauwerks, und damit auch die des KOMPASS-Bauwerks, nach
der Marktlage 2022. Die genaue Dimensionierung sowie der Aufbau werden in folgenden Ka-
piteln detailliert beschrieben.

5.6.1. Versatzkorper aus GESAV-Material

Der GESAV-Versatzkorper besteht auf 2 Materialzonen (Abbildung 22). Im hinteren Bereich
des POLLUX-Dummies wird QSV fur die Verfullung im Schleuderverfahren eingesetzt. Der
Abstand der Béschung des QSV-Bereichs zum nachsten POLLUX-Kante wurde auf 1 m in
einem 90° Winkel zur Boschung festgelegt. Dementsprechend ergibt sich eine geplante Ge-
samthorizontallange 6,6 m im QSV-Bereich. 1 m Abstand entsprechen der doppelten in-situ-
ermittelten Verdichtungstiefe der Rittelplatte, somit ist eine Vibrationsbeeinflussung des Dum-
mies ausgeschlossen.

4,6 m 2,5m 4,6 m 2m

A
v
A
v
A
\4
A
\ 4

GESAV-Material

POLLUX

v

<
«

2,5m

[ [

Schleuder-Versatz mit Rutteln Schleuderversatz

Abbildung 22: Querschnitt und schematischer Aufbau des GESAV-Bauwerks

Fur den Bereich des GESAV-Materials wurde festgelegt, dass die Lange des mittleren Teils,
also des Verschlusses tiber den gesamten Querschnitt, mind. 2,5 m betragen soll, da dort eine
Setzungssonde und weitere Messtechnik positioniert werden.
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Unter Berucksichtigung des zu erwartenden Béschungswinkels wurde dementsprechend die
Gesamtlange des Bauwerks auf 13,7 m festgelegt. In Kombination mit den 3D-Laserscans
konnten damit prazise die zu bestellenden Mengen an Salzgrus und Salzbinderkomponenten
ermittelt werden. Eine Materialabschétzung allein Gber den theoretischen Querschnitt von 5 m
3 m ware zu ungenau gewesen, da bedingt durch das Nachfrasen der Querschnitt nicht durch-
gangig Uber den ganzen Querschlag identisch ist. Dadurch muss davon ausgegangen werden,
dass im hinteren Bereich des QSV mehr Material eingebracht werden muss. Die fur die Mas-
senberechnung angenommen Dichten wurden fur das QSV-Material aus dem BAMBUS-II-Be-
richt (Schnittsalz 1,4 t/m®) und fur das GESAV-Material aus dem GESAV-II-Bericht Gibernom-
men (1,55 t/mq) [14] [2].

5.6.2. Versatzkorper aus KOMPASS-Material

Auf Grund der unter 5.6 beschriebenen Rahmenbedingungen wird die Dimensionierung des
KOMPASS-Bauwerks analog zum GESAV-Bauwerk durchgefihrt. Dadurch ergibt sich eben-
falls eine geplante Gesamtlange von 13,7 mit jeweils gleichen Gro3en der 2 Teilbereiche aus
KOMPASS und QSV (Abbildung 23).

4,6 m 2,5m 4,6m 2m

KOMPASS-Material

POLLUX
. 2,5m -
\ I A T )
Schleuder-Versatz mit Riitteln Schleuderversatz

Abbildung 23: Querschnitt und schematischer Aufbau des KOMPASS-Bauwerks

Da fur GESAV-Material der erzielbare Boschungswinkel bekannt ist und es sich zum Einbau-
zeitpunkt wie ein Schiittgut verhalt (die initiale Stabilisierung tritt erst nach ca. 24 h ein), wurde
derselbe Bdschungswinkel fur die Berechnung des KOMPASS-Bauwerks angenommen.
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Analog zur Berechnung beim GESAV-Versatzkorper wurde die zu verfillende Materialmenge
an QSV uber die 3D-Laserscans berechnet sowie die Annahme der Dichte aus dem BAMBUS-
lI-Projekt.

Fur die Abschatzung der Menge an benottigtem KOMPASS-Material wurde dieselbe Dichte wie
fur GESAV angenommen, da beide Materialien einen Feuchtigkeitsanteil aufweisen und fur
KOMPASS-Material noch keine In-Situ-Daten zur realisierbaren Einbaudichte vorliegen.

5.7. Entwicklung Behélterattrappe

Da ein originaler, beladener POLLUX-Container bis zu 65 t wiegen kann und die Herstellungs-
preise hoch sind, war es im SAVER-Projekt vorgesehen eine mal3stabsgetreue Attrappe zu
entwerfen und zu bauen [20]. Dies geschah unter Berticksichtigung folgender Kriterien:

Transportbarkeit durch vorhandene Technik (Schacht und Teleskoplader)
Vergleichbare Geometrie wie ein originaler POLLUX-Behélter

Keine Wechselwirkungen mit dem Salzgrus

Korrosionsbestandigkeit

Mechanisch stabil gegentiber Belastung durch Eigengewicht des Versatzes
Beibehaltung der Form unter Eigengewicht des Versatzes

=A =4 =4 =4 4 =4

Erflllung oben genannter Kriterien und Einhaltung des zugeteilten Budgets

Durch den Einbau eines POLLUX-Dummies soll der Realitatsgrad der untertdgigen In-Situ-
Versuche erhéht werden, um so Informationen tber ggf. vorhandenen mechanische Wechsel-
wirkungen zu generieren und in der Zukunft die Rickholbarkeit der Attrappe zu simulieren fur
die 3 verwendeten Salzgrusmaterialien.

Auf Grund der gesamten horizontalen Bauwerkslange von 13,7 m (gemessen von Ortsbrust
bis Bdschungsfull) sowie der Einschrankungen durch die Schachtkapazitat der GSES konnte
die Lange von 5,5 m eines tatsdchlichen POLLUX-Behalters nicht eingehalten werden [20]. Je
nach Beladung kénnen die Dimensionierungen der Behélter laut aktuellem Stand anders aus-
fallen, d. h. es sind noch keine abschlie3enden, verbindlich festgelegten Mal3e fir POLLUX-
Container vorhanden. Konzepte sehen Durchmesser von 1,2 m bis 2 m als moglich an [21]
[20]. Somit konnten unter Bertcksichtigung des aktuellen Standes der Forschung, den Ein-
schrankungen beim Transport (Max. forderbarer Durchmesser im Schacht der GSES ohne
Einschrankung des Regelbetriebes sind 1,3 m und 2,5 m Lange), der Beriicksichtigung des
Budgets, der verfligbaren Materialien sowie den oben genannten Kriterien die in Tabelle 7

aufgefuhrten Dimensionen ermittelt werden.
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Tabelle 7: Iterierte Dimensionen der POLLUX-Attrappe

Original Attrappe
Durchmesser [m] 1271 20 1.3
Lange [m] 5,5 2,5

Die Lange der Attrappen entspricht ca. 50 % des Originals. Dies ist jedoch nicht einschran-
kend, da trotzdem noch reprasentativ untersucht werden kann, wie die Druckverteilung und
Wechselwirkung zwischen POLLUX-Attrappe und umliegenden Versatzkdrper sind, da der
Durchmesser der entscheidendere Faktor ist und dieser im Realbereich liegt. Nach Festlegen
der Dimensionen wurde kategorisch nach geeigneten Materialien gesucht, welche die mecha-
nischen Eigenschaften hinsichtlich der Verformungen erfillen. Es wurde festgestellt, das glas-
faserverstarkter Kunststoff (GFK) geeignet sein kann. Typische, zylindrisch geformte GFK-
Rohre finden haufig Anwendung im Spezialtiefbau zur Herstellung von Wasser- und Abwas-
serkanalen. Dementsprechend wurde eine Vorauswahl an Herstellern kontaktiert. Fir die An-
wendung im Entwasserungsbau gelten hohe Qualitatsstandards, weshalb teilweise Rohre in
B-Qualitaten aussortiert werden. B-Qualitat bedeutet in diesem Fall, dass die Oberflache der
Rohre bspw. zerkratzt ist oder die GFK-Textur teilweise Abweichungen aufweist, was fiir den
Anwendungsfall im Projekt aber keine negativen Einschrankungen bedeuten wirde. Die Firma
HOBAS hat ein 6 m langes GFK-Druckrohr aus der Flowtite-Serie bereitgestellt, welches
leichte Oberflachenkratzer aufwies (Abbildung 24).

Nach Anlieferung bei der GSES in Sondershausen wurde das 6 m lange und 1,3 m hohe Rohr
in 2 Stlicken zu jeweils 2,5 m und einem Stiick zu 1 m zerlegt (Abbildung 26; S. 39). Das
Zerschneiden wurde mit einem handelsublichen Winkelschleifer vorgenommen. Nachdem die
geforderten Stiicke geschnitten wurden, fand der Transport nach unter Tage durch die GSES
statt.

Abbildung 24: 6 m GFK-Druckrohr der Fa. HOBAS (Foto Autor)
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Trotz der Wandstarke (Abbildung 25) und der zertifizierten Stabilitat des Materials von 5000
N/m?[22] wurde entschieden, dass fuir erhohte Sicherheit gegen Verformung zudem jeweils 3
Spindeln aus Stahl pro Segment eingebracht werden.

©1296,00

@1300,00

Abbildung 25: Wandstarke des GFK-Rohres und Querschnitt (Herstellerzeichnung)

Abbildung 26: Zerlegen des GFK-Rohres in bengtigte Stiicke (Foto Jentzsch)
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Abbildung 28: Versiegelung des Ringraums zwischen Abdeckung und Dummy (Foto Autor)

Die Stahlspindeln wurden Uber Kreuz verschweil3t und mit einem Gewinde an den Enden ver-
sehen auf denen Ankerplatten aufgeschraubt waren. Damit konnten die Spindeln form- und
kraftschlussig in das Innere der POLLUX-Dummies eingesetzt und verspannt werden (Abbil-
dung 27). AnschlieBend wurden passgenaue und langsverstarkte Pressspannabdeckungen in
die offenen Enden eingesetzt, damit nach dem Einbau kein Material in den Hohlraum im Rohr
rutscht. Der Ringspalt zwischen den Deckeln und dem Rohr wurde mit Bauschaum verschlos-
sen (Abbildung 28). Die 3 Spindeln wurden jeweils am Anfang, Ende und unter der spater
montierten Druckplatte eingebracht, um maximale Stabilitat zu erreichen.
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5.8. Messkonzept

Da im SAVER-Projekt der Aufbau der untertéagigen Versatzkorper von denen im GESAV-II-
Projekt abweicht, war es nétig ein darauf abgestimmtes Messkonzept zu entwickeln, welches
die zu messenden Parameter effektiv erfassen kann. Dabei soll es mdglich sein aus den Teil-
bereichen, die mit verschiedenen Materialien versetzt sind, individuelle Ergebnisse zu erhalten
und ggf. Wechselwirkungen analysieren zu kénnen.

Die grundsétzlich verwendete Technik wurde aus dem GESAV-II-Projekt ibernommen, d. h.
es wurden die gleichen Sensor- und Sondentypen verwendet, da diese sich bereits ber meh-
rere Jahre im Salz bewahrt haben.

Das Messkonzept und die Sensorverteilung wurde in beiden Versatzkorpern gleich ausgefiihrt.
Insgesamt enthdlt jedes Bauwerk 10 Feuchtigkeits- und Temperatursensoren, 2 Setzungsson-
den, 2 Druckplatten und 1 Messkarte zum Uberwachen des Grubenklimas.

Die bendgtigte Technik wurde teilweise zuriickgewonnen, zu Teilen neu bestellt und zu Teilen
repariert. Die gesamte verwendete Messtechnik wurde vor dem untertagigen Einbau im Labor
oder in-situ auf Funktionalitéat Gberprift. Die Daten aller Sensoren und Sonden werden in 30-
Minuten-Intervallen durch die jeweilig angeschlossenen Datenlogger erfasst. Das Auslesen
der Daten aus den Loggern erfolgt Gber Ethernet (IMKO) oder USB-C (GI6tzl). Nach lokaler
Speicherung auf einem Laptop, werden diese in Freiberg ausgewertet und in die bauwerks-
spezifische Datenbank eingepflegt. Die Aufbereitung, Darstellung und Analyse erfolgten unter
Verwendung von Microsoft Excel.

In Tabelle 8 auf Seite 42 sind die verwendeten Sensor- und Sondentypen in einer Ubersicht
dargestellt mit einer Zuordnung zu den jeweiligen Herstellern und den gemessenen Parame-
tern. Die dort gelisteten Gerate haben Gber den gesamten Projektzeitraum zuverlassig gemes-
sen. Messausfalle waren lediglich den Datenloggern geschuldet. Bei dem IMKO-Logger muss-
ten die Notstrombatterien gewechselt werden, welche fir ein kontrolliertes Herunterfahren des
Loggers sorgen bei einem Stromausfall im Grubengebaude. Sind diese leer oder entladen
fahrt der Logger unverziglich herunter, was zu einem Totalverlust der Daten fihrt, welche
zwischen dem Zeitpunkt des letzten Auslesens und des Stromausfalls aufgezeichnet wurden.
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Tabelle 8: Verwendete Sensoren und Sonden

und relative
Luftfeuchtig-
keit in %

Herstel- | Typ An- Erfasste Bild
ler zahl/Bau- | Werte
werk
Glotzl Wegaufneh- | 2 Setzung in o
GmbH |mer GWLO mm Frstanschivsepate
22/250 Messpitte
(Fa. Glétzl)
Glotzl Druckmess- 2 Druckdiffe-
GmbH geber Typ renz in bar
E25/25 AU Z4
(Fa. Glotzl)
IMKO PICO32 10 Temperatur
GmbH in °C
Feuchtigkeit
in %
Leitfahigkeit
in mS/cm
(Fa. IMKO)
CiK So- | HAXO-8 1 Temperatur
lutions der Gruben-
GmbH wetter in °C

(Fa. CiK-Solutions)
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5.8.1. Sensorverteilung

Die Feuchtigkeits- und Temperatursensoren sind zu gleichen Teilen in den beiden Materialbe-
reichen verteilt, um sowohl die Kontaktzone zu Uberwachen, als auch eine eventuelle Feuch-
tigkeitsmigration hin zum POLLUX-Dummy. Durch die Platzierung von insgesamt 4 Sensoren
an der Kontaktzone zwischen GESAV-bzw. KOMPASS-Material zum QSV, kénnen wichtige
Daten aufgenommen werden.

Die Setzungssonden wurden in beiden Bereichen in die Firste eingesetzt und messen die Set-
zung der einzelnen Bereiche, womit Aussagen getroffen werden kénnen uUber die jeweilige
materialspezifische bzw. bereichsspezifische Setzung.

Die Druckplatten wurden im vorderen Bereich direkt auf die Sohle gesetzt und im hinteren
Bereich auf den POLLUX. Zwischen POLLUX und Druckplatte wurden an den Radius des
POLLUX-Dummies angepasst Kunststoffplatten gesetzt, damit eine ebene Auflageflache ge-
neriert wird (Abbildung 29). Unter der Druckplatte befindet sich jeweils eine Stahlspindel, wel-
che als festes Widerlager zusatzlich zum Dummy selbst funktioniert. Die Druckplatten befinden
sich in allen Materialzonen senkrecht unter den Setzungssonden (Abbildung 30 und Abbildung
31).

Abbildung 29: Druckplattenaufbau auf POLLUX (Foto Autor)
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Setzungssonden

46m 25m 46m \ 2m

Feuchtigkeits- und Temperatur- Druckplatten
sensoren

Abbildung 30: Messtechnik im GESAV-Bauwerk

Setzungssonden

46m 25m 46m \ 2m

Feuchtigkeits- und Temperatur- Druckplatten
sensoren

Abbildung 31: Messtechnik im KOMPASS-Bauwerk
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5.8.2. Kalibrierung

Aus den Versatzkorpern des GESAV-II-Projektes konnten 4 Setzungssonden erfolgreich zu-
rickgebaut wurden, weshalb eine erneute Kalibrierung nicht notwendig war. Von den zurlick-
gewonnenen Sonden wurde eine zur Reparatur an den Hersteller Gl6tzl eingesendet. Bei den
Setzungssonden ist keine materialspezifische Kalibrierung nétig, sondern lediglich das Nullen
beim Auslesen durch den Datenlogger.

Die Druckplatten wurden beim Rickbau der Versatzbauwerke zerstort, woraufhin 4 neue be-
stellt wurden, welche vom Hersteller (Glotzl) kalibriert wurden. Bei Erhalt durch die TUBAF
wurde durch Verwendung von Gewichten und einer Schwerlastwaage diese Kalibrierung vali-
diert.

Fir die Feuchtigkeits- und Temperatursonden war fir GESAV-Material bereits eine Kalibrie-
rungskurve vorhanden, welche vor der Auslieferung durch den Hersteller IMKO auf die Sen-
soren aufgespielt wurde. Fir das KOMPASS- und QSV-Material wurde die Kalibrierung in Zu-
sammenarbeit mit IMKO im Labor der TUBAF durchgefiihrt (Abbildung 32). Dafiir wurden die
Sensoren in das jeweilige Material eingefuhrt und die Feuchtigkeit gemessen. Da die naturli-
che Feuchtigkeit fir das Steinsalz vom Standort Sondershausen bekannt ist, konnte die Ka-
librierung erstellt werden. Beim KOMPASS-Material wird 1 Ma.-% SilRwasser hinzugegeben
und der QSV wird naturtrocken eingebaut. Die gemessenen Werte und theoretisch zu erzie-
lenden Werte wurden digital an IMKO-Ansprechpartner Gbermittelt, welche dann die Kalibrie-
rungskurve erstellt haben und einen Korrekturfaktor berechnet haben. D. h. alle Sensoren ha-
ben die Kalibrierung auf GESAV-Material, jedoch wird bei der Auswertung der Daten aus den
KOMPASS- und QSV-Bereichen, der individuelle materialspezifische Korrekturfaktor bertck-

sichtigt, wodurch die genauen Feuchtigkeiten ermittelt werden kdénnen.

Abbildung 32: Kalibrierung der Feuchtigkeitssensoren im Labor der TUBAF (Foto Autor)
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5.9. In-Situ-Probenkampagne

Da in GESAV Il keine Proben aus dem gesamten Bauwerk wahrend des Einbauvorgangs ge-
wonnen wurden, wurde im SAVER-Projekt ein entsprechendes Konzept erarbeitet. Ziel ist da-
bei aus den verschiedenen Materialbereichen In-Situ-Proben zu generieren und so Erkennt-
nisse Uber die initialen materialspezifischen Einbaudichten, Permeabilitaten sowie Festigkei-
ten zu erhalten.

Dabei wurden fir jeden Versatzkdrper 4 Ebenen festgelegt, aus denen Proben entnommen
werden sollen (Abbildung 33). Pro Ebene waren 12 Proben vorgesehen, was in Summe eine
theoretische Probenzahl von 48 Proben pro Bauwerk ergibt. Dabei befindet sich eine Entnah-
meebene im QSV-Bereich, eine in der Kontaktzone und 2 im GESAV- bzw. KOMPASS-Mate-
rialbereich.

Abbildung 33: Probenverteilung in den Bauwerken

Pro Ebene war es vorgesehen, dass 50 % der Proben im Bauwerk verbleiben und zu einem
zuklnftigen Zeitpunkt gezogen werden, wahrend 50 % direkt beim Einbau gewonnen werden.
Die ProbengefalRe wurden aus KG-Rohren hergestellt und weisen daher durch ihre Nicht-Ver-
formbarkeit Zwangsflachen auf. Um einen Einfluss dieser ausschlie3en bzw. quantifizieren zu
konnen, wurden verschiedene Probegefalie konzipiert und eingebaut. Insgesamt wurden 2
Typen verbaut (Abbildung 34). Typ 1 war ein KG-Rohrstiick mit 150 mm Lange und 100 mm
Durchmesser, welches an beiden Seiten offengelassen wurde. Typ 2 war ein KG-Rohrstlck
mit 100 mm Lange und 100 mm Durchmesser, welches beim Einsetzen (vor dem Verfiillen)
auf der einer Seite durch einen Deckel verschlossen war. Pro Ebene sollten von den 12 Proben
3 der initial gezogenen Proben von Typ 1 und 3 Stiick von Typ 2 sein, so dass dementspre-
chend 3 vom Typ 1 und 3 vom Typ 2 im Bauwerk verbleiben.
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Typ 1 (h= 150 mm) Typ 2 (h=100 mm)

Abbildung 34: Probentypen 1 und 2 (rechts Realitat; Foto Autor)

5.10. Untersuchte Parameter

Um einen Vergleich der Materialeigenschaften durchzufuihren, wurden zu Projektbeginn im
Zuge der Versatzbauwerkkonzeptionierung die zu messenden Parameter definiert. Diese sol-
len in beiden Versuchsbauwerken Uberwacht werden und nach der anschlie3enden Auswer-
tung verglichen werden. Da im SAVER-Projekt zu grof3en Teilen die zu messenden Eigen-
schaften aus dem GESAV-II-Projekt ibernommen wurden, erméglicht dies nicht nur den Ver-
gleich von den 3 Versatzmaterialien, sondern auch eine Verifizierung der in GESAV Il gene-
rierten Daten.

Grundsatzlich sollen die Daten einen Aufschluss dartber geben, wie sich der jeweilige Ver-
satzkorper hinsichtlich seiner geometrischen, mechanischen und geochemischen Eigenschaf-
ten im zeitlichen Verlauf entwickelt. Falls méglich, sollen damit Aussagen zur Langzeitentwick-
lung getroffen werden, was insbesondere in Hinblick auf die geologischen Zeithorizonte in der
Endlagerung von grof3em Interesse ist.

5.10.1. Setzung

Die Setzung des Materials beschreibt, wie grof3 der Abstand zwischen Firste und Oberflache
des Versatzbauerwerkes im zeitlichen Verlauf wachst. Grundsétzlich ist ein moglichst geringer
Firstspalt anzustreben und dementsprechend auch eine Minimierung der Setzung, insofern
materialspezifisch Uberhaupt mdoglich. Eine mdglichst kleiner Firstspalt fuhrt nicht nur
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Hohlraumreduzierung, und damit zu einer Reduktion von maéglicher Feuchtigkeitsmigration,
sondern auch zu einem friiheren Auflaufen des Gebirges auf den Versatzkorper, bedingt durch
die natirliche Konvergenz. [2]

Die Setzung der untertagigen Versatzkorper wird mit Setzungs-Sonden der Firma GLOTZL
Gesellschaft fir Baumesstechnik mbH tGberwacht (vgl. Tabelle 8 S.42). Pro Versatzkorper wur-
den 2 Sonden verbaut. Beim Einbau wird das Gehéause fur den Wegsensor komplett in die
Firste eingebracht in ein vorher gebohrtes Kernbohrloch. Die Sonde wird so weit in das Kern-
bohrloch eingefiihrt, bis das Gehause komplett darin verschwunden ist und die Firstanschluss-
platte am Gebirge anliegt. Zur Befestigung der Sonde wird die Firstanschlussplatte mit Schrau-
ben in die Firste geschraubt. Die Messplatte und das Gestange an dem diese befestigt ist, ist
frei beweglich und folgt der Bewegung des Versatzkérpers.

5.10.2. Temperatur

Die Uberwachung der Temperaturentwicklung innerhalb der Versatzkorper wird mit Sonden
der Firma IMKO Micromodultechnik GmbH ausgefuhrt (vgl. Tabelle 8 S.42). Da die verbauten
POLLUX-Attrappen nicht warmegenerierend sind, wie z. B. im TSS-Projekt, wird erwartet,
dass die gemessenen Temperaturen in einem Bereich zwischen den Temperaturen der Gru-
benwetter und der natirlichen Gebirgstemperatur liegen.

In jedem Versatzkorper wurden in jeden der jeweiligen 2 Materialzonen 5 dieser Sensoren
eingebracht. Die Positionen und Anordnung wurde vorher im Messkonzept definiert. Durch
eine fest definierte Verteilung Gber den gesamten Querschnitt, konnen detaillierte Werte aus
dem gesamten Bauwerk aufgenommen und einer genauen Position zugeordnet werden. Die
Sensoren werden in das bereits verschleuderte bzw. verdichtete Material eingebracht.

5.10.3. Feuchtigkeit

Die PICO32-Sensoren zur Temperaturmessung erfassen ebenfalls die Feuchtigkeit sowie Leit-
fahigkeit. Durch die beschriebene gleichmafige Verteilung in den Bauwerken konnen Einbli-
cke in Feuchtigkeitsmigrations- oder- Trocknungsprozesse gewonnen werden. Die strategi-
sche Anordnung der Sensoren tbereinander wurde gewéhlt, um ggf. Migrationsprozesse in-
nerhalb des Bauwerks in Richtung des Gravitationsvektors zu erfassen. Zudem wurden gezielt
Sensoren an und um die POLLUX-Attrappen angeordnet, um somit zu kontrollieren, ob
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Feuchtigkeit aus den vorderen Materialbereichen in den QSV-Bereich migriert und so ein po-
tentielles Korrosionsrisiko fir einen realen POLLUX darstellen kann.

Durch die Sensorkonzentration an den Materialkontaktzonen sowie der gleichen Verteilung in
beiden Bauwerken kénnen Feuchtigkeitsentwicklung und potentielle Wechselwirkungs-pro-
zesse innerhalb der Versatzkorper detailliert in einem dreidimensionalen Raum erfasst, aus-
gewertet und bauwerksabhangig verglichen werden.

5.10.4. Druck

Im GESAV-II-Projekt haben sich die Druckmessgeberplatten der Firma GLOTZL Gesellschaft
fur Baumesstechnik mbH (vgl. Tabelle 8 S. 42) als geeignete Instrumente bewahrt, um die
Entwicklung innerhalb des GESAV-Materials nachvollziehen zu kénnen, da die Matrixstabili-
sierung den Auflagerdruck des Versatzkorpers beeinflusst und dieser somit messtechnisch
erfasst werden kann. Auf Grund dessen wurden diese in das SAVER-Projekt tilbernommen.
Nicht nur kénnen damit die intern im GESAV-Materialbereich stattfindenden Umbildungspro-
zesse nachvollzogen werden, sondern fir alle Materialbereiche und die beiden Versatzkorper
der Einfluss der naturlichen Konvergenz.

Die Druckplatten wurden in beiden Bauwerken einmal auf der Sohle aufgesetzt und mit
Schrauben befestigt (vorderer Bereich, also im GESAV- bzw. KOMPASS-Bereich) sowie in
den hinteren Bereichen auf den POLLUX-Dummies in einer Flucht mit der sich in der Firste
befindenden Setzungssonde. Da die Dummies auf Grund lhrer zylindrischen Form keine
ebene Auflageflache bieten fur die horizontalen Druckplatten, wurden speziell angepasste
Platten aus Polyoxymethylen auf die POLLUX-Dummies aufgebracht. Diese hatten auf einer
Seite den Radius der Dummies und auf der anderen eine ebene Auflageflache, so dass die
Platten damit formschlissig angebracht werden konnten (Abbildung 29 S. 43).

Da in allen Materialbereichen Druckplatten verbaut wurden kénnen bereichsabh&ngig Konver-
genzeinflisse innerhalb der Bauwerke untersucht werden sowie potentielle gegenseitige Be-
einflussungen. Da die Boschungslange 4,6 m in den Materialibergangsbereichen betragt,
kann nicht ausgeschlossen werden, dass bspw. verschiedene Konvergenzen und Materialei-
genschaften (wie z. B. Stabilisierung bei GESAV-Material) die Druckverteilung im QSV-Be-
reich beeinflusst.
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5.10.5. Phasenbestand Salzbinder

Zur Bestimmung des Mineralphasenbestandes des Salzbinders wurde die Rontgenpulverdif-
fraktometrie eingesetzt. Anhand stoffspezifischer Réntgenbeugungsmuster (Referenzdaten)

wird so qualitativ der kristalline Phasenbestand einer Probe ermittelt. Die Messungen erfolgten

an fein pulverisierten Proben aus den Versatzprobekdrpern. Die Messungen wurden mit einem
Rontgendiffraktometer D8 Discover (Fa. Bruker) mit Cu-K St r ahl ung (& = 1, 5406
fuhrt (Gerateparameter: Festblende mit 0,6 mm Blendend6ffnung und 2,5° priméarer Soller;

5,6mm sekundéarseitige Blende und 2,5° Soller, Lineardetektor Lynx-Eye XE-T; Generatorleis-

tung 40 kV / 40 mA). Die Proben wurden als Flachpréparat in Reflexion im 2-Theta-Bereich

von 5 - 70° mit einer Schrittweite von 0,0203° und 1s Zahlzeit vermessen, was einer Messzeit

pro Probe von ca. 1h entspricht.

5.10.6. Verflllungsgrad

Das Verhaltnis von Versatzkorpervolumen zu Versatzraumvolumen wird tiber den Verfillungs-

grad definiert. Der Verfullungsgrad ist sowohl fir die Bilanzierung als auch die Planung des
Versatzbetriebes in konventionellen Bergwerken als auch Endlager von Bedeutung. Der Ver-
feée¢llungsgrad kann bei theoretischen Berechnunget
dass die einzubringenden Versatzvolumina das Volumina der dafiir vorhergesehen Strecken

Ubersteigt. Ein tatsé&chliches praktisches Einbringen des Materials ist dann nicht mdglich.

o @)
W
Ve Verfullungsgrad [-]
Vvk Volumen des Versatzkorpers [m?3]
Vvr Volumen des Versatzraums [m?3]

In Endlagern fur hochradioaktive Abfélle wird grundsatzlich ein Vollversatz und damit ein Ver-
fée¢llungsgrad von nRhRuxhidie BR-Yiermessung det fersuehsorte im
SAVER-Projekt vor und nach dem Einbringen des Versatzmaterials kann annéhernd der Ver-
fullungsgrad bestimmt werden.
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5.10.7. Versatzfaktor

Der Ver satzfaktor Aafd beschreibt das Verh?2ltnis

terials zu der HOhe des Versatzraumes. Wie beim Verfillungsgrad kénnen auch beim Versatz-
faktor in der Praxis keine Werte ¢bemBedUad
eine PlanungsgroiRe, die fir das Versatzeinbringen an bestimmten Betriebspunkten genutzt
wird. Beispielsweise wird bei der Durchfiihrung von planmafigem Teilversatz ein bestimmter
Versatzfaktor vorgegeben, um die variierende Geologie beriicksichtigen zu kénnen. [2]

v Q (2
() o

Ve Versatzfaktor [-]

hvk Hohe des Versatzkorpers [m]

hvr Hohe des Versatzraums [m]

Durch die Vermessung der Querschlage zu Projektbeginn kann tber die Setzung und Mes-
sung des Firstspaltes fir beide Versuchsorte der Versatzfaktor bestimmt werden.

5.10.8. Konvergenz

Zur Uberwachung der im StaRfurt Steinsalz zu erwartenden natirlichen Konvergenz wurde
eine Messstelle aus dem GESAV-II-Projekt weiterbetrieben. Das IfG hat diese im SAVER-
Projekt neu kalibriert und wieder in Betrieb genommen. Die Messtelle befindet sich im GV 04
(KOMPASS-Querschlag) und besteht aus zwei Festpunkt-Messstrecken zur Bestimmung von
Vertikal- und Horizontalkonvergenz. 2 der 4 urspriinglichen Messbolzen mussten neu einge-
setzt werden, da diese beim Rickbau des Versatzkorpers aus dem GESAV-II-Projekt zerstort
wurden.

Durch die Fortfihrung der Konvergenzmessung und dem Vergleich mit Literaturwerten kénnen
die in GESAV Il erhaltenen Werte validiert werden.

5.10.9. Grubenklima

Auf Grund des direkten Anschlusses der Querschldge an einen der Hauptwetterwege sollen
die Grubenwetter kontinuierlich Uberwacht werden, um jahreszeitbedingte Schwankungen der
Luftfeuchtigkeit und Temperatur aufzuzeichnen. Dabei werden die Messintervalle aus dem
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GESAV-II-Projekt mit 60 Minuten tGbernommen. Die zu erwartenden Luftfeuchtigkeitswerte
sind niedrig. Erhohte Temperaturen konnten ggf. die oberflachliche Austrocknung der Versatz-
korperendbdschung beeintrachtigen. Dies konnte beim GESAV-II-Projekt bereits festgestellt
werden.

5.10.10. Einbaudichte

Durch das entworfene In-Situ-Probenprogramm kdnnen erstmalig Erkenntnisse Uber die Ein-

baudichte gewonnen werden, welche direkt nach dem Einbringen des Materials erreicht wird.

Im GESAV-II-Projekt erfolgte die Dichtemessung in einem fortgeschrittenen Stadium der Po-

lyhalitbildung nach einigen Monaten. Durch den Vergleich der in SAVER erfassten Daten zum
Zeitpunkt AOfi und den in GESAV nach einigen Mona
eine Aussage daruber getroffen werden, ob und in welchem Ausmalf} eine mogliche Dichtig-
keitszunahme auftritt nach Abschluss der Einbauarbeiten.

Zudem wird eine Massenbilanz der Versatzgesamtmenge aufgestellt durch numerische Erfas-
sung der entleerten Big Bags, in den der Steinsalzgrus von der GSES bereitgestellt wird. Mit
Hilfe der ermittelten 3D-Volumina kann so ebenfalls die Gesamtdichte des Versatzkorpers
Uberschlagig berechnet und mit den durch die Proben ermittelten Daten verglichen werden.

5.10.11. KorngroRenverteilung

Durch die Bestimmung der KorngroRenteilung kdnnen die Massenanteile der jeweiligen Salz-
fraktionen mit Versatz ermittelt werden. Da in FUE-Projekten im Bereich der Endlagerung hau-
fig mit Referenzsalzgrusen gearbeitet wird, also reproduzierbare Mischung mit fest definierten
KorngréRRenverteilungen, ist eine Kontroller der zugelieferten Einzelfraktionen nétig. Zudem
kann uber die Bestimmung der Korngrof3enverteilung die Entmischung beim Schleuderversatz
guantifiziert werden. Durch die Gravitation und das relativ hdhere Eigengewicht haben gréf3ere
Partikel in der Salzgrusmischungen auch kirzere Schleuderparabeln, wodurch ggf. die Bo-
schung- oder Bauwerksqualitat beeinflusst wird. In Kombination mit den XRD-Messungen zur
Analyse des Phasenbestandes kann so die Polyhalitbildung in Abh&ngigkeit der potentiellen
Entmischung beim praktischen Einbringen untersucht werden.
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5.10.12. Bdschungswinkel

Zur Berechnung der bei der GSES zu bestellenden Menge Salzgrus wurden Béschungswinkel
aus dem GESAV-II-Projekt genutzt. Um die genutzten GESAV-Material-Béschungswinkel
nicht nur zu validieren, sondern auch erstmalig fur ein KOMPASS-Versatzkorper im Realmal3-
stab zu definieren, sollen nach Abschluss der Bauwerke die jeweiligen Endbdschungen ver-
messen werden. Diese werden durch Auflegen einer Bohle und anschlieRender Messung mit
einem elektronischen Winkelmesser AGL M 8 0 P r alér &isns Basah §Abkidung 35)
durchgefuhrt. Die Messung wird pro Endbdschung an 3 Stellen durchgefuhrt und die Werte
anschliel3en gemittelt. Abbildung 36 zeigt die jeweiligen Positionen der Bohlen.

Abbildung 35: Bosch GLM 80 Professional Lasermessgerat [26]

Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3

[ 1\

Abbildung 36: 3-Punkt-Messung zur Bestimmung des Endbdschungswinkels

Die mehrmalige, projektibergreifende Bestimmung der Endbdschungswinkel bietet in Zukunft
eine validierte und genaue Grof3e zur geometrischen Auslegung von Bauwerken unter Tage.
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5.11. Qualitatssicherung

Auf Grund der Beimengung von Salzbinderkomponenten beim GESAV-Material ist insbeson-
dere dort eine sorgféltige Eingangskontroller aller Chemikalien notig. Dabei wird nicht nur die
Zusammensetzung, sondern auch die Reinheit geprift und mit den mitgelieferten technischen
Datenblattern abgeglichen. Da aus dem GESAV-II-Projekt Restbestédnde an Kieserit, Kali-
umsulfat und Beta-Halbhydrat zum Teil Ubrig waren, wurden diese ebenfalls einer Qualitats-
kontrolle unterzogen, um diese auf Weiterverwendbarkeit zu prifen. Neben den Chemikalien
wurden auch die gelieferten Kornfraktionen der GSES geprift, um sicherzustellen, dass die
KorngrofRen im angegebenen Bereich liegen.

Im SAVER-Projekt wurden sowohl fiir die Salzbinderkomponenten als auch das Salzgrus na-
hezu dieselben Hersteller, wie im GESAV-II-Projekt genutzt. Lediglich das Kaliumsulfat wurde
statt von der K+S AG nun von der LCP Leuna Carboxylation Plant GmbH bezogen. Die Qua-
litat war gleich, jedoch der Preis weitaus wirtschaftlicher.

5.12. Einbauablauf KOMPASS-Versatzkorper

Der Einbau des KOMPASS-Versatzkorpers wurde im Zeitraum vom 12.12.2022 7 11.07.2023
durchgefuhrt. Da die POLLUX-Attrappe bereits im Sommer 2022 positioniert wurde, konnten
die Versatzarbeiten ohne weitere Verzégerungen beginnen. Um den hinteren Bereich um den
POLLUX-Dummy zu verfillen wurde entsprechend des materialabhdngigen Massenverhalt-
nisses das QSV-Material aus den durch die GSES bereitgestellten Big Bags gemischt. Dafur
wurden diese aufgeschnitten und auf der Hauptstrecke auf einem hergestellten Mischplatz
entleert (Abbildung 37).

Abbildung 37: Aufhaufen der Salzgrusfraktionen zur Mischung auf Hauptstrecke (Foto Autor)
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Nachdem das Material aufgehauft war, wurde es mit einem Kramer-Lader und angebauter
Schaufel auf der Hauptstrecke gemischt bis eine optisch gleichmafige Materialverteilung er-
reicht wurde (Abbildung 38).

Anschlieen wurde das Material mit demselben Lader in den Versuchsort gefahren, aufgehauft

und vor dem POLLUX-Dummy positioniert.

o 7
v

Abbildung 39: Positionieren der QSV-Mischung fur Schleudern (Foto Autor)
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Nachdem der Kramer-Lader herausgefahren ist, konnte die Schleuderversatzmaschine vom
Typ ASchmi dt ABbidpng 40) i3 ded\@uck(sort hineinfahren und mit der eigent-
lichen Versatzarbeit beginnen (Abbildung 41).

(stomm)

A mamber of the SCHADT g

Abbildung 41: Schleuderversatzmaschine in Position vor Ortsbrust (Foto Autor)

Das Material wurde zuerst in Richtung der Mitte des Grubenbaus gelenkt, um den POLLUX-
Dummy und den Ringraum darum zu verschleudern. Da die fur die Herstellung des Grabens
verwendete Fréase nicht automatisiert arbeitet, entstehen bei der Bedienung durch einen Men-
schen geringe Abweichungen zwischen Radius des halbrunden Grabens und dem tatséchli-
chen Radius des POLLUX-Dummies. Daher wurde dieser Ringraum zuerst gezielt verfillt, um
eine sichere Lagerung des Dummies zu gewahrleisten (Abbildung 42). Der in Abbildung 42
sichtbare schwarze Strich ist ein Schatten der Attrappe und kein freigebliebener Ringraum.
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Entgegen der Erwartungen entstanden auch hinter dem Dummy keine Totrdume, da das Ver-
satzmaterial von der Ortsbrust abprallte und den Raum fillte. Im realen Endlager kann davon
ausgegangen werden, dass durch die dahinterliegende Endbdschung des vorgehenden Ver-
satzabschnittes das Material ebenfalls den Ringraum vollstandig und allseitig fillt.

Die IMKO-Sensoren wurden entsprechend der geplanten Sensorverteilung im Bauwerk suk-
zessiv verteilt und deren Bezeichnung und Position im Bauwerk schriftlich festgehalten. Vor
Einbau wurden alle 10 Sensoren, die fur das jeweilige Bauwerk vorgesehen sind, nochmals
auf Funktionalitat getestet. Dies ist insbesondere wichtig, da die Sensoren auf Grund des Ei-
gengewichts des Versatzes nicht zuriickgewinnbar sind im spateren Einbauverlauf. Dement-
sprechend muss die Funktionalitat vorher gepriift werden, da sonst ein Ersatzsensor verbaut
werden muss.

Abbildung 42: Verfiillung Ringraum um POLLUX-Dummy (Foto Autor)

Am 4. Tag des Verschleuderns des QSV-Bereiches fiel die Frase aus. Das Feinsalz auf der
QSV-Mischung lagerte sich z. T. im Schleuderarmlager ab, welches dadurch beschadigt wurde
und die Arbeiten gegen 10 Uhr beendet werden mussten. Die Reparatur wurde direkt einge-
leitet, so dass die Maschine am Folgetag wieder einsetzbar war. An Tag 5 wurde das Ver-
schleudern des QSV-Bereichs mit dem Herstellen der Endbdschung abgeschlossen (Abbil-
dung 43). Die Boschungsoberflache wurde mit Markierspray markiert, um beim Rickbau ggf.
visuell den Ubergang zwischen KOMPASS- und QSV-Bereich definieren zu kénnen.
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Abbildung 43: Endbdschung des QSV-Bereichs in KOMPASS-Versatzkorper (Foto Autor)

Auf Grund von Nichtverflugbarkeit von der Frase und Fahrer in der Arbeitswoche vor Weih-
nachten 2022 wurde der Einbau des KOMPASS-Bereichs auf Januar 2023 verschoben.

Fur das Anmischen des KOMPASS-Materials wurde der Ablauf vom QSV-Material tlbernom-
men. D. h., dass die einzelnen Fraktionen auf dem in der Hauptstrecke befindlichen Mischplatz
entleert wurden. Durch die Anforderung von 1 M.-% Wasserzugabe wurde das Material vor
dem Mischen oberflachlich befeuchtet und anschlieRend bis zur optischen Vergleichmafigung
gemischt (Abbildung 44).

Abbildung 44: Befeuchtung KOMPASS-Mischung mit Stldwasser (Foto Autor)
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Analog wurde das Material dann ebenfalls vor der Endbdschung abgekippt und verschleudert.
AnschlieRend wurde die so entstandene Zwischenbdschung mit einer an den Kramer ange-
bauten Vibrationsplatte verdichtet. Das Rutteln wurde ca. 10 7 15 Minuten pro Lage ausge-
fuhrt, bis eine optisch gleichméafRige Boschungsoberflache erreicht war (Abbildung 45).

Abbildung 45: Erstbdschung im KOMPASS-Bereich nach Ritteln (Foto Autor)

Der Einfluss des Riittelns und die daraus entstehende Verdichtungswirkung reicht ca. 0,5 m
in das Bauwerk hinein. Um die Schleudermaschine nicht zu tberlasten und die Schichtméch-
tigkeit der effektiven Verdichtungstiefe anzupassen, wurden pro Durchgang ca. 10 t Salzgrus-
versatz eingebracht.

Auf Grund der Konstruktion der Ruttelplatte ist ein Rutteln bis ca. 10 cm unter der Firste mog-
lich. Darlber stof3t die Vibrationsplatte an die Firste, auf Grund hervorstehender Bauteile. Eine
konstruktive Optimierung der Platte wurde zu Projektbeginn mit dem Institut fiir Maschinenbau
der TUBAF evaluiert. Auf Grund des Konstruktions- und Kostenumfangs wurde dies schluss-
endlich ausgeschlossen. Eine entsprechende Optimierung bedarf eines hohen Kosten- und
Zeitbudgets, was zum Zeitpunkt der Beantragung nicht in SAVER eingeplant wurde.

Auf Grund von oberflachlichen Austrocknungsprozessen bildeten sich Gber Nacht auf der Bo-
schungsoberflache schollenartige Salzkonglomerate (Abbildung 46). Um das Risiko zu mini-
mieren, dass diese Schollen zur potentiellen Schwach- bzw. Scherstellenbildung an den

59



Kontaktflachen zweier Lagen fiihren, wurde nach Ritteln einer Lage die Oberflache angeraut
mit einer Harke zum Aufbrechen der Schollen und ggf. Erh6hung der Verzahnung.

Abbildung 47: Gerissene Gummilagerung bei Vibrationsanbauplatte (Foto Autor)
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Auf Grund von Materialversagen ist am 3. Einbautag des KOMPASS-Materials die Vibrations-
plattenaufh&ngung gerissen und die Einbauarbeiten haben sich weiter verzdgert auf Grund
der zu diesem Zeitpunkt schlechten Ersatzteilverfiigbarkeit (Abbildung 47). Zu diesem Zeit-
punkt mussten lediglich noch ca. 30 t verfullt werden. Da die Vibrationsplatte ein Spezialan-
bauteil ist und bei der GSES nur fir Spezialarbeiten genutzt wird, werden die Ersatzteilbe-
stande auf das noétigste reduziert.

Nach Erhalt des Ersatzteils und Reparatur durch die GSES wurde am 17.1.2023 der KOM-
PASS-Versatzkorper fertig gestellt mit einem natirlichen Boschungswinkel von 33 °, wie in der
Konzeption angenommen.

5.13. Einbauablauf GESAV-Versatzkorper

Auf Grund der Beimischung von Salzbinderkomponenten miissen diese im entsprechenden
Verhéltnis fur die Weiterverarbeitung vorgemischt werden. Dafir wurde ein separater Misch-
platz auf der Hauptstrecke vorbereitet, in dem die Sohle besenrein gekehrt wurde, so dass
keine Verunreinigung durch Beimischung von Salz auftritt (Abbildung 48). Da im SAVER-Pro-
jekt die zu mischenden Trockenmengen bei ca. 19 t lagen (GESAV Il lediglich 9,5 t [2]), wurde
von der erneuten Mischung mit Hilfe eines Standmischers abgesehen.

ol

Abbildung 48: Herstellung des Mischplatzes fiir die Mischung der Salzbinderkomponenten
(Foto Autor)

Die Mischung auf der Sohle bestand im Wesentlichen aus 3 Schritten. Zuerst wurden die tro-
ckenen Salzbinderkomponenten (Kaliumsulfat, Kieserit, Halbhydrat) in dem entsprechenden
Verhdltnis zu einem Haufen aufgeschittet (Abbildung 49).
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Anschlieend wurde im ersten Schritt eine VergleichméafRigung durch Umschichten mit einer
Anbauschaufel am Kramer-Lader durchgefiihrt. Nachdem eine optische Vergleichmafigung
erzielt wurde, wurde die Schaufel gegen einen Anbaumischerd e r  F i r mgetausohttAb-e ¢ fi
bildung 50 und Abbildung 51). Der Anbaumischer hat die konstruktive Form einer Schaufel,
besitzt jedoch eine innenlaufende Schnecke, welche fiir eine kontinuierliche Mischung des
aufgenommenen Materials sorgt. Durch die Mischung der trockenen Komponenten konnte

eine optisch sehr gute Vergleichmafigung erreicht werden. Das Gemisch wurde an verschie-
denen Stellen stichprobenartig handisch umgewalzt um eventuelle Verklumpungen oder Kon-
zentration zu identifizieren. Diese konnten nicht ausgemacht werden.

Abbildung 50: Anbaumischer mit innenlaufender Mischschnecke (Foto Autor)
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Abbildung 51: Typenschild des Anbaumischers (Foto Autor)

Abbildung 52: Abgefullte Big Bags mit Salzbinderkomponenten; Markierung zur Fillstandser-
fassung in roten Késten (Foto Autor)

Da die groRtechnische Mischung und die entsprechenden Verhdltnisse aller 3 Materialien
(QSV, KOMPASS, GESAV) in-situ auf Basis von Big Bags durchgefihrt wurde, musste die
gemischten trockenen Bestandteile der Salzbinderkomponenten in Big Bags zu je 666 kg ab-
gefillt werden (Abbildung 52). Auf Grund des zeitintensiven und z. T. handisch ausgefihrten
Mischungs- und Abfullvorgangs war Bedarf zur zeitlichen Optimierung gegeben. Eine Wagung
der abgefiillten Big Bags und genauen Beflillung ist sehr zeitintensiv, da die Waage zwischen
Gabel des Kramers und Big Bag gehangen werden muss. D. h., sollte festgestellt werden,
dass der Big Bag von den vorgegebenen 666 kg stark abweicht (>15%) musste der
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Anbaumischer (welcher unten einen Schieber hat, um Big Bags anzuhangen und zu befiillen)
wieder angebaut werden und so iterativ jeder einzelne Big Bag befillt werden. Um dies zu
beschleunigen, wurden mehrere Big Bags auf 666 kg aufgefillt und dann der Fillstand ge-
messen. Anschliel3end wurde jeder der 30 gelieferten Big Bags an entsprechender Hohe vor
dem Beflllen optisch markiert (Abbildung 52) und dem Kramer-Fahrer ein akustisches Signal
gegeben zum Stoppen sobald dieser Fllstand erreicht wurde. Die Mischung und Abflllung
der ca. 19 t von trockenen Salzbinderkomponenten konnte erfolgreich in ca. 2,5 Schichten
durchgefuhrt werden.

Abbildung 53: Befeuchtung mit Magnesiumchloridlésung (Foto Autor)

Der Einbau des QSV-Materials im hinteren Bereich des GESAV-Versatzkdrpers wurde inner-
halb von 2 Schichten am 23.1. und 24.1.2023 abgeschlossen. Die anschlie3ende Verfiillung
des GESAV-Materials wurde innerhalb von 4 Schichten vom 30.1.-2.2.2023 durchgefuhrt. Da-
bei wurde grundsétzlich gleich vorgegangen wie bei der Herstellung des KOMPASS-Versatz-
korpers. Die Big Bags mit dem Steinsalz wurden im entsprechenden Verhéltnis mit den tro-
ckenen Salzbinderkomponenten auf der Hauptstrecke in Chargen von jeweils 10 t gemischt.
AnschlieRend wurde das Trockengemisch der beiden Komponenten mit Magnesiumchloridl6-
sung angefeuchtet (Abbildung 53), verschleudert und mit der Rittelplatte verdichtet. Der B6-
schungswinkel wurde mit der gleichen Methodik wie bei dem KOMPASS-Versatzkorper, aber
lag mit ca. 39 ° hoéher.
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6. Auswertung der untertagigen Grol3versuche

In diesem Kapitel werden die erfassten und analysierten Messdaten aus den untertdgigen
GroRRversuchen dargestellt und ausgewertet. Durch die Erfassung identischer Parameter in
beiden Versuchsorten bieten diese Daten die Grundlage fiir eine zuklinftige vergleichende Be-
wertung der genutzten Materialien und liefern gleichzeitig Erkenntnisse hinsichtlich der grof3-
technischen bergmannischen Praxis.

6.1. Setzung

Die Setzung fir beide Bauwerke wurde seit Errichtung kontinuierlich aufgezeichnet und in Da-
tenloggern gespeichert. Die Setzungsmessung wird im Folgeprojekt SAVER 1l ohne Unterbre-
chung fortgesetzt.

6.1.1. GESAV-Bauwerk

Im GESAV-Bauwerk war die Setzung bereichsabhangig verschieden. Das QSV-Material zeigt
eine gleichmaRige, exponentiell abnehmende Setzung Uber einen langen Zeitraum, welche
sich nach ca. 1 Jahr gegen 0 annédhert. Da das Material ein reiner Salzgrus ist, welcher auf
der Fuller-Verteilung basiert, waren geringe und gleichzeitig konstant abnehmende Setzungs-

werte zu erwarten.

Beim GESAV-Material setzt die initiale Gefligestabilisierung bereits nach wenigen Tagen ein,
was an der horizontal verlaufenden Setzungskurve sichtbar wird (Abbildung 54, S. 66) Uber
die Setzungsmessung kann daher der Zeitpunkt des dieser anfanglichen Stabilisierung be-
stimmt werden. Durch die Ausbildung von Salzbriicken zwischen den einzelnen Salzgruskor-
nern wird der Versatzkorper selbsttragend und kann nach kurzer Zeit Lasteinwirkungen des
umliegenden Gebirges aufnehmen. Durch die ausbleibende weitere Setzung bleibt der First-
spalt konstant.

Die gemessene Gesamtsetzung von Einsetzten bis Abklingen betragt fir QSV-Material 0,5 %
und fur das GESAV-Material 1,7 %.

65



0,00 k

-lo,oo \

= -20,00
E
o -30,00
>
N
$  -40,00

-50,00

-60,00

0 100 200 300 400 500 600

Zeit [d]
—— K1 Setzg QSV——K2 Setzg GESAV

Abbildung 54: Setzungen des QSV- und GESAV-Bereichs im GESAV-Bauwerk (GV03)

6.1.2. KOMPASS-Bauwerk

Das QSV-Material im KOMPASS-Bauwerk hat eine vergleichbare absolute Setzung wie im
GESAV-Bauwerk mit ca. 2 cm Uber den gesamten Betrachtungszeitraum. Aufféllig ist, dass
obwohl beide Materialien reine Salzgruse sind, die Setzung vom KOMPASS-Materia signifi-
kant hoher ist und konstant, jedoch abnehmend, voranschreitet. Nach ca. 320 Tagen (siehe
Abbildung 55, S. 67, rotes Rechteckt) verlauft die Setzungskurve horizontal, bedingt durch das
Erreichen der maximalen Sondenléange. Es ist davon auszugehen, dass das Material sich wei-
ter Uber einen langen Zeitraum setzen wird, bis es sich stabilisiert hat.

Die unterschiedlichen Setzungsverhalten sind voraussichtlich durch die unterschiedlichen
KorngroRRenverteilung bedingt, da das QSV-Material nach der Fuller-Kurve optimiert wurde
und dementsprechend kaum Setzung aufweisen kann. Der Firstspalt wurde in regelmafigen
Abstanden fotografiert zur Erfassung der Setzung und fir SAVER Il ist eine weitere Laser-
Vermessung geplant, um die weitere Entwicklung nachvollziehen zu kdnnen.
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Abbildung 55: Setzungen des QSV- und GESAV-Bereichs im KOMPASS-Bauwerk (GV04)

6.2. Temperatur

Durch den Einbau von 10 Sensoren pro Bauwerk kann die Materialtemperatur in einem engen
Raster Uberwacht werden. Die Position der Sensoren wurde in beiden Bauwerken identisch
gewahlt, wobei leichte Abweichungen zu verzeichnen sind, da es in der tatsachlichen Einbau-
praxis nicht méglich ist die Sensoren an die exakt gleichen Positionen zu setzen.

6.2.1. GESAV-Bauwerk

Die PICO-Messsensoren zeigten bei der Temperaturmessungen im Messbereich zwischen 25
°C und 27 °C hochfrequente Schwankungen auf bei der Messung, was anhand der Darstellung
in Abbildung 56 sichtbar wird. Bis auf den Sensor SDI12_2-2 ist bei allen anderen Messkurven
lediglich ein minimaler Temperaturanstieg von maximal 1 °C zu verzeichnen.

Der Sensor SDI12_2-2 zeichnete einen doppelt so hohen Temperaturanstieg auf von ca. 25
°C auf 27,2 °C. Da der Sensor in der Endbdschung eingebaut ist, ist dieser positionsbedingt
dem hdchsten Einfluss aus den Grubenwettern ausgesetzt.

67


























































































