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TEIL I: KURZBERICHT

Bei der Konstruktion und Entwicklung eines Automobils steht die Analyse von NVH-Aspekten
wie Fahrkomfort und strukturelle Integritat an erster Stelle. Die heutigen Industriestandards
flr NVH-Vorhersagen stiitzen sich in hohem Mal3e auf computergestiitzte Modelle, was den
Bau vollstandiger physischer Prototypen fir Validierungs- und Aktualisierungsaufgaben
erfordert. Die Idee hinter "COUPLE" ist die Kombination von computergestiitzten und
testbasierten Modellen in einem komponentenbasierten Ansatz, der genaue Vorhersagen
und NVH-Optimierung in einem friihen Stadium ohne den Bau vollstandiger Prototypen
ermoglicht.

Die frequenzbasierte Substrukturierung ist ein Rahmen fiir den Zusammenbau hybrider
Komponenten, bei dem eine grofle Baugruppe in Teilkomponenten unterteilt und separat
mit frequenzbasierten Ubertragungsfunktionen analysiert wird. Diese Teilkomponenten
werden dann an gemeinsamen Schnittstellen unter Verwendung von Kompatibilitdts- und
Gleichgewichtsbedingungen miteinander gekoppelt. Dieser Ansatz ermdoglicht die
Einbeziehung testbasierter Modelle und erhdht die Zuverlassigkeit und Genauigkeit der
Vorhersagen, insbesondere bei NVH-Analysen. Es ergeben sich jedoch auch
Herausforderungen, wie z. B. der Umgang mit Messfehlern und die Charakterisierung von
Schnittstellen. Messrauschen und Messunsicherheiten konnen die Assemblierung von
testbasierten Komponenten erheblich beeintrachtigen. Dies kann besonders in
Frequenzbandern mit niedrigem Signal-Rausch-Verhaltnis und Komponenten mit geringer
Dampfung relevant sein. Ahnliche Probleme ergeben sich durch Modellierungsannahmen
wie die Linearitat der Systemdynamik oder andere Parameterabhangigkeiten, die das
Verhalten der Komponenten unter Betriebsbedingungen beeinflussen kénnen. Darliber
hinaus bleibt die Definition von Schnittstellen fiir die Kompatibilisierung, insbesondere fir
grofSe, kontinuierliche und Mehrpunktverbindungen, bei denen die klassische Beschreibung
mit 6 Freiheitsgraden nicht ausreicht, eine offene Forschungsfrage. Die Rolle von
Verbindungen und deren dynamischer Einfluss, insbesondere in Optimierungsabldufen, ist
von entscheidender Bedeutung. Die frequenzbasierte Substrukturierung hat sich zwar bei
der Charakterisierung von Gummilagern in Kraftfahrzeugen bewahrt, ihre Zuverlassigkeit
unter verschiedenen Betriebsparametern (z.B. Amplitude, Temperatur) und ihre Ausweitung
auf steifere Verbindungselemente wie Schraubverbindungen missen jedoch noch
vollstandig Gberprift werden.

Angesichts der oben genannten technischen Herausforderungen wurden die
Forschungsaufgaben urspriinglich in die folgenden Pakete gegliedert:

a) Untersuchung der Qualitatsprifung von Komponentenmodellen

b) Erforschung der Kopplungsbedingungen

c) Schnittstellenphysik - Best Practices/Standardisierung

d) Analyse der Ausbreitung von Unsicherheit

Die Aufgaben (a) und (d) befassen sich mit den Auswirkungen von Fehlern und
Messunsicherheiten, mit dem Ziel, deren Auswirkungen zu erkennen, zu quantifizieren und
schliefRlich zu verringern. Die Aufgaben (b) und (c) konzentrieren sich auf die experimentelle
Beschreibung von Schnittstellen bzw. Verbindungselementen. Hier geht es darum, die
Darstellung der Schnittstellendynamik zu verallgemeinern und auf groBe und kontinuierliche
Schnittstellen zu erweitern sowie die dynamische Charakterisierung von
Verbindungselementen einzubeziehen und zu standardisieren.



Zur Erleichterung des Benchmarking der Forschung und der Einbindung der Methoden und
Werkzeuge in industrielle Umgebungen wurde eine proaktive Zusammenarbeit mit den
Projektpartnern aufgenommen. Dazu gehorte die Auswahl geeigneter Versuchsaufbauten
und -szenarien zur Validierung der vorgeschlagenen Methoden sowie die Aufrechterhaltung
einer regelmafigen Kommunikation mit den Partnern, um Software-Schnittstellen und
Arbeitsabldufe (Vibes) zu definieren und industrielle Komponenten (BMW) zu identifizieren
und zu validieren.

Es wurden Anstrengungen bei der Analyse der Schnittstellenbeschreibung (b) fiir
experimentelle Komponenten unternommen. Der klassische Ansatz einer Schnittstelle mit 6
Freiheitsgraden erwies sich als ausreichend fiir starre und lokalisierte Verbindungen (Virtual
Point Transformation). Der Fokus wurde auf deformierbare/flexible Moden gerichtet mit
dem Ziel, das flexible Verhalten der Schnittstelle zu erfassen und zu koppeln und dabei eine
minimale Anzahl von Kompatibilitatskoordinaten zu erhalten. Hier wurden neue Konzepte
mit testbasierten Singularwerten und/oder physikalischen Moden entwickelt, die sich als
wirksam (und notwendig) fiir groRe kontinuierliche Schnittstellen erwiesen haben.

Die Forschung auf dem Gebiet der Fugendynamik (c) hat zur Formulierung grundlegender
Fragen liber die geeignete Gummicharakterisierungsstrategie in Abhangigkeit von der Art
des Bauteils, dem gewilinschten Modell und den erforderlichen Betriebsbedingungen
gefuhrt. Die Standard-Charakterisierung auf der Grundlage der Substrukturierung hat sich im
Fall von Gummilagern mit linearer Dynamik als robust erwiesen. Alternative
Charakterisierungsstrategien, wie Materialtests und Shaker-Kontrolltests, haben sich als
vielseitiger bei der Analyse von Abhangigkeiten von Parametern wie Temperatur und
Amplitude erwiesen und den Weg fiir das Konzept von einer gemischten Charakterisierung
geebnet. Wichtige Ergebnisse wurden auch bei der Charakterisierung von
Schraubverbindungen erzielt, insbesondere im Hinblick auf die Robustheit der Identifikation
der Steifigkeit.

Die Bauteilqualitat (a) wurde im Zusammenhang mit der Quantifizierung und Ausbreitung
von Messfehlern (d) analysiert. Eine Erweiterung des Taylor-basierten Methode zur
Quantifizierung der Unsicherheit wurde entwickelt und an numerischen und
experimentellen Beispielen getestet. Neue Einsichten in die Visualisierung der gemessenen
Unsicherheit fiihrten zum Vorschlag mehrerer frequenzbasierter Fehler-/Qualitdtsmetriken.
Darilber hinaus wurde eine neuartige SVD-basierte Filterstrategie, PRANK genannt,
vorgeschlagen, um den Einfluss des Rauschens zu reduzieren und das Datensignal zu
rekonstruieren, und mit klassischen modebasierten Ansatzen und Regularisierungs-
techniken verglichen, wobei sich eine Gberlegene Effektivitat beim Umgang mit sehr
niedrigen Signal-Rausch-Bandbreiten zeigte. Auch die Einbeziehung von Nichtlinearitaten in
den Substrukturierungs-Workflow wurde untersucht.

Zusammenfassend ldsst sich sagen, dass der Hohepunkt der Eurostars-Zusammenarbeit
einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zum robusten NVH-Prototyping von
Fahrzeugen mit einem hybriden Substrukturierungsansatz darstellt. Dank der
Zusammenarbeit und des Engagements wurden ein tieferes Verstandnis der testbasierten
Modellierung, innovative Methoden und einsatzbereite Analysewerkzeuge entwickelt. Diese
Ergebnisse bestatigen nicht nur die Effektivitat des Arbeitsablaufs, sondern bilden auch eine
solide Grundlage fiir zuklinftige Entwicklungen im Bereich der modulbasierten NVH-
Systemoptimierung.



TEIL ll: Ausfiihrlicher Sachbericht

Die Analyse von NVH-Aspekten wie Fahrkomfort und strukturelle Integritat steht bei der
Konstruktion und Entwicklung von Kraftfahrzeugen im Vordergrund. Dieser Aspekt wird
durch das Aufkommen von Elektro- und Hybridfahrzeugen noch verstarkt. Im Gegensatz zu
herkdmmlichen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, die hauptsachlich durch
niederfrequente Motorgerdausche gekennzeichnet sind, die andere Gerausche liberdecken,
erzeugen Elektro- und Hybridfahrzeuge "neue" Schwingungen mit héheren Frequenzen bis
zu 5 kHz. Daher ist die Bewertung und Vorwegnahme von NVH-Problemen in einer frihen
Phase des Fahrzeugentwicklungszyklus von groRer Bedeutung und kann sowohl Kosten- als
auch Zeiteinsparungen bewirken. Die heutigen Industriestandards fiir die Vorhersage von
NVH-Problemen stiitzen sich weitgehend auf computergestiitzte Modelle der Komponenten,
wobei Werkzeuge wie Computer Aided Design (CAD) und Computer Aided Engineering (CAE)
zum Einsatz kommen. Die Vorhersage der Leistung des montierten Systems durch Kopplung
der Komponenten ist jedoch aufgrund der Komplexitat der Systemdynamik noch kein
zuverldssiger Prozess. Daher ist der Bau vollstandiger physischer Prototypen fiir die
Validierung und Modellaktualisierung erforderlich, was die lokale Neuentwicklung und
Optimierung zu einem ineffizienten und kostspieligen Prozess macht. Die Verwendung von
Testdaten fir Komponenten mit komplexem dynamischen Verhalten ist daher notwendig,
um die Genauigkeitsanforderungen zu erfiillen. Die Idee hinter "COUPLE" ist es,
computergestiitzte und testbasierte Modelle in einem komponentenbasierten Ansatz zu
kombinieren, um genaue Vorhersagen in einem frithen Stadium und eine NVH-Optimierung
zu ermoglichen, ohne dass vollstandige Prototypen gebaut werden missen.

Stand der Technik und technische Herausforderungen

Die frequenzbasierte Unterstrukturierung wird als Rahmen fiir den Zusammenbau von
modellbasierten und testbasierten Komponenten gewahlt. Bei der frequenzbasierten
Substrukturierung wird eine groRe Baugruppe in Teilkomponenten unterteilt, die separat mit
Hilfe von frequenzbasierten Ubertragungsfunktionen (oder Frequenzgangfunktionen)
analysiert und an den gemeinsamen Schnittstellen Gber Kompatibilitats- und
Gleichgewichtsbedingungen miteinander gekoppelt werden. Die von Testingenieure
Ublicherweise verwendete frequenzbasierte Formulierung wird als Lagrange Multiplier -
Frequency-Based Substructuring (LM-FBS) [1,2,3] bezeichnet, die ihren Namen der
Verwendung von Schnittstellenkraften (deren Amplituden die Lagrange-Multiplikatoren sind)
als Unbekannte bei der Losung der Bewegungsgleichungen mit den
Schnittstellenbedingungen verdankt. Die mathematische Formel lautet wie folgt:
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Dabei ist Y die ungekoppelte Blockdiagonalmatrix, die die dynamische Nachlaessigkeit der
Teilsysteme enthilt, B ist eine signed Boolean Matrix, die die Freiheitsgrade darstellt, die
zwischen den Teilsystemen kompatibel sein missen, und Y°°%¢d
zusammengesetzte dynamische Nachlaessigkeit.

Die Verwendung von Frequenzgangen anstelle von z.B. physikalischen Moden erleichtert die
Integration von versuchsbasierten Modellen, was die Zuverladssigkeit und Genauigkeit von
NVH-Vorhersagen fiir das zusammengesetzte System erhéht. Mehrere technische
Herausforderungen behindern jedoch die systematische Verwendung experimentell
identifizierter Komponenten. Zwei wesentliche Aspekte sind der Einfluss von Messfehlern

ist die resultierende



und die Charakterisierung von Grenzflachen. Eine unzureichende dynamische Beschreibung
von Grenzflachen in Verbindung mit Messfehlern fihrt unweigerlich zu Fehlern und
irrefihrenden Vorhersagen.

Das Vorhandensein von Messrauschen und Messunsicherheiten ist oft ein Hindernis fiir die
erfolgreiche Zusammensaetzung von Komponenten auf der Grundlage von Tests. Eine
Matrixinversion charakterisiert den Kopplungsalgorithmus und verstarkt daher den Fehler in
Frequenzbandern mit niedrigem Signal-Rausch-Verhaltnis, wie z. B. bei Antiresonanzen oder
dynamischen Nullstellen des Systems. Dieser Aspekt wird noch verstarkt, wenn es sich um
Komponenten mit geringer Dampfung (< 5% Dampfungsverhaltnis) handelt.
Regularisierungstechniken wie Ridge/Tikhonov oder Truncated Singular Value
Decomposition [4,5] wurden vorgeschlagen, um die Inversion der Grenzflachenmatrix durch
Dampfung der schlechten Konditionierung zu behandeln. Dariiber hinaus wurde die
Fortpflanzung von zufélligen Messfehlern durch den substrukturierenden
Kopplungsalgorithmus in mehreren neueren Veroffentlichungen theoretisiert und formuliert
[6,7,8]. Techniken, die auf der Taylor-Entwicklung basieren, standen aufgrund des hohen
Rechenaufwands im Mittelpunkt solcher statistischen Analysen. Trotz der bedeutenden
Fortschritte, die im akademischen Umfeld bei der Quantifizierung der Unsicherheit und der
Datenverarbeitung zur Larmpegelkontrolle erzielt wurden, ist die Anwendung dieser
Techniken in der industriellen Montage noch nicht Standard. Die Integration von Filter- und
Unsicherheitsquantifizierungsstrategien kdnnte Ingenieuren wertvolle Werkzeuge zur
Bewertung der Qualitat eines gemessenen Bauteils an die Hand geben und damit die
Iterationskosten senken. Ahnliche Probleme ergeben sich durch Modellierungsannahmen
wie die Linearitat der Systemdynamik, die bei der Unterstrukturierung selten in Frage
gestellt werden, oder durch andere Abhangigkeiten von Systemparametern, die das
Komponenten- oder Gesamtverhalten unter Betriebsbedingungen beeinflussen kénnen.

Dariber hinaus ist der Kern des Montageprozesses in der Substrukturierung die Definition
von Schnittstellen, die kompatibel sein miissen. Dabei werden Techniken der
Schnittstellenreduktion eingesetzt, um eine vollstandige (im dynamischen Sinne)
Schwingungsiibertragung liber die Schnittstelle zu gewahrleisten und gleichzeitig kollokierte
Freiheitsgrade fir die Kopplung der Komponenten bereitzustellen. Diese Strategien werden
oft als "Abschwachung" der ansonsten strengen Kompatibilitatsbedingung bezeichnet,
wodurch Locking-Phdnomene, die durch unvollkommene Messbedingungen (unzureichende
oder unpraktische Kollokation von Messgeraten, Messfehler und schlecht konditionierte
Matrizen) verursacht werden, vermieden werden. Die Behandlung von diskreten und
wohldefinierten Schnittstellen unter Verwendung von Translations- und
Rotationsfreiheitsgraden (d.h. Virtual Point Transformation [9]) ist in der Substrukturierung
gut etabliert. In der Realitdat werden Komponenten jedoch haufig durch kontinuierliche und
flexible Schnittstellen verbunden. Eine Moglichkeit besteht darin, die Schnittstelle mit
mehreren virtuellen Punkten zu modellieren [10]. Ein allgemeiner Ansatz zur robusten
Behandlung grofer, kontinuierlicher und Mehrpunkt-Schnittstellenverbindungen ist eine
offene Forschungsfrage. Die Verwendung sogenannter deformierbarer Schnittstellenmoden
kann die Beschreibung gut konditionierter (im mathematischen Sinne) und gut
reprasentativer (im dynamischen Sinne) Schnittstellenmatrizen ermaoglichen, ohne dass
mehrere virtuelle Punkte entlang der Schnittstelle verteilt werden missen [11]. In der
Literatur wurden alternative Strategien vorgeschlagen, bei denen ein externe
Ersatzkomponente, ein so genannter Transmission Simulator, verwendet wird [12]. Diese
Methoden erleichtern die Analyse der Schnittstellendynamik in den zusammengesetzten
Konfigurationen (und ermdglichen somit ein besseres "Lesen" des Schnittstellenverhaltens)
und bieten praktische Vorteile, da sie mehr Platz fir die Platzierung von Anregungs- und



Messeinrichtungen bieten. Bei der Substrukturierung von Verbindungen diirfen die Rolle der
Verbindungen und ihr dynamischer Einfluss nicht vernachlassigt werden, insbesondere im
Zusammenhang mit einem Optimierungsworkflow [13]. Die frequenzbasierte
Substrukturierung wurde in der Industrie erfolgreich eingesetzt, um die Dynamik von
Gummilagern in Kraftfahrzeugen zu charakterisieren [14,15]. Dies wird im Allgemeinen durch
die Entkopplung der Dynamik von zwei Ersatzkomponenten erreicht, die auf beiden Seiten
des zu identifizierenden Gummilagers angebracht sind. Eine gebrauchliche Formulierung des
Entkopplungsproblems, bekannt als Inverse Substructuring (oder in-situ), ist in der Lage, die
Identifizierung allein auf der Grundlage einer einzigen Messkampagne der Dynamik des
montierten Systems durchzufiihren. Die Ersatzkomponenten werden verwendet, um eine
angemessene Anregung und Beobachtung aller wichtigen Schwingungspfade durch das
Gummilager zu gewahrleisten. Die Verfeinerung und Standardisierung des experimentellen
Charakterisierungsverfahrens wiirde es erméglichen, in der industriellen Praxis (z.B. bei
hydraulischen Maschinen) lbliche Strategien zu ersetzen. Die Zuverlassigkeit der
Vorhersagen hinsichtlich der Abhangigkeit von Betriebsparametern (wie Amplitude,
Temperatur usw.) wurde noch nicht systematisch tiberpriift, ebenso wenig die Ausweitung
auf starrere Verbindungselemente wie z.B. Schraubverbindungen.

Arbeitspakete und Zusammenarbeitsumgebung

Im Rahmen des "COUPLE"-Projekts war die TUM federfiihrend bei der Forschung und
Methodenentwicklung. Angesichts der oben genannten technischen Herausforderungen
wurden die Forschungsaufgaben urspriinglich in die folgenden Pakete gegliedert:

a) Untersuchung der Qualitatspriifung von Komponentenmodellen
b) Erforschung der Kopplungsbedingungen

c) Schnittstellenphysik - beste Praktiken/Standardisierung

d) Analyse der Unsicherheitsfortpflanzung

Die Aufgaben (a) und (d) befassen sich mit den Auswirkungen von Fehlern und
Messunsicherheiten mit dem Ziel, deren Auswirkungen zu erkennen, zu quantifizieren und
letztlich abzuschwéachen. Wahrend sich Aufgabe (a) auf Qualitats- oder Fehlermetriken
konzentriert, um die Vollstandigkeit und Zuverldssigkeit einer testbasierten
Komponentenbeschreibung zu definieren, zielt Aufgabe (d) auf die Entwicklung von
Algorithmen zur effektiven Handhabung solcher Fehlerquellen und zur Bewertung ihrer
Auswirkungen bei der Montage von Komponenten ab. Wahrend des gesamten Projekts galt
unsere Aufmerksamkeit in erster Linie der Aufgabe (d). Dieser Schwerpunkt ergibt sich aus
unserer gemeinsamen Erkenntnis, dass die Bewertung der Qualitat einer Komponente
unabhangig von ihrer Rolle in der Montageaufgabe sowohl schwierig als auch letztlich
unpraktisch ist (wenn nicht sogar eine unmogliche Aufgabe, wenn es darum geht, eine
geeignete Schnittstellenbeschreibung zu bewerten, ohne die montierte Konfiguration von
vornherein zu kennen).

Die Aufgaben (b) und (c) konzentrieren sich stattdessen auf die experimentelle
Implementierung und Beschreibung von Schnittstellen bzw. Gelenken. In (b) geht es um die
Verallgemeinerung und Erweiterung der Darstellung der Schnittstellendynamik auf groRe
und kontinuierliche Schnittstellen, was aufgrund der jlingsten Entwicklungen von
Hybridfahrzeugen in der Automobilindustrie und der damit verbundenen VergroRerung des
flir NVH-Analysen interessanten Frequenzbereichs fiir den Projektfall relevant ist. In (c) ist
das Ziel, die dynamische Charakterisierung von Gelenkkomponenten mittels
frequenzbasierter Substrukturierung zu integrieren und zu standardisieren. Dies bedeutet,



die Annahmen und Grenzen dieser Methode zu untersuchen und schliefRlich alternative
(und/oder ergdnzende) Losungen zu finde.

Um das Benchmarking der Forschung und die Integration der Methoden und Werkzeuge in
industrielle Umgebungen zu erleichtern, wurde eine proaktive Zusammenarbeit mit den
Projektpartnern aufgebaut. In der Zusammenarbeit mit Vibes Technology wurde durch
iterative Diskussionen und Feedbackschleifen versucht, die Forschung mit den Zielen der
Softwareentwicklung in Einklang zu bringen. Dazu gehdort auch die aktive Beteiligung an der
Definition von Softwareschnittstellen und Arbeitsabldufen, wodurch eine nahtlose
Integration der Technologie erleichtert wird. In ahnlicher Weise unterstreicht die
Zusammenarbeit und Diskussion mit BMW das Engagement, industrielle Komponenten zu
identifizieren und zu validieren und die Expertise und das Wissen des Industriepartners zu
nutzen, um die Methodik in Ubereinstimmung mit Industriestandards und -anforderungen
zu verfeinern.

Unter anderem diente der in Abbildung 1 dargestellte AM-Priifstand wahrend des gesamten
Projekts als Benchmark fir die Evaluierung und Validierung von
Substrukturierungsmethoden in einem akademischen Umfeld.

Die im Rahmen des Projekts durchgefiihrten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten haben
eine Reihe von Ergebnissen hervorgebracht, die in den oben dargestellten
Forschungspaketen beschrieben sind. Das proaktive Arbeitsumfeld hat die TUM dazu
veranlasst, Moglichkeiten der akademischen Zusammenarbeit mit Partneruniversitaten
auszuloten, um die Methodenentwicklung zu verbessern. Diese Kooperationen haben dazu
beigetragen, unsere Publikationsliste zu erweitern.

Abbildung 1: AM-Benchmark fiir Frequency-based Substructuring. Links: Ein-Punkt-Montage. Rechts:
Linie/kontinuierliche Montage.

Forschungsergebnisse - Arbeitspaket (b)

Ein groRRer Teil der Arbeiten konzentrierte sich auf eine angemessene Beschreibung der
Schnittstelle zwischen den experimentellen Komponenten (b). Dies ist entscheidend, um die
Kollokation, die Reduzierung des Messfehlers, die Regularisierung der Schnittstelle und eine
vollstandige dynamische Schwingungsiibertragung zu gewahrleisten. Der klassische Ansatz
einer Schnittstelle mit 6 Freiheitsgraden (siehe Abbildung 2) hat sich fiir starre und



lokalisierte Verbindungen als ausreichend erwiesen (Virtual Point Transformation). Es
wurden Versuche unternommen, die Robustheit der Virtual-Point-Least-Squares-Reduktion
zu verbessern, indem a) ein direkter Drehbeschleunigungssensor verwendet wurde, um die
Rotationsmessungen besser zu konditionieren [16] und/oder b) Gewichtungsfunktionen
eingefihrt wurden, die die M- und K-Orthogonalitat zwischen starren Moden und
Restflexibilitat ausnutzen [24]. In beiden Fallen hatte das Ergebnis der Strategie keinen
signifikanten Einfluss auf die Kopplung. In einem anderen Ansatz wurde die Untersuchung
auf verformbare/flexible Moden verlagert, mit dem Ziel, das flexible Verhalten der
Schnittstelle zu erfassen und zu koppeln und dabei eine minimale Anzahl von
Kompatibilitatskoordinaten beizubehalten. Die Verwendung mehrerer virtueller Punkte zur
Unterteilung der Grenzflache in stiickweise starre Bereiche erwies sich aufgrund der daraus
resultierenden schlechten Konditionierung und der daraus resultierenden Verstarkung von
StorgroRen als ineffizient. Daher wurden alternative geometrische und experimentelle
Deformationsbasen in Betracht gezogen:

1. Geometrisch verformbare Schnittstellenmoden, als Erweiterung der starren Moden
des virtuellen Punktes

2. Experimentell basierte singuldre Deformationsmoden

3. Experimentell basierte physikalische Deformationsmoden

Schritt 1 besteht in der Auswahl eines geeigneten Satzes von geometrischen Moden, d. h.
Verformungen, die durch die relative Position der Messposition in Bezug auf den virtuellen
Punkt definiert sind, um die Ein- und Auslaufstrecken an der Schnittstelle zu reduzieren. Die
Auswahl der Verformungsmoden ist fiir wohldefinierte und bekannte
Schnittstellengeometrien wie Balken und Platten einfacher, wie das Beispiel in Abbildung 3
zeigt. Im Allgemeinen hangt die Wahl jedoch vom Urteil des Anwenders ab, und das Risiko,
einen ungeeigneten Reduktionsraum zu erzeugen, ist hoch.

Abbildung 2: Substructuring coupling mit einem virtuellen Punkt. Gemessene Ausgédnge und Eingdnge an
einzelnen Komponenten missen nicht kollokiert werden, nur der virtuelle Punkt.

Punkt 2 ist ein neuer Vorschlag, der darin besteht, die Kompatibilitdat durch die Verwendung
eines reduzierten Unterraums von dominanten und frequenzabhangigen Singularvektoren
(Singular Vector Transformation [17, 22]) zu verringern, die direkt aus dem gemessenen FRF-
Datensatz extrahiert werden. Ein Geometriemodell ist daher nicht erforderlich. Aufgrund der
fehlenden geometrischen Bedingungen muss die Kollokationsanforderung direkt auf der
Messebene fiir die Ein- bzw. Ausgange erflllt werden. In der experimentellen Praxis ist dies
leicht durch Entkopplungsverfahren zu erreichen. Fir die Kopplung wird eine
Ubertragungssimulationsstrategie vorgeschlagen. Die Ergebnisse eines



Entkopplungstestfalls, bei dem die Virtual Point Transformation und die Singular Vector
Transformation verglichen wurden, sind in Bild 4 dargestellt. Die Kopplungsergebnisse fiir
eine Linie/Flaescheverbindung, die die Wirksamkeit eines solchen Reduktionsansatzes
zeigen, sind in Bild 5 dargestellt.

Punkt 3. ist ebenfalls eine Neuentwicklung, die auf den Ergebnissen von Punkt (b) aufbaut,
aber die Basis der singuldaren Vektoren durch eine Basis identifizierter physikalischer Moden
ersetzt [19,35] (lUber einen experimentellen Modenidentifikationsalgorithmus). Es gelten die
gleichen Anforderungen an die Versuchsplanung, wie sie in Punkt 2 hervorgehoben wurden.
In dhnlicher Weise hangt die Vollstandigkeit der Beschreibung davon ab, ob die
Schnittstellendynamik durch die verfiigbaren Messungen und die gewahlten
Deformationsbasen ausreichend kontrollierbar und beobachtbar ist. Eine erfolgreiche
Anwendung der Kopplung ist in Abbildung 5 dargestellt.

Beide vorgeschlagenen testbasierten Formulierungen der Kompatibilitdtsschwachung bieten
eine gute Fehlerminderung, eine gut konditionierte Schnittstellenmatrix und die Moglichkeit
der Einbeziehung relevanter Schnittstellenflexibilitat im interessierenden Frequenzbereich.
Fiir die Kopplung von Bauteilen ist dies jedoch mit zusatzlichen Kosten verbunden, die mit
der Entwicklung und Messung einer zusétzlichen Vorrichtung, dem Ubertragungssimulator,
verbunden sind.

Weitere Untersuchungen konzentrierten sich auf den Vergleich der klassischen Frequency
Based Substructuring mit einem modalbasierten Kopplungsverfahren oder Modal Based
Substructuring [34]. Die modalbasierte Substrukturierung kann grob als frequenzbasierte
Substrukturierung interpretiert werden, bei der eine modale Uberlagerung/Rekonstruktion
auf die gemessenen Ubertragungsfunktionen angewendet wird. Unter diesem Gesichtspunkt
sind in experimentellen Anwendungsfallen, in denen das Signal-Rausch-Verhaltnis gut ist, die
gleichen Kompatibilitatsschwachungsbasen gewahlt werden und die Modalidentifikation
erfolgreich ist (geringe Modaldichte und geringe Dampfung), keine signifikanten
Genauigkeitsunterschiede zwischen den Verfahren im Frequenzbereich und im
Modalbereich zu erwarten.
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Abbildung 3: Substructuring coupling mit einer numerischen Balken-Balken- (links) und Platten-Platten-
Verbindung (rechts). Links: Referenz (blau), virtueller Punkt mit 6 starren Moden (orange), virtueller Punkt mit
zusatzlichen 3 Balkenmoden (griin). Rechts: Referenz (blau), virtueller Punkt mit 6 starren Moden (orange),
virtueller Punkt mit zusatzlichen 3 Plattenmoden (grin).
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Abbildung 4: Substructuring decoupling mit experimentellem AM-Benchmark [17]. Oben: Arbeitsablauf der

Entkopplung. Unten: Vergleich der Entkopplungsvorhersagen fiir Referenz (schwarz), Virtual Point
Transformation (blau), Singular Vector Transformation (rot).
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Abbildung 5: Substructuring coupling fiir experimentellen AM-Benchmark mit linearem/kontinuierlichem
Verbindung [19]. Oben: Kopplung mit Transmissionssimulator-Workflow. Unten: Vergleich der
Kopplungsvorhersagen fiir Referenz (schwarz), Virtual Point Transformation (rot), Singular Vector
Transformation (blau), Modal-based Reduktion (gelb).
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Forschungsergebnisse - Arbeitspaket (c)

Die Forschung zur Fugendynamik (c) hat zur Formulierung grundlegender technischer Fragen
Uber die geeignete Strategie zur Charakterisierung von Gummi gefiihrt:

1) lIdentifizierung auf Material- oder Komponentenebene?

2) Phdnomenologisches (z. B. FRF) oder konstitutives (z. B. MCK) Modell?
3) Quasistatisches (masseloses Bauteil) oder dynamisches Modell?

4) Parameterabhéangigkeiten (z. B. Frequenz, Amplitude, Temperatur usw.)?
5) Single-DoF oder Multi-DoF Identifikation?

Die technischen Aspekte sollten dann den Anforderungen der industriellen Praxis
entsprechen, wobei die Umgebung der technischen Losung (z.B. FEM, MKS, Substruktur), die



Verfligbarkeit des Bauteils und der Bauteildaten (z.B. Gummiproben, CAD, Informationen
Uber die Zusammensetzung) und die Gesamtkosten der Charakterisierung zu beriicksichtigen
sind. Ein Versuch, Charakterisierungsstrategien fur industrielle Anwendungen zu
klassifizieren, ist in Abbildung 7 dargestellt.

Es hat sich gezeigt, dass die Standard-Charakterisierung auf der Grundlage der Substruktur
fir Gummilager mit linearer Dynamik robust ist. Ein typisches Ergebnis ist in Abbildung 8 fir
ein Kfz-Gummilager dargestellt. Mit relativ geringem Aufwand (MIMO-Impaktprifung mit 8
triaxialen Beschleunigungsaufnehmern) wird eine gute Darstellung der Bauteildynamik
einschlielllich Masse- und Dampfungstermen fiir einen weiten Frequenzbereich (> 1000 Hz)
erreicht. Eine 6-DoF-Ubertragung wird durch eine virtuelle Punkttransformation realisiert. Es
ist zu beachten, dass die gesamte Gelenkdynamik sukzessive in einen
Substrukturierungsrahmen eingebettet werden kann (in diesem Fall kann eine Inverse
Substructuring durchgefiihrt werden, wenn sich das Gummilager als masselose Komponente
ohne Kreuzkopplungseffekte verhalt). Trotz der offensichtlichen Vorteile eines solchen
Charakterisierungsverfahrens besteht eine wesentliche Einschrankung darin, dass die
Abhangigkeiten der (Gummi-)Parameter von anderen Grof3en als der Frequenz nicht bekannt
sind. Dariber hinaus werden bei niedrigen Frequenzen (< 100 Hz) im Allgemeinen schlechte
Ergebnisse erzielt, da die Bewegung des starren Korpers eine korrekte Abschatzung der
Nachgiebigkeit des Gummis verhindert.

Die materialbasierte Charakterisierung hat sich bei der Analyse der Abhangigkeit von
Parametern wie Temperatur und Amplitude als duBerst vielseitig erwiesen. Die Tests wurden
an einer Gummiprobe durchgefiihrt und eine Momentaufnahme der Ergebnisse ist in
Abbildung 9 dargestellt. Informationen Uber die Temperatur- und Amplitudenabhangigkeit
sind fiir eine angemessene Bewertung der Zuverlassigkeit von Substrukturvorhersagen von
entscheidender Bedeutung.

Alternative Versuche zur Vorhersage der Amplitudenabhangigkeit werden im Labor mit
einem Shakeraufbau und einem Controller durchgefiihrt [27]. Im Gegensatz zu einer
materialbasierten Analyse kann die Amplitudenabhadngigkeit einer Vollkomponente direkt an
einer Frequenzgangfunktion abgeschatzt werden.

Die vorgestellten Charakterisierungstechniken kdnnen als Alternative (und Erganzung) zur
bevorzugten Substrukturmethode erforderlich sein, um die Zuverlassigkeit der dynamischen
Steifigkeitsvorhersage zu bewerten. Dies eroffnet das Konzept der gemischten
Charakterisierung. Abbildung 10 zeigt eine Reihe von Beispielen fiir die Kombination
verschiedener Charakterisierungsergebnisse. Die Einbeziehung von Materialtestdaten
ermoglicht die Korrektur von Ungenauigkeiten bei der Vorhersage der Substrukturierung bei
niedrigen Frequenzen und die Anpassung der dynamischen Kurven in Abhangigkeit von der
Temperatur. Obwohl es sich hierbei um vorlaufige Entwicklungen handelt, scheint die
Verwendung der gemischten Charakterisierung Potenzial fir eine robuste Bewertung der
Eigenschaften von Gummilagern zu haben. Dariber hinaus ist ein Verfahren zur
Kreuzvalidierung leicht verfiigbar. Dies ist jedoch mit hoheren Gesamtkosten verbunden.






