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1 Mol Alkali auf 1 Mol Tonerde enthalten. Die bei der
entstehenden Korrosion zihen Glasuren gleiten dann
vermutlich auf der Schicht mit dem héchsten Alkali-
gehalt in den SchmelzfluB des Glases und dort lost
sich etwa noch unverindertes Silikamaterial rasch auf,
wihrend der tonerdehaltige Teil die Schliere bildet.
Dementsprechend hat die Schliere ungefihr eine Zu-
sammensetzung 4hnlich der einer Schamotteglasur.
Von Schamotteschlieren unterscheidet sie sich nur
dadurch, dal} sie fast immer sehr uneinheitlich ist, da}
sie oft — vielleicht aus demselben Grunde — wie durch
Zwang deformiert aussieht und ebenso oft (aber nicht
immer !) dadurch, dal sie als typisches Zeichen das
,»Alkaliloch® trigt. In den Bildern 27 und 28 sieht man,
dal an dem eigentlichen Faden an irgendeiner Stelle
eine starke Talitzung vorliegt, die nur auf einen er-
hohten Gehalt an Alkali zuriickzufithren sein kann.
Die Arbeiten werden fortgesetzt.

Der Verfasser wurde unterstiitzt von Friaulein I. KrAUSE,
Ansbach, bei der Herstellung der kiinstlichen Schlieren,
Herrn Th. KoeGELER durch die Analysen, Friulein G. BrEI-
TENBURGER mit den Fotoarbeiten, Fraulein CHRISTINE LOFF-
LER beider Ausfithrung der Atzungenund von Herrn F. MarNz
bei allen Arbeiten. Thnen allen sei fiir ihre Mitarbeit gedankt.

Nachtrag.

In der Zeit zwischen dem Abschlu} der expetimen-
tellen Arbeiten und der Drucklegung ist eine wesent-
liche Verbesserung der beschriebenen Analysenmethode
gefunden worden: Nach der bisherigen Atzmethode
mit 1%iger FluBsiure bei 25°C konnen Tonerde- und
Kieselsiureschlieren nur indirekt tiber die Messung det
Spannung voneinander unterschieden werden, abgese-
hen davon, daB in vielen Fillen eine Unterscheidung
schon nach dem Erscheinungsbild moglich ist. Wendet
man als Atzmittel nicht FluBsiure, sondern eine wil-
rige Losung von Borfluorwasserstoffsiure (HBF,) an,
evtl. im Gemisch mit starker Salzsiure, so werden
Kieselsdureschlieren als Waille, Tonerdeschlieren mit
niedrigem Tonerdegehalt als Téler und solche mit ho-
hem Tonerdegehalt praktisch gleich mit dem umgeben-
den Glas geitzt. Man kann auf diese Weise die beiden
Schlierenarten direkt voneinander unterscheiden. Es ist
zu hoffen, dal3 auch solche Schlieren, die im wesentli-
chen aus Kieselsiure mit geringem Tonerdezusatz be-
stehen oder umgekehrt, sich durch Ausmessung beider
Atzungen genauer analysieren lassen werden. Finzel-
heiten werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben.
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Reaktionen zwischen Glas und feuerfesten Winden').

Teil II: Das Verhiltnis der Dichten von Schlieren feuerfester Winde zu der von Tafelglas bei h6heren
Temperaturen.

Von JoHANNES LOFFLER, Witten (Ruhr).

(Eingegangen am 15. Juli 1954.)

Beim Studium der Entstehung von Schlicten an feuerfesten Winden kann man leicht feststellen, ob diese die
Tendenz haben, in der Glasschmelze aufzusteigen oder nicht. Es wird gezeigt, dall GroBalmeroder Ton Schlieren gibt,
dic erheblich geringere Dichte haben als das Glas. Die an Corhart sich bildenden Schlieren sind zum Teil ebenfalls
leichter, ein anderer Teil ist etwa gleich schwet wie das umgebende Glas.

Die Frage, welche Schlieren bzw. Schichten in der
Glasschmelze aufsteigen bzw. absinken, ist von aller-
groBter Wichtigkeit. Aus den Werten der Dichten fiir
niedrige Temperaturen zusammen mit der Wirme-
dehnung koénnte man ihren Gang nur eben bis zum
Erweichungspunkt berechnen. Die technologische Be-
deutung beginnt aber erst bei Temperaturen, bei denen
die Schlieren infolge der geringen Viskositit des um-
gebenden Glases frei beweglich sind. Wenn die Schlieren

einfach die Zusammensetzung von Auflosungen der
feuerfesten Winde in Glas hitten, konnte man fiir die
an kieselsiurereichen Schamotten entstehenden noch
einigermallen sichere Vorhersagen machen. Tatsichlich
sind aber, wie der Verf. frither!) zeigen konnte, die
Schlieren grundsitzlich anders zusammengesetzt, und

1) LoFFLER, J.: Reaktionen zwischen Glas und feuet-
festen Wianden. Teil 1: Schamottewinde und Kalk-Natron-
Glas. Glastechn. Ber. 25 (1952) S. 405—411.
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zwar an Schamottekdrpern wie Schamotte plus Na,O, auf dem Bild sind die Schatten der Platinklauen, mit
bei Cothart wie Nephelin und bzw. oder dhnlich wie denen der feuerfeste Korper in der Glasschmelze unter-
Feldspat?). Eine Vorhersage iiber das Verhaltnis der Dich- ~ getaucht gehalten worden war, und je ein Sprung im
ten der Schlieten zu der von Glas bei hoheren Tempera-  Glas, der nicht ganz mit Immersionsmittel gefillt ist.

turen ist daher nur schwer moglich. Man sieht, daB3 sich die entstandenen Schlieren rechts
Bei Versuchen tber die Reaktion von Glas mit den  und links des feuetfesten Blockes angesammelt haben.
feuetfesten Winden sind nun Beobachtungen gemacht Der entsprechende Versuch mit Corhart-Material

wotden, die direkte Vergleiche iiber das genannte Ver- hatte ein anderes Ergebnis: In den Bildern 2 und 3
hiltnis und damit eine Vorhersage tiber das Verhalten sind die Schlieren an Corhart und ihr Verhalten zu
der frei schwimmenden Schlieten zulassen: Feuetr- sehen. Die Versuchstemperaturen waren 1150° C bei
feste Korper, im vorliegenden Fall Wiitfel von Bild 2 und 1300° C bei Bild 3, die Zeiten wieder 7 Tage.
10 x 10 x 10 mm, wurden in normalen TFourcault- In beiden Fillen I6sen sich von den oberen Ecken der

Bild 1. Schlieten an Grofalmeroder Bild 2: Schlieren an Corhart Bild 3. Schlieren an Corhart
Ton bei 1250° C. bei 1150° C. bei 1300° C.

GlasfluB eingetaucht und bei bestimmter Temperatur Corhartblocke wiederum Schlieren ab, die eindeutig
tber lingere Zeit gehalten. Danach wurde abgekihlt, aufsteigen. Daneben sind aber sehr viele andere Schlieren
entspannt und der Platintiegel von dem Glasinhalt ab-  zu sehen, die sich etwa in der Schwebe befinden. Es
gezogen. Es zeigte sich, dall gebrannter GroBalmeroder  ist daher wohl der Schluf} etlaubt, daBl wenigstens ein
Ton beispielsweise bei 950° C mit dem Glas deutlich  Teil der Schlieren etwa die gleiche oder wenig groBere
zu reagieren beginnt, dal sich bei 1050° C die ent- Dichte hat wie das einbettende Glas.
stehenden Schlieren von dem feuetfesten Korper los-
zulésen beginnen und daB bei 1250° C der Angriff
bereits recht heftig ist. Es bilden sich bei dieser Tem-
peratur reichlich Schlieren, die samt und sonders auf-
steigen, da sie bei der genannten Temperatur spezifisch
leichter sind als das umgebende geschmolzene Glas. ) s o
Bild 1 ist das Schattenbild eines solchen Tiegelinhaltes Bei der Wirmebehandlung waren die Platintiegel
aus Glas mit cinem Wiirfel aus gebranntem Grof- mit einem Mantel aus zunderfreiem Stahl von 8 mm
almeroder Ton, der iiber 7 Tage bei 1250° C im Kon- Dicke auf allen Seiten umgeben, um die Temperatur
takt mit der Glasschmelze gewesen war, aufgenommen moglichst gleichmaBig 2 halten. Allerdings wurde die
in Tmmersion. Die neben dem in der Mitte befindlichen ~ Temperatur auBlerhalb dieses Mantels gemessen, so daB
Block in das Glas hereinragenden schwarzen Balken die wahren Temperaturen etwas niedriger waren als
) Eine Arbeit des Verf. iiber Corhartschlieren wird dem- oben angegeben, was aber fiir den Gegenstand ohne
nichst veroffentlicht. Bedeutung ist. (24409)

Die Bilder der Schlieren an Corhart sind nicht so
gut wie die an Schamotte, weil die Tiegelinhalte beim
Abtempern vollstindig zerrissen waren. Erst durch
Wiederzusammensetzen und Einbetten in Immersion
war eine fotografische Wiedergabe moglich.

Referate.

0,60. Ein Glasgemenge aus 439, Klinker, 329, Sand, 219,
Soda, 29, Kalk und 29, Borax geschmolzen in cinem direkt
gefeuerten Hafenofen bei 1150° C war nach 48 Std. klar
und leicht griinlich. Es wurde zu Ringen, Knopfen und
Tintenfissern verarbeitet. Weitere Untersuchungen sind ge-

| 2. Rohstoffe fiir die Glaserzeugung. Gemenge. ‘

DK 662.636.1.046.593:666.12
Glas aus Bagasse-Klinker. (Note on glass bagasse

clinker.) S. G. MEHENDALE. — Trans. Indian ceram. Soc. 6 : o .
N plant, um die Moglichkeit der Herstellung von Alkohol-
%19,41) SNE.ZZJ, S.67. [Ref. J. Amer. ceram. Soc. 34 (1951) flaschen zu untersuchen. Der Alkohol wird in den Wetken
Der Klinker, der sich in den Kesselofen der Zucket- qus Zncler hergestells, (ROO05/2/T)
fabriken bildet, in denen die Extraktionsriickstinde (Bagasse) DK 666.1.022.8
als Brennstoff beniitzt werden, betrigt bei Fabriken mit Glasgemenge-Brikettieren ergibt vier Vorteile. (Glass

cinem Durchsatz 1000 t rund 1 t/Tag. Die chemische Ana-  batch briquetting yields four advantages.) O. Verf. — Ceram.
lyse des Klinkers von den Werken bei Walchandnagar (bei  Ind. 60 (1953) Nr. 2, S. 65.

Poona) ergab (%) 74,08 SiO,; 2,79 Fe,0,; 3,76 Al,O,; Als Vorteile der Gemengebrikettierung werden ange-
6,74 CaO; 4,83 MgO; 0,85 SO,; 6,34 Alkali, Glihverlust  geben: Steigerung der Wannenleistung (nach einem im





