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Die elektrische Leitfihigkeit von Ca(NO;),-KNOs-Glas

Glastechn. Ber. 215

Die Temperaturabhingigkeit der Leitfihigkeit wird mit
der Temperaturabhingigkeit der Viskositit verglichen.

System entwickelten Theorie sollten sie beide gleich
sein. Eine derartige Ubereinstimmung wird unterhalb

Nach einer zur Erklirung der Glasbildung in diesem des Transformationsbereiches nicht gefunden.
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Die Wirkung von Rontgenstrahlen auf Quarzglas
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zur Forderung det Wissenschaften e. V., Gottingen)

(Eingegangen am 4. Mirz 1961)

Im Verlauf von Untersuchungen an Quarz trat die Frage nach dem Verhalten von Quarzglas unter der Einwirkung von
Réntgenstrahlen auf. Es werden Versuche beschricben, die die Verinderung der Eigenschaften des Quarzglases erkennen lassen.

Wenn Quarzgliser mit Rontgenstrahlen behandelt
worden sind, dndert sich ihr Losungsverhalten in Fluf3-
siure!). Das Glas 18st sich an der bestrahlten Stelle
rascher auf und hinterliBt hier eine glinzende Ober-
fliche (s. Bild 1).

Die Bestrahlungen wurden mit einer Rontgen-Rohre
mit Wolframantikathode bei 46 kV und 20 mA in 3,2 cm
Fokusabstand hinter einem 1,2 mm dicken Beryllium-
Fenster vorgenommen. Die Proben wurden zwei Stun-
den lang auf einer Fliche von 5 mm & bestrahlt,
wihrend der andere Teil durch eine Bleiblende ausrei-
chender Dicke geschiitzt war, so dal} ein direkter Ver-
gleich zwischen bestrahlter und unbestrahlter Stelle
moglich war. Es kamen auf Luft bezogene Strahlen-
dosen von etwa 3.107 r zur Anwendung.

Bild 2 zeigt die 12 h in 109;iger FluBsdure geitzte
Oberfliche. Die entstandene Gruppierung von Atz-
gruben rithrt nicht von Schleifkratzern her, denn bei
dieser Probe sind bereits 0,3 mm abgeldst worden.
Ferner zeigen sich auf feuerpolierten Fliachen die gleichen
Erscheinungen. Es handelt sich hier um reinstes Quarz-
glas, das als Verunreinigungen nur H,O enthilt.

Nach 80 h Atzdauer in 209 iger FluBsiure 1iBt sich
im bestrahlten Teil ein stirkerer Glanz erkennen als im
unbestrahlten. Bei starker Vergroflerung erkennt man
dort glatte Atzgruben (Bilder 3a und 4a). Im unbe-
strahlten Teil dagegen sind die Atzgruben noch von
einem Netz feiner Linien tiberzogen (Bilder 3b und 4b).

An einem Glas, das mit Aluminium verunreinigt
worden war, zeigten sich dieselben Erscheinungen, nur
war im Bestrahlungsbetreich zusitzlich eine violette
Firbung aufgetreten.

1) Die Proben wurden von Hetrtn KRUKENBERG, Ham-
burg, hergestellt und dem Verfasser freundlicherweise zur
Untersuchung iiberlassen.

Bild 1. Durch eine Bleiblende bestrahltes, reines Quarzglas,
das 80 h in 209,iger HF geitzt wurde. Vergr. 8fach.

Bild 2. Atzgruben auf Quarzglas, geringe Atzung (12h in
109 iger HF). Vergr. 60fach.
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Zum Vergleich mit dem Verhalten des
Quarzglases wurde ein Versuch mit Ob-
jekttrigerglas vorgenommen, Hier lieB sich
auBer einer Braunfirbung in der be-
strahlten Zone keine Anderung im Atz-
verhalten erkennen. Die kugeligen Atz-
gtuben traten nur bei ganz gelindem Atzen
auf. Spiter wichen sie eckig begrenzten
Gruben.

Das Verhalten des Quarzglases ent-
spricht ~ weitgehend  demjenigen  von
Quarz?), der diese Erscheinungen jedoch
nur auf der Basis zeigt. Nach den Unter-

a Fr (' suchungen von CHOONG?) tritt das gein-
Bilder 3a und b. Atzgruben auf Quarzglas, starke Atzung (80 h in 20%iger  derte Atzverhalten nicht auf, wenn zur
HF). Vergr. 40fach. a) mit Rdntgenstrahlen bestrahlt, b) unbestrahlt, Bestrahlung ultraviolettes Licht verwendet

wird.

An einigen weiteren Quarzglasproben
wurden die Mikrohirtekennwerte nach der
Vickersmethode (Durimet) bestimmt. Die
Prifbedingungent) waren 5,5—100/4 +-15.
Bei den gleichen Bestrahlungsbedingungen
ergaben sich die Werte der Tabelle 1.

Bei einem Fehlermittel von 2,79, vor
der Bestrahlung und 4,29, nach der Be-
strahlung (der Fehler steigt mit kleinerer
Diagonale) ergibt sich ein Anstieg von
3,49, im Mittel. Am Quarz liBt sich kein
Anstieg der Hirtekennwette messen.

a b

Bilder4aundb. Atzgruben auf Quarzglas, starke Atzung (80 h in 109%iger Diese Untersuchungen wurden im Minera-
HF). Vergr.1000fach. a) bestrahlt, b) unbestrahlt. logischen Institut der Universitit Hamburg
ausgefiithrt. Dem Leiter, Herrn Professor Dr.
Tabelle1. Mikrohidrtekennwerte von Quarzglas nach DrEscHeEr-KADEN, dankt der Verfasser fiir die

Bestrahlung mit Réntgenstrahlen freundliche Unterstiitzung der Versuche.
Bestrah- HV HV (55

Pf‘;\l])en‘ lungszeit vothet nachher Anderung PR S
= [h] [kp/mm?] [kp/mm?] 2) Eine Verdffentlichung iiber entspre-
chende Untersuchungen an Quarz erfolgt dem-
121 2 882 + 24 933 + 39 + 51 nichst.

g%*) g gg% f %2 g‘;’g E 3(9) i gé ~ ®) Cuoong, Sarn-Praw: EinfluBl von ultra-
122 3 933 T 26 1018 + 45 1 8 violetter Bestrahlung auf das Atzen von Quarz.
123 8 1048 . 50 988 & 59 =60 (Orig. engl.) Nature 154 (1944) S, 516—517.

124 8 894 T 28 046 T a4 + 5 [Ref. Chem. Zbl. 116 (1945/ 1I) S. 1289.]
129 2 046 + 26 946 + 26 + 0 %) Bei der Angabe von Mikrohirtekenn-
130 2 920 + 26 1048 + 75 1128 werten sollten stets die Priifbedingungen N,
131 2 1003 + 28 1033 * 30 4+ 30 n-P/b 4 d angegeben werden: N = Anzahl der
133 9 813 + 20 824 + 44 £ LT Priifeindriicke; n = Anzahl der Ausmessungen
g, 5 Mittel: -+ 30 eines Eindrucks; P = Prufkraft [p]; b = Ein-
G dringgeschwindigkeit in mm/min; d= Ein-

*) Al-dotiert. wirkungsdauer [s].
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Zur Bildung von Spanlocken beim Ritzen von Glasoberflichen
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Es werden Beobachtungen iiber die Entstehung von Spanlocken beim Ritzen von Glasoberflichen mittels Ritzdiamanten
beschrieben und durch mikroskopische Aufnahmen belegt. Es wird daraus gefolgert, da3 der Weg det Entstehung der Span-
locken durch die Versuchsbedingungen vorgegeben ist. Die Ergebnisse erkliren sowohl die Auffassung iiber das Entstehen
von ,,Glaslocken® oder ,,Spanlocken® nach E.RyscakewiTscH und E. W. TayLOR als auch die Auffassung von A. SMEKAL
und W.KrLEmMM, wonach die Glaslocken nur unter Mitwirkung von Temperatureffekten entstehen konnen.

Im Verlauf der Untersuchungen tber die Eignung Erscheinung der ,,Spanlocken‘ gelenkt. Spanlocken sind
des Ritzhirteverfahrens als HartemeBmethode fiir Gliser ~ Glasspiralen, die unter bestimmten Bedingungen beim
wurde die Aufmerksamkeit insbesondere auch auf die Ritzen des Glases auftreten.





