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Tafel 1: Steinzahl bezogen auf Citterwerksabmessungen<

Setzschema Je Steinlage gesetzte Je Steinlage gesetzte Gesamtste inzahl*
Nr. Querste ine Lsngssteine im Gitter
ak -
1 | ' J(R" + 1) xn+ H
Lo+ xXw : (n +1) xn [ + 1) xn h'
2 115 n' x n 1,5 nx n' 2 D X n X r-
T 2 n' xn 2nxn' é,\’ﬁyn’x%
' . f2n" + 1) xn+ H
’ (onts 4 L [ nti)xn  Ap
5 2.5 n' xn 2,5 nxn' 5nxn*x
6 2 n' xn 2 nxn' 6nxn XxF
, . B n"+1)xn+ H
! (2o + ) @0 (>n+i)xn A

Aus den Gesamtsteinzahlen und der Abmessung des Gitters lassen sich die
spezifischen Anhaltszahlen, wie Steinzahl/m” Gitterraum und Steingewicht/m~
Gitterraum, bestimmen. Sie sind in Tafel 2 enthalten. Da die Gesamtsteinzah-
len auf eine bestimmte Gitterabmessung bezogen sind, ergeben sich in der Rech-
nung fur die spezifischen Werte gebrochene Zahlen. Diese werden entsprechend
auf- oder abgerundet. Die Werte sind in Tafel 2 angegeben. Zur Bestimmung des
Steingewichtes wurde mit einem spezifischen Gewicht von 1,9 kg/dm" gerechnet.

Wendet man die in der Tafel 1 angegebenen Beziehungen an, dann errechnet
man beispielsweise fur ein Gitterwerk mit den Abmessungen 500 x 200 x 200 cm
unter Verwendung von Normalsteinen fir Setzweise 1 die Gesamtsteinzahl, ‘wie
in Tafel 2 angegeben.

= 8 Quersteine in + 1 = 21 Reihen verlegt, ergibt 168 Quersteine
je Steinlage. In der daruber liegenden Steinlage ergeben sich 20 Langssteine
in 9 Reihen = 180 Langssteine. Beide Steinlagen beanspruchen eine Gitterwerks-
héhe von h' =25 cm, so daR im Gitterwerk untergebracht werden koénnen:

(168 + 180) x 200 _ 4 176 Normalsteine nach Setzschema 1.

Lichte Sffnungsweite.

Die in Kammern Ublichen lichten Querschnitte liegen fur kleine ?fen bei
8 X 8 bis 10 x 10 cm, fur gréRBere 3fen bei 10 x 10 bis 14 x 14 cm. Malgebend
fur die Wahl der Gitterweite ist die zu erwartende Verstaubung, die vorwie-
gend vom Einlegeverfahren abhdngt. Bei mehrzigigen stehenden Kammern spielt
die Lange des Stromungsweges der Gase durch die Kammern eine Rolle.
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Aquivalente Steinstarke.

Bei warmetechnischer Nachrechnung 3er Kammer kommt es in der Hauptsache
auf das Steingewicht je n Fldche an, fir das die Wandstdrke nur bei einer
grofRen Platte einen eindeutigen Malstab bildet. Dazu kommen die Abweichungen
durch Uberdeckung im Rostgitterwerk, so daB eine Korrektur fir die wirksame
Steinstdrke vorgenommen wird. Die in der Rechnung wirklich verwendete aqui-
valente Steinstdrke errechnet man aus

Steinvolumen/m" Gitterraum
/2 Heizflache/m”~ Gitterraum

Anhaltszahlen : Die nach den abgeleiteten Beziehungen gefundenen Werte sind in
Abhédngigkeit von der Setzweise in Tafel 2 zusammengestellt.

Die in der Tafel aufgefihrten Werte zeigen, dal die Steinformate mit
einer Lange von 22 - 22 cm nur in den ersten drei Schemata verwendbar sind,
daruber nimmt der verfliigbare freie Querschnitt stark ab. Die in Abhéngigkeit
von der Setzweise erzielbaren Heizflachen sind mit dem Steinformet als Para-
meter in Abb. 2 dargestellt. Die Abbildung zeigt, dal mit geringeren Stein-
starken und Steinhdhen groRBere Heizflachen untergebracht werden kénnen. Un-
ter den groReren Steinformaten erweist sich der iy2-fache Normalstein als
gunstig, der 2-fache Normalstein kommt vorwiegend fur die Setzweisen 5, 6 und
7 in Betracht und erbringt sehr standfeste Gitter. Der Verlauf des freien
Offnungsquerschnittes zeigt die Grenzen, die hinsichtlich der Erzielung gro-
Ber Heizflachen durch die Riucksicht auf vorhandene Zugreserven gegeben sind.

Abb.2 umseitig.
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