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W. Diening : Beitrag sur Messung der Optik an Verbundsicherheitsglas.

18. Jahrg., Heft 5

Begriif Optik nichts zu tun haben. Sie sind auch bei
der Herstellung von Tafelglas leicht zu vermeiden. Die
Rille wirkt infolge ihrer markanten Ausprigung stérend,
wihrend die langgezogenen Wellen keine bildverzer-
rende Wirkung haben, Die Bilder 9e und { sind Aul-
nahmen, die in der Ziehrichtung gemacht wurden. Das
erste ist ein Glas, bei dem die Orientierung der Optik
in der Ziehrichtung liegt, wihrend das zweite Glas
einen sogenannten ,bullerigen® Charakter hat, d. h. die
Ziehwellen bei Betrachtung von allen Seiten sich zeigen.
In Bild 9 ¢ wird noch ein Spiegelglas von Verglasungs-
giite gezeigt. Man sieht, dall dieses Glas keine Optik
besitzt, aber eine ideale Planparallelitit auch nicht vor-
handen ist.

Um iiber die GroBenordnung der Wellen noch Aui-
schluB zu geben, seien ¢ + ¢ und die Verdickung fiir
eine Welle errechnet. Es sei die in der Mitte von Bild 7
befindliche langgestreckte Welle herausgenommen, Die
mittlere Abweichung der Lichtstrahlen x betrigt rd.
3 mm, der Abstand der beiden Ueberschneidungen

4X14 56 mm. Nach Formel 5 ist sin (o + ¢) =

¢
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von 3’ 30”. Die Verdickung betrigt demnach 0.056 mumn.

Zusammeniassend kann gesagt werden, dall sich nach
dem zuletzt geschilderten Verfahren auf einfachem Wege
ein genaues Bild der Glasoberiliche darstellen laBt.
Allerdings findet die urspriingliche Absicht, ein Ver-
fahren auszuarbeiten, welches fiir die Giite der Optik
einen zahlenmidBigen Ausdruck zu finden gestattet, keine
Beiriedigung, da es sich bei der groBen Zahl von Mes-
sungen gezeigt hat, daBl die Erscheinungsiormen der
Optik so vielfdltig sind, dal3 sie sich auf keinen gemein-
samen Nenner bringen lassen.

Der Nachteil dieses Verfahrens ist, dal3 eine flichen-
hafte Beurteilung einer Glastalel nicht bzw, nur bedingt
moglich ist.

In Zusammenarbeit mit dem Schattenbildveriahren
erlaubt es aber einen vollkommen geniigenden Aulschluf3
iiber die Oberilichenform von Glastafeln und gibt dem
Praktiker wertvolle Erkenntnisse iiber das von ihm her-
vestellte Produkt. (13 857)
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Das entspricht einem Winkel

Beitrag zur Messung der Optik an Verbundsicherheitsglas.

Von G. W. Diening, Detag, Fiirth i. B.
(Eingegangen am 21. Mai 1940.)

Im lolgenden wird eine weitere Methode zur Priifung
der ,,Optik“ von Tafelglas beschrieben, die sich insbe-
sondere fiir eine rasche Kontrolle von Verbundsicher-
heitsglas eignet.
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Die Auinahmen wurden wie lolgt erhalten:

Das Bild 1a, 2a, 3a, zeigt ein Verbundglas in der
GroBe 30/30 cm schrdg gelagert und zwar mit einer
Inklination von 17° gegen die Horizontale zwischen
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Bild 1. Verbunds cherheitsglés

ei doppelsecitig
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geschliffenen Spiegelglasscheiben.

Bild 2. Verbundsicherheitsglas aus zwei Scheiben maschinengezogenen Tafelglases mit normaler

i

»Optik*.
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Bild 3. Verbundsicherheitsglas aus zwei Scheiben maschinengezogenen Tafelglases mit schlechter ,.Optik™.

einem in entsprechender Entiernung stehenden Foto-
apparat und einem vertikal angeordneten Linienbild
(Koordinatensystem), dasselbe in dieser Richtung also
durch geneigte Verbundglastalel lotografiert.

Das Bild 1b, 2b, 3b zeigt dasselbe bereits im ent-
sprechenden Bild a gepriifte Verbundglas, ebenfalls schrig
gelagert, mit einer Inklination von 17° gegen die Hori-
zontale, jedoch in seiner Auflage um 90° verlagert.

Durch diese Priilanordnung erhilt man
1. einen Anhaltspunkt fiir die bei maschinengezogenem

Tafelglas in Ziehrichtung mehr oder weniger vor-

handenen Ziehwellen,

2. einen Anhaltspunkt fiir den Verlauf der Ziehwellen
senkrecht zur Ziehrichtung und

3. einen Allgemeineindruck von der Stirke und Richtung
der Ziehwellen.

Die Verzerrung der horizontalen und vertikalen Linien
des Netzes ist ein auswertbarer MafBstab fiir die ,,Optik*
des Verbundsicherheitsglases. Die Abdunkelung des Posi-
tivs ist ferner ein MafBstab fiir die Lichtdurchlissigkeit
des zu untersuchenden Glases. (13 857a)
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Loslichkeit der kristallinen Silikate *).

Von Wilhelm Eitel,

Berlin-Dahlem

(Eingegangen am 3 Februar 1940.)

Zur genaueren Erforschung des firiiher recht un-
klaren Gebietes der Loslichkeit von Silikaten hatte
G. W. Morey') eine besondere Untersuchung iiber die
Synthese und die Eigenschaiten einer Reihe von Alkali-
silikaten unternommen. Er hatte dabei gefunden, daB
einzelne, wie K,Si,O, und Na,SiO, besonders Ileicht
vom Wasser angegriffen und gelost werden, wihrend
andere wie Na,Si,0; und KHSi,O,, schwer sich l&sen.
Er erkannte, daB man aus diesen Tatsachen allein nicht
ohne weiteres Schliisse auf die wirkliche Loslichkeit
ziehen darf, welche in den Gleichgewichten zwischen
Bodenkérpern bestimmter Zusammensetzung und einer
gesittigten Losung besteht. Es findet vielmehr bei den
genannten Kristallarten in Berithrung mit Wasser eine
Zersetzung statt, die bei den einzelnen Silikaten mit
verschiedener Geschwindigkeit ablduft. Es muB8 bei Be-
stimmung einer Sittigungskonzentration stets Gleich-
gewicht der Losungs- und der gelosten Phase bestehen,
bei konstanter Temperatur und Druck, entsprechend
einem invarianten Gleichgewicht, an dem auch die

*) Die vorliegende Abhandlung ist nach Genehmigung des
Verlages J. A, Barth, Leipzig, ein unverinderter Abdruck
aus der demndchst erscheinenden 2. vollig umgearb, Auflage
des Buches von W. Eitel, ,Physikalische Chemie der
Silikate, Die Arbeit behandelt in gleicher Weise wie eine
spiter folgende iiber die hydrothermale Aufnahme des Was-
sers in Silikaten, besonders in Glisern, ein Forschungsgebiet,
das zwar nicht unmittelbar auf dem Gebiet der Technik des
Glases gelegen ist, aber fiir die allgemeinen Ergebnisse des
Verhaltens von Silikaten gegen Wasser von grofier Bedeu-
tung ist. — Dem Verlag danken wir fiir sein Entgegenkom-
men. Die Schriftwaltung.

1) G. W. Morey, Z anorg. Chem., 86 (1914), S. 305—324;
J. Amer. chem. Soc., 36 (1914), S. 224.

Dampiphase teilnimmt. Bei komplizierteren Systelﬁéﬁ
wird die weitere Einschrinkung aul bestimmte Losungen
oder bestimmte Dampidrucke notwendig, entsprechend
der vermehrten Zahl der Freiheitsgrade, die nach der
Phasenregel vorauszusehen sind. Besonders aus der Lehre
von der Bildung und der Zersetzung von
Doppelsalzen usw. konnen wir fiir die Silikat-
forschung eine Reihe von Gesichtspunkten iibernehmen,
welche sich bei der Erforschung von Salzgleichgewichten
mit Losungen bewidhrt haben. Vor allem sei hier hin-
gewiesen aul die grundlegende Schriit von J. H. van’t
Hofi*) welche die Grundlagen fiir die groBziigigen und
erfolgreichen Arbeiten des Gleichgenannten iiber ozea-
nische Salzablagerungen enthilt. Bilden zwei Salze AC

und BC miteinander stéchiometrische Verbindungen
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?) J. H. van'tHoff, ,Vorlesungen iiber Bildung und
Spaltung von Doppelsalzen*, Leipzig 1897, — Vgl. auch einen

Abril der hauptsiichlichsten hier in Betracht kommenden Zu-
sammenhdnge in dem Werke H. E. Boekel und W. Eitel,
owGrundlagen der Physikal.-Chem. Petrographie*, 2. Aufl,
Berlin, 1925, S. 457 if.





