September 1941

W. Geffcken u. H. Hamann. Genauigkeit der Gewichtsbestim. einer Glasplatte.

Glastechn. Ber. 301

DK 531.75 : 666.15

Genauigkeit der Gewichtsbestimmung einer Glasplatte.
Von W. Geffcken und H  Hamann, Jena.
(Mitteilung aus dem Jenaer Glaswerk Schott & Genossen.)
(Eingegangen am 29. 8. 1941)

Fiir Messungen des chemischen Glasangriffes ist es
wichtig, zu wissen, mit welcher Genauigkeit das Gewicht
einer Glasplatte reproduzierbar ist.

Zu diesem Zwecke wurden zwei verschiedene Ver-
suchsreihen angestellt.

1. Eine Platte aus sdurefestem Geriteglas 912 cm
wurde mit Aethylalkohol (DAB 6) gereinigt, mit Leitungs-
wasser, dann mit destilliertem Wasser abgespiilt und mit
einem mit Aethylalkohol befeuchteten Leinenlappen ab-
gerieben. Danach wurde im Trockenschrank % Std. bei
150° getrocknet, ¢ Std. zum Abkiihlen im Exsikkator
belassen und sofort offen in der Waage gewogen. Das
Gewicht wurde 5', 10" und 30" nach dem Auflegen auf
die Waage gepriift. Es wurde ohne Gegengewicht ge-
arbeitet.

Hierauf wurde wieder mit einem mit Aethylalkohol
getridnkten Lappen abgerieben, getrocknet und gewogen
wie beschrieben und dann der Arbeitsgang noch ein
drittes Mal wiederholt.

Tafel 1.
Arbeitsgang,
Wartezeit in Min. I 11 TIT
0 34,4062 34,4064 34,4062
8 '4,4065 34,4066 34,4064
10 34,4067 34,4068 34,4065
30 34,4068 34,4069 34,4066

2. Dieselbe Glasplatte wurde mit Chrom-Schwelfelsidure
gereinigt und nacheinander mit Leitungswasser, 2n Salz-
sdure und destilliertem Wasser abgespiilt. Dann wurde
wieder im Trockenschrank 4 Std. bei 150° getrocknet,
nach J¢stiindigem Abkiihlen im Exsikkator, gewogen und

Das Abspiilen mit 2n Salzsdure, destilliertem Wasser
mit darauffolgendem Trocknen und Wigen wurde noch
zweimal wiederholt.

Tafel 2.
Arbeitsgang.
Wartezeit in Min. I I 111
0 34,4060 34,4056 34,4058
5 34,4063 34,4060 34,4062
10 34,4064 34,4064 34,4065
30 34,4065 34,4066 34,4066

Aus der Darstellung der Versuchsergebnisse ergibt sich,
daB nach etwa 30 Min. der Endwert des Gewichtes
erreicht wird.

Es zeigt sich, daB nach dem zweiten Verfahren der
Wigefehler je 100 cm? Oberfliche unter % mg Dbleibt.

Die hoheren Werte nach Verfahren 1 diirften darauf be-
ruhen, daB durch das Reiben mit dem Tuch eine diinne
Fettschicht auf der Oberfliche verschmiert wird. Eine
Fettschicht von der Dicke 100 A miiBte bei einer Dichte
von rd. 1 und einer Oberfliche von 100 cm? ein Gewicht
1

von 16 mg besitzen. Der Ueberschuf3 von 0,2 bis 0,3 mg

nach Verfahren 1 148t also auf eine beiderseitige Fett-
haut der Glasplatte von 100 bis 150 A Dicke schlieBen.
Dies ist in Uebereinstimmung mit Versuchen, welche
zeigen, daB die beim Aetzen auf sdureempfindlichen
Gldsern sich bildenden Farben diinner Plittchen, welche
von einer entstandenen diinnen Kieselgelschicht herriih-
ren, beim normalen Putzen mit einem Lappen Farb-
dnderungen erleiden, die einer Aenderung der Kieselgel-

das Gewicht nach 5', 10" und 30" gepriift. schichtdicke um etwa 100 A entsprechen. (14 880)
Referate.

(Einteilung s. in Heft 1 dieses Jahrgangs, S. 15. — Das Zeichen [ bedeutet, daB die betr. Verdifentlichung

in einem der nichsten Hefte der ,Glastechn. Ber.“ besprochen werden wird.) — Die halbfetten Zahlen rechts

iiber jedem Referat

bzw. Zitat geben die Einteilung nach der

Dezimalklassifikation (DK) an:

Niheres s. in Heft 1 des 13. Jg. 1935, S. 16—17, und in den Inhaltsverzeichnissen der letzten Jahrginge.

1. Geschichte des Glases.
DK 666.1 (43) ,,04/14*

Deutsche Glasmacher im Mittelalter II*). W. Ganzen-
miiller. Glashiitte, 71 (1941), Nr. 23, S. 321—324, 4 Abb. —
Die Ausfithrungen beziehen sich auf die Darlegungen in der
Schedula des Theophilus und erwihnen zunichst, daB
der Glassatz des Genannten sich in den Gldsern der Cordeler
Hiitte noch nicht nachweisen l4Bt, weil von dieser wahr-
scheinlich noch in weitgehendem MaBe antike Scherben ver-
wendet worden sind, so wie auch fiir die Herstellung von
Farbgldaser Bruchstiicke antiker ‘Gldser benutzt worden sind.
— Kurz geschildert werden Oefen und Hifen und der Arbeits-
vorgang bei der Herstellung des Flachglases. — Hinsichtlich
der Stellung der Glasmacher im friithen Mittelalter wird an
Hand mehrerer bisher wenig bekannter Schriftstellen nach-
gewiesen, daB in den romischen Provinzen die Glasmacher
als Unfreie angesehen werden miissen, die von den Grund-
herren an andere verliehen oder verschenkt werden konnten.
Es wird auch der Ansicht entgegengetreten, nach der die
Entwicklung der Glasmacherei im frithen Mittelalter allein
den Monchen zu danken sei. — Anzunehmen ist vielmehr,
daB die praktischen Erfahrungen vorerst durch Laien iiber-
mittelt worden sind und erst spiter eine theoretische Durch-
dringung des Gebietes durch die Monche erfolgt ist.

H. Schulz. (14 871/1)

*) Ref. des I. Teils s. Glastechn. Ber., 19 (1941), H. 8, S. 257.

2. Physikalische und chemische Grundlagen
der Glaserzeugung.

DK 541.121 : 546.33-31 : 546.284-31 : 546.623-31 : 546.212

Gleichgewichte in den Systemen NasO - SiO, - H.O und
Na,O - Al,03 - HoO bei 25° C. (Equilibria in the systems
NﬂQO-SiO2-H20 and Nag‘o-Alg()g-HzO at 250 C) J. W.
Sprauer u. D. W, Pearce. J. phys. Chem., 44 (1940),
Nr. 7, S. 909—916, 3 Abb., 3 Tab. — Als Ausgangsstoffe
dienen Al»Oj3 . 3H20, NasO . SiO,.9H,O und eine etwa 50%ige
Losung von NaOH. — Das Aluminiumoxydhydrat wird durch
langsame Hydrolyse von Na-Aluminatlésungen ausgefillt, ab-
filtriert, schnell mit kaltem H,O gewaschen, abgesaugt und
anf einem Dampfbad getrocknet. Das Natriummetasilikat wird
aus Wasser umkristallisiert, in COs-Atmosphidre abgesaugt, mit
Alkohol gewaschen und trocken gesaugt. Die Natronlauge wird
aus moglichst COs.-freien NaOH-Plitzchen hergestellt und die
Lauge vom Riickstand abgegossen. Konzentriertere Losungen
werden durch Eindampfen im Vakuum gewonnen. — Arbeits-
methodik: Uebersittigte Losungen werden in Gleichge-
wichtsflischchen gegeben und in den Thermostaten gebracht.
Von diesen Losungen werden mittels Frittenfilter Lésungen
und Bodenkérper entnommen. Zur Untersuchung der Boden-
korper wird den Losungen Nal als Indikator in geringer
Menge zugesetzt, das nicht in den Bodenkorper eingebaut
wird. Aus der Menge des im Bodenkorper gefundenen Nal
1Bt sich sein Gehalt an Mutterlauge berechnen. Dieses Ver-
fahren scheint den anderen Untersuchungsmethoden iiberlegen






