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1 Kurze Darstellung der Aufgabenstellung, der Voraussetzungen, 
der Planung und des Ablaufs des Teilvorhabens  

1.1 Aufgabenstellung 

1.1.1 Problembeschreibung  
Auch wenn die Transformation des Automobils in einen zukunftsfähigen Allrounder Fahrt 
aufnimmt, einige zentrale Systemfragen bleiben unbeantwortet. So mögen leistungsfähige 
Server-Computer über Deep Learning Fahrzeuge und Assistenzsysteme zu immer besserer 
Performance trainieren. Was fehlt, ist, diesen Vorgang ins Fahrzeug selbst zu verlegen. 

Nur wenn die komplexe Fahrdynamik über Embedded Systeme vor Ort und unabhängig von 
der Cloud gesteuert wird, können Autos wirklich autonom und eigensicher agieren. Schon die 
Abhängigkeit von externer Infrastruktur birgt über deren potenzielle Störanfälligkeit erhebliche 
Risiken. 

Die Herausforderung liegt in der optimalen Nutzung von KI-Systemen an Bord für die 
Umsetzung von AD/ADAS-Funktionen wie Adaptive Cruise Control (ACC) und Auto-Pilot-
Funktionen. Allein die begrenzt verfügbaren Kapazitäten wie Energie, Rechenleistung oder 
Datenmenge erfordern neue Ansätze, um derartige KI-Funktionen in Echtzeit unabhängig, 
zuverlässig und sicher zu realisieren. Die AD/ADAS Funktionen, energie-effizientes ACC und 
Auto-Pilot werden im Folgenden in der Vorhabensbeschreibung mit „KI-AD/ADAS 
Fahrdynamik-System“ bezeichnet. 

EEmotion zielte auf KI-optimierte AD/ADAS-Funktionen mit Fokus auf Fahrdynamik direkt im 
Auto unter Virtualisierung von Hardwarekomponenten ab. Virtuelle Sensoren etwa, deren 
nichtlineare Optimierung bessere Ergebnisse bringt als zusätzliche reale. Es geht also um 
inkrementelles Lernen, um Prädiktion und Entscheidung auf Embedded Systemen. 

Somit lautete das Hauptziel von EEmotion: ein Cloud-unabhängiges, echtzeitfähiges 
embedded KI-Fahrdynamiksystem in der dreijährigen Projektlaufzeit zu implementieren und 
evaluieren.  Dies begann mit dem Profil des Konsortiums, das aus ZF Friedrichshafen, b-plus, 
samoconsult, RWTH Aachen und Universität zu Lübeck bestand und das von Infineon 
koordiniert wurde. Die Projektstruktur von EEmotion gliederte sich in neun korrelierte 
Arbeitspakete (AP). AP2 „Systemarchitektur des KI-Fahrdynamiksystems“ kam die 
übergreifende Funktion zu, die Arbeit über die Projektebenen Anforderung, 
Komponentenebene und System iterativ zu steuern.  

KI zur Aktuatorensteuerung 
Kernbereich des Projekts war die Regelung der Basisfunktionalität eines Fahrzeugs. Es ging 
um die Anwendbarkeit von KI-Verfahren für die Steuerung sämtlicher Aktuatoren wie 
Antriebstrang, Bremsen, Stoßdämpfer oder Federung - kurz: die Fahrdynamik-Steuerung. Die 
Fahrdynamik umfasste die Steuerung der Längsdynamik (Antrieb, Bremsen, Fahrwiderstand, 
Verbrauch etc.), der Querdynamik (Lenken, Kurven, Kippsicherheit etc.) sowie der 
Vertikaldynamik (Komfort, Ladegutbeanspruchung, Fahrbahnbeanspruchung etc.). Ziel war 
es, die klassische Regelungstechnik, die nach derzeitigem Stand der Technik an ihre Grenzen 
stößt, durch geeignete KI-Verfahren zu ergänzen, zu optimieren oder zu ersetzen. 
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Grundfunktionalität für „Intelligentes Fahren“ 
 

Letztlich wird damit die neue Grundfunktionalität bereitgestellt, auf der künftige Applikationen 
für automatisiertes Fahren, ADAS-Systeme oder energieeffiziente Betriebsstrategien 
aufbauen. Damit adressierte EEmotion im Förderaufruf vorwiegend die Schwerpunkte A) KI-
Verfahren für automatisierte Fahrfunktionen und B) KI-Verfahren für einen optimierten 
Betriebszustand und eine energieeffiziente Betriebsstrategie. Die Aufgaben spiegelten sich im 
Profil des Konsortiums. Das Zusammenspiel von Automotive-Systemanbietern und KI-
Experten ermöglichte eine OEM-offene Erforschung der KI-Fahrdynamik und eröffnete eine 
große Anwendungsbreite, mit der sich deutsche Zulieferer und KMUs eine führende Position 
als Wegbereiter für „Intelligentes Fahren“ im internationalen Wettbewerb sichern können. 
Künftige Fahrzeuge erfordern eine Mischung aus Agilität, Sicherheit und Komfort auf bislang 
unbekanntem Niveau.  

Was ist künstliche Intelligenz? 
Da der Begriff Künstliche Intelligenz (KI) mittlerweile vielfältig verwendet und uneinheitlich 
definiert wird, sei die Wortkombination „KI-System“ im Sinne von EEmotion für den 
Anwendungsfall Fahrdynamikregelung mit KI als Embedded-Automotive-KI-System 
konkretisiert. Ein System also, das in ein Fahrzeug eingebettet ist und in begrenztem Umfang 
eigenständig neue Erkenntnisse aus seiner Umgebung gewinnt, bewertet und in einem 
vorgegebenen Handlungsraum in Echtzeit adaptierte nachvollziehbare, plausible 
Entscheidungen für den weiteren Fahrverlauf bzw. Betriebszustand trifft. Umgesetzt wird das 
KI-System mittels Machine-Learning-Algorithmen und Methoden aus dem Bereich der 
schwachen KI, d.h. Fähigkeiten des Systems bezüglich Prädiktion, Bewertung und Merkmal-
Extraktion werden mit Hilfe von mathematischen Algorithmen wie künstliche neuronale 
Netzwerke (KNN) simuliert.         

Dezentrale KI für autonome, eigensichere Fahrzeuge 
Eine über KI-Verfahren optimierte Leistung und Sicherheit der Fahrdynamik bei gleichzeitiger 
Unabhängigkeit von potenziell störanfälligen Cloud-Verbindungen ist zugleich Grundlage für 
eine höhere Nutzerakzeptanz. Die im Projekt beabsichtigte Entwicklung entsprechender 
Rechenplattformen zielte mit minimierten Latenzen auf ein autonomes und eigensicheres 
Funktionieren von Fahrzeugen ab. Signifikante Fortschritte waren abgesehen von Leistung 
und Sicherheit bei Energieeffizienz sowie Ressourcenschonung zu erwarten. Erzielt wurden 
sie durch KI-basierte Abstimmungen von Regler und Funktionen, schnelle Entscheidungen auf 
dem Steuergerät, eine intelligente Ansteuerung der Aktuatoren sowie KI-Beschleuniger-
Hardware für Echtzeit-Applikationen. Ein KI-System lernt aus Beispielen (Trainingsdaten) und 
kann nach Abschluss der Trainingsphase verallgemeinern. Hierfür wird basierend auf 
mathematischen Algorithmen ein statistisches Modell aufgebaut, dass seinerseits in der Lage 
ist die angelernten Muster und Gesetzmäßigkeiten auf unbekannte Daten anzuwenden. Die 
entsprechenden Algorithmen liefern mathematisch geschlossene Lösungen aber aus Sicht der 
Datenverarbeitung sind diese nicht zu einhundert Prozent vorhersehbar. Um die geforderte 
Eigensicherheit der Systemfunktionalität erreichen zu können, wurde besonderes Augenmerk 
auf die Vorhersehbarkeit der entsprechenden mathematischen Algorithmen gelegt. 
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Grenzen klassischer Verfahren 
 
Mit Blick auf die Anforderungen beim assistierten bzw. autonomen Fahren sind Planung und 
Umsetzung der von der zentralen Perzeption-Funktionseinheit vorgegebenen Trajektorien 
wesentlich für das Fahrwerkregelsystem. Bei der Entwicklung und Anwendung von Funktionen 
zur Trajektorien-Regelung waren sämtliche Fahrsituationen zu berücksichtigen – vom 
Stadtverkehr über die Autobahn bis zum unwegsamen Gelände, und das bei jedem Wetter. 
Qualität und Leistungsprofil mussten dabei angesichts der zahlreichen Einflussfaktoren stets 
gleichbleiben.  

Eine Herausforderung war, dies für den gesamten Einsatzbereich und die Lebensdauer eines 
Fahrzeugs zu gewährleisten. Wenn der dafür nötige Aufwand mit der Anzahl der 
Regelungsparameter und Einflussgrößen exponentiell steigt, kann die Leistungsfähigkeit der 
Regelungsstruktur mit klassischen Parametrierungsverfahren nicht ausgenutzt werden. 
Reinforcement Learning indes bietet das nötige Potenzial, was es letztlich ermöglicht, auch 
komplexe Funktionen dem Massenmarkt zur Verfügung zu stellen. 

Zentrale Aufgabe des Fahrwerkregelsystems ist die Planung und Umsetzung der von der 
zentralen Perzeption Funktionseinheit vorgegebenen groben Trajektorien. Je genauer dies 
erfolgt, desto besser die gesamte Performance der Fahrdynamik. Fahrwerkreglungen auf dem 
Stand der Technik allerdings sind in der Hinsicht limitiert; sie beruhen auf linearen 
Regelungskonzepten, deren Parameter anhand von heuristischen Methoden an die 
zugehörige Fahrsituation angepasst werden.  

Freie Bahn für KI-Fahrdynamik-Potenziale 
Zur Beseitigung dieser Einschränkung entwickelten die EEmotion-Projektpartner ein 
Regelsystem, das auf Machine-Learning-Algorithmen basierte. Mit den Algorithmen und den 
zugehörigen Trainingsmethoden wie Reinforcement Learning ließ sich der mit jeder 
Fahrsituation einhergehende kinematische Fahrzeugzustand vorausberechnen. Die 
Ergebnisse wiederum erlaubten es, die linearen und nicht linearen Regelalgorithmen optimal 
zur Fahrsituation zu parametrisieren. Alternativ wurde untersucht, ob die beschriebenen 
Regelkonzepte vollständig durch Machine Learning basierende Regelkonzepte ersetzt werden 
können - all dies unter den Aspekten Echtzeitfähigkeit und funktionale Sicherheit. Die 
entsprechenden Algorithmen sollten auf dem Embedded System im Fahrzeug selbst 
ausgeführt und trainiert werden, was die Entwicklung von Edge Machine Learning Methoden 
erforderte.      
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Abbildung 1: KI-basierte energieeffiziente Trajektorienplanung und -regelung 

1.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
1.2.1 Motivation 
Forschungsleitende Hypothese: Die Einführung autonomer Fahrfunktionen erfordert den 
Übergang von klassischen regelbasierten Systemen zu KI-Systemen. Eingebettete KI-basierte 
Systeme im Automobil sind insofern eine Innovation - umso mehr, wenn sie im Normalbetrieb 
„Standalone“, ohne permanente Cloud-Verbindung arbeiten und zudem inkrementell lernen. 
Ausgangssituation: Grundlegende KI-Verfahren werden seit einigen Jahren etwa für Big-
Data-Anwendungen (TRL7+) erforscht  und produktiv eingesetzt. Die Herausforderung in 
EEmotion war eine technisch und wirtschaftlich optimale Portierung ins Fahrzeug mit allen 
gegebenen Limitierungen: Energie, Rechenleistung, Kommunikationsbandbreite, Bauraum, 
Echtzeit, Funktions- und Sicherheitsanforderungen. Zu erarbeiten waren dabei sowohl die 
HW-Voraussetzungen, wie für KI geeignete Rechen- und Speicherressourcen, z.B. 
hinreichend große CNN-Netze, darauf angepasste Algorithmen, und auch geeignete 
Kommunikationswege. 

Lösungsansatz: Das größte Potenzial für effiziente KI-Fahrdynamiklösungen im Fahrzeug 
versprach eine über mehrere Steuergeräte und Fahrzeugzonen verteilte echtzeitfähige und 
funktional sichere embedded KI-Architektur. Auch dies war eine Innovation. Erforscht und 
demonstriert wurde eine derartige KI-Systemlösung im HW/SW-Algorithmen-Codesign. 
Beginnend beim technologischen Reifegrad TRL2-3 wurde im Projektergebnis TRL6 
angestrebt. Der Nachweis der Qualifizierbarkeit wurde insbesondere auf die Sicherheit im 
Verkehr erbracht. Letztlich müssen KI-Systeme für automatisierte Fahrfunktionen nach SAE 
Level 3 und höher „fail operational“ – agieren und damit ASIL-D qualifiziert sein. Erforscht 
wurde eine OEM-offene KI-Fahrdynamik für alle. 

Auch in den verschiedenen Arbeitspaketen spiegelte das aktuelle Technology Readiness 
Level (TRL) die zu bearbeitenden Technologien wider und lag bei 2-3 zu Beginn des Projektes. 
Mit einem angestrebten Level von TRL6 handelte es sich somit bei EEmotion sowohl um eine 
Technologieentwicklung, als auch um eine Technologiedemonstration. Die grundsätzliche 
Funktionsfähigkeit der eingesetzten Technologien, wie z. B. der kombinierten 
Fahrwerksentwicklung und Fahrwerkssimulation wurde unter Beachtung von KI-Aspekten im 
Projekt nachgewiesen. 
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Kerninnovationen: Aus der folgenden Tabelle sind die Kerninnovationen des Projekts mit 
dem Technologiereifegrad am Start und am Ende des Projekts zu entnehmen. 

 

Abbildung 2: Kerninnovationen mit dem Technologiereifegrad am Start und Ende des Projekts 

1.2.2 Bezug des Vorhabens zu den förderpolitischen Zielen 
 
Mit Erforschung eines Cloud-unabhängigen, echtzeitfähigen embedded KI-
Fahrdynamiksystems, das die klassische Regelung der Aktuatoren im Fahrzeug um die 
Vorteile der KI erweitert, adressierte EEmotion im Förderaufruf die Schwerpunkte A) KI-
Verfahren für automatisierte Fahrfunktionen und B) KI-Verfahren für einen optimierten 
Betriebszustand und eine energieeffiziente Betriebsstrategie. Beim Schwerpunkt A) konnte 
EEmotion in das Themengebiet Optimierte Fahrmanöver durch Kommunikation und 
Kooperation eingeordnet werden. Beim Schwerpunkt B) konnten Forschungsziele von 
EEmotion als Teil von Vorausschauende und intelligente Navigation ausgelegt werden.   

Die Ergebnisse von EEmotion als eines Forschungsprojekts aus dem Förderaufruf „Künstliche 
Intelligenz als Schlüsseltechnologie für das Fahrzeug der Zukunft“ können als operativer 
Ausdruck des BMWi-Fachprogramms „Neue Fahrzeug- und Systemtechnologien“ betrachtet 
werden. Damit trägt das Forschungsvorhaben zur Umsetzung des Aktionsplans Forschung für 
Autonomes Fahren sowie der Strategien Künstliche Intelligenz und Hightech-Strategie der 
Bundesregierung bei.  

 

1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 
1.3.1 Projektkonzept  
 
EEmotion war genau auf das Hauptziel hin konzipiert: ein Cloud-unabhängiges, 
echtzeitfähiges embedded KI-Fahrdynamiksystem in der dreijährigen Projektlaufzeit zu 
implementieren und evaluieren.  

Dies begann mit dem Profil des Konsortiums. Die Projektpartner ZF Friedrichshafen, b-plus, 
samoconsult, RWTH Aachen und Universität zu Lübeck wurden von Infineon koordiniert. Die 
Projektstruktur gliederte sich in neun korrelierte Arbeitspakete (AP). 
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Entsprechend der Theorie des sogenannten „V-Modells“ (Vorgehensmodell oder 
Wasserfallmodell) von Forschungs- und Entwicklungsprojekten erfüllten AP1 bis AP3 in 
EEmotion konzeptionelle (und zum Teil implementierende) Funktionen: 
Systemanforderungen (AP1), Systemarchitektur (AP2) und Konzept (AP3). AP4 und AP5 
beinhalteten sowohl konzeptionelle/implementierende, als auch verifizierende und 
validierende Funktionen: Implementierung der SW und HW sowie Test der Komponenten. 
AP6 bis AP8 dienten der Aufgabe der Verifizierung und Validierung: Test der 
Subsystemintegration (AP6), Test der Systemintegration (AP7) und Test des Systems (AP8). 

Demzufolge wurden im AP1 „Applikationsanforderungen, Spezifikation KI-
Fahrdynamiksystem“ Anforderungen an die Trajektorienplanung und -regelung definiert und 
das KI-Fahrdynamiksystem wurde spezifiziert. Im AP2 „Systemarchitektur des KI-
Fahrdynamiksystems“ wurde die Systemarchitektur des KI-AD/ADAS-Fahrdynamiksystems 
definiert. AP2 kam außerdem die übergreifende Funktion zu, die Arbeit über die Projektebenen 
Anforderung, Komponentenebene und System iterativ zu steuern. Im AP3 „KI-HW und 
Applikationsfunktionen AD/ADAS“  ging es darum, eine stabile und effiziente 
Trajektorienplanung und -regelung mehrerer Aktuatoren zu entwickeln (Vorder-, 
Hinterachslenkung, Bremse, E- und/oder Verbrennungsmotor, Dämpfer etc.). Die Planung und 
Ausführung einer vorgegebenen Trajektorie diente als Basis für AD/ADAS-Systeme, wie 
beispielsweise das energieoptimale ACC oder der Auto-Pilot. Das KI-basierte Gesamtsystem 
musste auf vorhandener Hardware integrierbar und sicher ausführbar sein. Im AP4 „KI-SW: 
Verfahren, Methodik, embedded Algorithmen“ wurden KI-Methoden, die es ermöglichen, auf 
eingebetteten Systemen im automobilen, sicherheitskritischen Umfeld zu operieren, 
entwickelt, verbessert und optimiert. AP5 „KI-Kommunikation: secure und funktional-sicher“ 
fokussierte sich auf die Interaktion der Systemkomponenten und insbesondere deren 
Überwachung mit KI-Methoden. 

Für „AI on the Edge“ basierte Fahrdynamik-Algorithmen im Fahrzeug war eine sichere und 
verlässliche Kommunikation der einzelnen Aktoren, Sensoren und Steuergeräte ein 
substanzieller und essenzieller Bestandteil der dezentralen intelligenten Systeme. Im AP6 
„Simulation, Data Handling, KI-Training” wurde das Fahrdynamiksystem hinsichtlich 
Simulation und KI-Algorithmen für die Anwendungsfälle ACC/ ADAS definiert. Der im AP8 
geplante Demonstrator wurde im AP6 auf den Ebenen Applikationsanforderungen, System, 
Konzept und Implementierung simuliert und damit verifiziert. Der Fokus von AP7 lautete „HW/ 
SW-Codesign, Werkzeugumgebung, Integration in ECU, HIL-Test“. Ausgehend vom 
Anwendungsszenario "Fahrdynamik" nebst eingesetzter KI-Methoden (AP3/4) erfolgte hier die 
Ableitung einer dedizierten HW/SW-Partitionierung ausgehend von der ermittelten 
Basisarchitektur (AP1/2). Hierbei wurden die abzubildenden Algorithmen in geeigneter Weise 
partitioniert und auf einer entsprechend parametrisierten Hardware abgebildet. Dem AP8 
„Demonstration, Test und Evaluierung KI-Fahrdynamiksystem“ kam eine validierende Rolle 
der KI-basierten Funktionen in einer Fahrzeuganwendung unter realistischen Bedingungen zu. 
Hier wurden zwei Use Cases – das energie-effiziente ACC und ein Auto-Pilot (KI-AD/ADAS 
Fahrdynamiksystem) - auf Demonstratorfahrzeugen definiert, realisiert und präsentiert. Ferner 
wurden MIL- und HIL-Prototypentests und deren Evaluierung spezifiziert und durchgeführt. 
Das AP9 diente dem Projektmanagement. 

Der Projektstruktur-Abbildung ist zu entnehmen, dass Arbeitspakete unterschiedliche Ebenen 
eines Systems repräsentieren: Anforderungen, Komponente und System.  

(ACC - Adaptive Cruise Contol 
AD – Autonomous Driving 
ADAS – Advanced Driver Assistant System)  
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Abbildung 3: Projektstruktur und Arbeitspakete unterschiedlicher Ebenen 

Nr.  Meilenstein  Beschreibung  AP Fällig  Projektphase  

M1 Anforderungen an 
das Konzept der  
KI-
Trajektorienregelung 
definiert 

Systemspezifikation und -
architektur der KI-
Funktionalität, Software 
und Funktionaler Sicherheit 
sowie zugehörige 
Schnittstellen mit 
entsprechender 
Kommunikationsarchitektur 
sind definiert 

Aus AP 
1,2 

Q4 
Jahr 1 

Anforderungen 

M2 Konzept für KI-
Trajektorienregelung 
definiert und seine 
Machbarkeit 
überprüft  

Methoden der energie-
effizienten und lernenden 
KI-Trajektorien-Regelung 
sind definiert  
 
KI-
Kommunikationsarchitektur 
zur Anomalieerkennung ist 
definiert  
 
Erste Version KI-
Fahrdynamik-
Systempartitionierung in 
HW- und SW-Komponenten 
ist vorhanden  
 
Initiale Version der 
Regelungs- und KI-
Architektur sowie der 
zugehörigen KI-
Komponenten inklusive 
klassischer Regelung ist 
definier 

Aus AP 
2,3,4,5,7 

Q2 
Jahr 2 

Konzept &  

Machbarkeit 



Projekt: EEmotion / Gemeinsamer Schlussbericht                                                    

 

 Seite 10 
 

  

M3 Simulation für KI-
Trajektorienregelung  
implementiert 

Simulationsumgebung 
wurde vorbereitet für 
Funktions-/  KI-Training  

AP 6 Q2 
Jahr 2 

Implementierung 

M4 Konzept für KI-
Trajektorienregelung  
validiert 

Finale Version KI-
Algorithmen mit 
Sicherheitsgarantien auf 
Ziel-HW und Prototype ist 
implementiert und validiert  
 
KI-
Kommunikationsarchitektur 
zur Anomalieerkennung ist 
implementiert und validiert 

Aus AP 
4,5,7 

Q4 
Jahr 3 

Validierung 

M5 Konzept für KI-
Trajektorienregelung  
demonstriert 

Energie-effizientes ACC und 
Auto-Pilot in Fahrzeug 
wurde demonstriert 

AP 8 Q4 
Jahr 3 

Demonstration 

 
Abbildung 4: Arbeitspakete und Meilensteine des Projekts 

 

1.3.2 Ablauf des Vorhabens 
 
Zur Entwicklung des definierten Systems zum autonomen Fahren war das Projekt nach einem 
Jahr Laufzeit auf eine agile Projektmanagement-Methode umgestiegen, mit deren Hilfe es 
mehrere Forschungs-/Innovationszyklen durchlief. Die erste Phase entsprach den Arbeiten im 
AP1, mit dem initiale technische Randbedingungen geschaffen wurden. Anschließend wurde 
im Rahmen des AP2 die Systemarchitektur festgelegt. In AP4 und AP6  wurden ODD und 
Fahrszenarien definiert und modelliert. Im nächsten Schritt wurden die klassischen 
Algorithmen zur Trajektorienplanung und -regelung sowie zur Anomalieerkennung definiert, 
implementiert und ins Testfahrzeug integriert. Die klassichen Ansätze wurden durch KI-
Algorithmen erweitert, ergänzt und in die bestehende Testfahrzeuginfrastruktur und -
umgebung integriert, um diese zu testen und zu validieren. Durch das Testen wurde das 
Verbesserungspotenzial der entwickelten Lösung hinsichtlich Robustheit und Sicherheit vom 
autonomen Fahren überprüft. Anschließend wurde die Lösung generalisiert und durch 
erweiterte Datensätze weiterentwickelt. Die erforschte Lösung wurde im Testfahrzeug 
demonstriert. 

KI-Algorithmen sind datenorientierte Ansätze. Die kontinuierliche Validierung im Testfahrzeug 
ermöglichte eine schrittweise Verbesserung der Datenqualität, die für die Generalisierung der 
KI-Ansätze essentiell notwendig war. Dieser Ansatz des kontinuierlichen Validierens und 
Testens in Innovationszyklen – über die Arbeitspakete 3 bis 8 hinweg, entlang des V-Modells 
-  konnte nur durch den Umstieg auf die agile Projektmanagement-Methode ermöglicht 
werden. In Kombination mit der bestehenden Projektplanung in den Arbeitspaketen der VHB 
ergab sich somit ein hybrider Ansatz, der sich als essentiell für den Projekterfolg herausstellte. 
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1.4 Stand der Technik, an den angeknüpft wurde 
Mit dem Ziel, die klassische Regelungstechnik durch KI-Verfahren nicht nur zu ergänzen und 
zu optimieren, sondern möglichst zu ersetzen, betrat EEmotion weitgehendes Neuland, in dem 
es bis dahin noch keine vergleichbaren Ansätze gab. Der bisherige wissenschaftlich-
technische Stand bewegte sich allenfalls im Vorfeld, beruhte aber hauptsächlich auf linearen 
Verfahren. 

So hatte es bei der jüngsten rasanten Entwicklung autonomer Fahrfunktionen erhebliche 
Fortschritte auch im Bereich Trajektorienplanung und -regelung gegeben. Neben klassischen 
Verfahren wie Pure Pursuit Control und Lookahead Steering wurden auch Ansätze der 
modellprädiktiven Regelung (Model Predictive Control) intensiv untersucht. Die Vorteile von 
MPC lagen neben der intuitiven Anwendung in der Möglichkeit der direkten Spezifikation eines 
Kostenkriteriums, welches unter der Einhaltung gegebener Randbedingungen optimiert wird. 
Die Praxistauglichkeit wurde in zahlreichen Projekten bewiesen. 

Dennoch blieben wichtige Fragen in Bezug auf das Potenzial von MPC offen: Wie kann der 
Regler sein Verhalten an ein bestimmtes Einsatzszenario anpassen und sich dabei 
kontinuierlich optimieren? Wie sehen die Schnittstellen zu den anderen Modulen der 
autonomen Fahrfunktionen aus? Hierzu wurden im Projekt Antworten gesucht. Bei den zu 
erforschenden Lösungen wurde natürlich auf die Gewährleistung der Reglersicherheit 
geachtet. 

MPC war beispielhaft für ein lineares Modell (Rossiter J., A First Course in Predictive Control, 
Boca Raton: CRC Press, 2018), das sich bei EEmotion im Bereich der Optimierung durch KI-
Verfahren bewegte. Bezüglich der Fahrdynamik waren diese Prädiktions-Konzepte, bei denen 
Parameter anhand heuristischer Methoden an die zugehörige Fahrsituation angepasst 
wurden, in ihrer bisherigen Form limitiert.  

Während die Trajektorien-Regelung bislang auf klassischen regelungsbasierten Verfahren 
beruhte, fanden sich bei der Trajektorien-Planung bereits erste KI-basierte Ansätze, bei denen 
die geplante Trajektorie mittels KI an die Umfeldbedingungen bzw. Objekte angepasst wurde. 
Bei regelungsbasierten Verfahren indes wurden KI-basierte Ansätze bis zum Projektbeginn 
nur in Grundlagenstudien betrachtet und einzelne Verfahren vorgeschlagen, wie einzelne 
Modellparameter aus den Umfelddaten erlernt werden können. In diesem Kontext wurden 
auch einzelne Anwendungen theoretisch betrachtet, allerdings nur im Kontext von MPC. Für 
den Einsatz in der Fahrdynamikregelung waren diese KI-basierten Ansätze völlig neu. 

Ausgehend vom generellen Stand von Wissenschaft und Technik, bei dem grundlegende KI-
Verfahren in der Regel für Big-Data-Anwendungen (TRL7+) erforscht und eingesetzt werden, 
suchte man im EEmotion-Projekt Wege, im Bereich Fahrdynamik ein neues Kapitel 
aufzuschlagen - mit der Option einer optimalen Portierung in Fahrzeuge.  

Alle EEmotion-Partner verfügten über die notwendige Expertise und die Ressourcen, das 
Projekt erfolgreich durchführen zu können und hatten dies in Grundlagenforschungsprojekten 
(TRL2-5) auf nationaler und europäischer Ebene unter Beweis gestellt (s. auch 4. 
Verwertungskonzept). Auf dieser technologischen Basis setzte EEmotion auf: EMC2 
„Embedded Multi-Core Systems for Mixed Criticality Applications in Dynamic and Changeable 
Real-Time Environments“ (Artemis-JU), ARAMIS I und Aramis II „Automotive, Railway and 
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Avionics Multicore Systems“ (BMBF),  iFuse „Intelligente Fusion von Radar- und 
Videosensoren für anspruchsvolle hochautomatisierte Fahrsituationen“ (BMWi), KI-ASIC „KI-
Prozessorarchitekturen für Radarmodule im autonomen Fahrzeug“ (BMBF), KI-Flex 
„Rekonfigurierbare Hardwareplattform zur KI-basierten Sensordatenverarbeitung für das 
autonome Fahren“ (BMBF), AutoDrive „Hochzuverlässige Elektroniksysteme und 
Architekturen für das Autonome und Elektrische Fahren“ (ECSEL-JU),  SecForCARs 
„Sicherheit für vernetzte, autonome Fahrzeuge“ (BMBF), DecADe „Decentralized Anomaly 
Detection“ (BMBF), VITAF „Vertrauenswürdige IT für autonomes Fahren“ (BMBF) und 
3F "Fahrerlose und Fehlertolerante Fahrzeugsysteme" (BMWi).  

 

1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen  
 
Mit spezifischen Kompetenzen ergänzten sich die Verbundpartner und gewährleisteten, dass 
die beschriebenen Themenfelder umfassend und effizient erforscht und verifiziert wurden. Hier 
ermöglichte das Zusammenspiel von Automotive-Systemanbietern und KI-Experten eine 
OEM-offene Erforschung der KI-Fahrdynamik und eröffnete eine große Anwendungsbreite, mit 
der sich deutsche Zulieferer und KMUs eine führende Position als Wegbereiter für 
„Intelligentes Fahren“ im internationalen Wettbewerb sichern können. 

 

2 Eingehende Darstellung der erzielten Ergebnisse und des 
voraussichtlichen Nutzens 

2.1 Überblick Gesamtvorhaben 
Schlüsselinnovation: Die Erweiterung der Fahrdynamikregelungen mit KI-Methoden 
ermöglicht die Prädiktion des kinematischen Fahrzeugzustandes, was dazu führt, dass die 
entsprechenden Aktuator-Systeme wie Antriebsstrang, Bremse, Lenkung an die aktuellen 
Bedingungen der Umgebung angepasst werden können. Damit wird erreicht, dass die von der 
zentralen Perzeptionseinheit vorgegebenen Fahrmanöver sehr präzise umgesetzt werden 
können, was einerseits zu einer  Verbesserung des Fahrkomforts und anderseits zu einer 
Verbesserung der Energieeffizienz beiträgt. Bei konventionellen Antriebskonzepten führt das 
zu einer Reduktion der Emissionen. Bei batterieelektrischen Fahrzeugen wird die Reichweite 
erhöht.  

Zusätzlich zu den technischen Errungenschaften ergab sich im EEmotion-Projekt auch ein 
wirtschaftlicher Vorteil: durch die KI wurde eine bessere Anpassbarkeit der 
Entwicklungssysteme an andere Fahrzeugtypen ermöglicht, was zu kürzeren 
Entwicklungszeiten beitrug. 

Im Testfahrzeug demonstrierte technische Ergebnisse im Überblick: 

§ Es wurden 5 unterschiedliche Ansätze zur KI-erweiterten Trajektorienregelung 
entwickelt, die mittels echtzeitfähigem Mikrocontroller in das Testfahrzeug 
integriert wurden: Baseline-Controller, Residual PPO Agent, AI-enhanced PID, 
Data-driven MPC und Approximate Model Inversion using RBFNs. Außerdem 
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wurden KI-Methoden (Bayesische Optimierung als Klasse von Methoden) zur 
Parametrisierung des Baseline-Controllers verwendet. 

§ Es wurden vier unterschiedliche Ansätze zur KI-erweiterten modellprädiktiven 
Trajektorienplanung entwickelt und mittels echtzeitfähigem Mikrocontroller in 
das Testfahrzeug integriert: Advanced energy efficient MPC, AI-Clone of MPC 
for longitudinal Trajectory Planning, Reinforcement Learning for Decision-
making und Trajectory Planning, Reinforcement Learning for adaptive MPC.  

§ Die um KI erweiterten Standardregler zeigten auf der Teststrecke eine 
Verbesserung der lateralen Regelabweichung von der vorgegebenen 
Trajektorie um bis zu 50% (anstatt der ursprünglich angenommenen 20 
Prozent), was zu einer signifikanten Verbesserung des Fahrkomforts vom 
autonomen Fahrzeug führt. 

§ Die um KI erweiterten Standardplaner zeigen eine Verbesserung der 
Energieeffizienz für den Fall der Adaptiven Cruise Control um bis zu 14%. 

§ Es wurde gezeigt, dass die KI-basierten Ansätze zur Trajektorienregelung und -
planung die Anpassung an unterschiedliche Fahrzeugtypen erleichtern, da die 
KI die Bestimmung der benötigten Parameter übernimmt, wodurch die 
Entwicklungszeit signifikant reduziert werden kann.  

§ Zur Absicherung der fahrzeuginternen Kommunikation wurden KI-basierte 
Ansätze zur Anomalie-Erkennung entwickelt und sowohl mittels echtzeitfähigem 
Mikrocontroller als auch mit einer Edge Computing Platform in das 
Testfahrzeug integriert.  

§ Die im Testfahrzeug verwendete Architektur des Prototypensystems beruht auf 
einer Zonen-Architektur. Die Kommunikation zwischen den einzelnen 
Steuergeräten beruht auf der Zukunftstechnologie 10Base-T1S. 

§ Es wurde eine automatisierte und sichere Applikation des Baseline-Controllers 
mit Hilfe von einer methodisch neu entwickelten sicheren Variante von 
Bayes'scher Optimierung (KI-Verfahren) demonstriert (siehe 2.6). 

 
 

Technisch-methodische Ergebnisse im Überblick: 

• Der Einsatz von Simulationen zur Entwicklung von Fahrassistenzsystemen ist ein 
bewährter Ansatz. Mit der Integration von MATLAB und CarMaker in AP3/AP4 über die 
FMI-Schnittstelle konnten die Algorithmen verifiziert und festgezogen werden. Dieser 
Ansatz bot viel Flexibilität und war erstaunlich anpassbar während der Benutzung, 
insofern man die Hardware-Restriktionen außer Acht ließ. Um diese Einschränkung zu 
beseitigen, wurde das ECU-System für die Steuerung mit einer virtuellen Plattform (VP) 
nachgebildet. Diese umfasste das TriCore-AURIX-System sowie den Beschleuniger 
für die KI-Applikation in der Synopsys TC4.9x-VDK. Das System zeigte die Laufzeiten 
und die Performance für die integrierte Software, so wie sie auch auf der realen 
Hardware läuft. Um das Übertragen der Daten in der FMI-Umgebung mit CarMaker 
auszutauschen, wurde die für MATLAB definierte Schnittstelle in eine VP integriert. So 
war es möglich, die Hardware-optimierten Algorithmen in derselben Co-Simulation 
(CarMaker/VP) zu testen. Es wurde eine weitere Fahrdynamik-Simulation integriert, 
sodass eine Carla/VP-Co-Simulation lief. Darüber hinaus verwendete die VP-
Simulation dieselbe Schnittstelle - ein Ethernet-Paket-Austauschformat, das auch der 
reale Demonstrator nutzte, sodass es in einem vHIL-Ansatz verwendet werden konnte. 
Dies konnte wegen der späten Fertigstellung der VP nicht mehr vollständig getestet 
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werden. Trotz einiger Herausforderungen konnte hier erfolgreich eine Methodik für die 
Benutzung von virtuellen Plattformen und vHIL-Co-Simulationen aufgezeigt werden. 
 

• KI Algorithmen sind datengesteuerte Ansätze, deren Generalisierung direkt von der 
Wahl der „richtigen“ Trainings- und Testdaten abhängt.  Um dies für die im Projekt 
entwickelten KI-Algorithmen zu gewährleisten, wurde eine Simulationsumgebung 
bestehend aus CarMaker und MATLAB entwickelt. Mit dieser Simulationsumgebung 
wurden die im Projekt verwendeten Daten zum Modellieren, Trainieren und Testen der 
entwickelten KI-Algorithmen bereitgestellt. Um die Richtigkeit der generierten Daten 
sicherzustellen, wurde eine auf die im Projekt festgelegten Anwendungsfälle 
angepasste Operational Design Domain (ODD) definiert. Die ODD beschreibt alle 
Betriebsbedingungen, unter denen ein bestimmtes Fahrautomatisierungssystem 
funktionieren soll. In unserem Fall wurde eine ODD wie folgt definiert: geradeaus 
fahren, auf einer mehrspurigen Straße fahren, ein innerstädtisches Szenario, keine 
Kreuzungen. Entsprechend dieser Definition haben wir eine Reihe von Basisszenarien 
entwickelt, die als Grundlage für die Erstellung von Trainings-, Test- und 
Validierungsszenarien dienten. Auf Grundlage dieser ODD sind 20 Basisszenarien 
definiert worden. Als Basisszenarien versteht man elementare Fahrszenarien wie 
einen Spurwechsel. Diese Basisszenarien wurden in der CarMaker-Umgebung 
modelliert und in einem XML-ähnlichen Format dargestellt. Damit wurde ein Ansatz 
entwickelt, der sehr einfach um weitere Basisszenarien erweitert werden kann. Diese 
generischen Basisszenarien werden mit Hilfe eines MATLAB-Modells so 
parametrisiert, dass Use-Case-spezifische Daten für Fahrszenarien generiert werden. 
Mit diesem beschriebenen Ansatz werden realistische Basisszenarien anhand von 
realen Fahrzeugdaten parametrisiert, und daraus wurden dann eine Vielzahl von 
synthetischen Fahrszenarien erzeugt (das Assessment-Center für die 
Trajektorienregelung umfasste zu Projektabschluss insgesamt 50 verschiedene 
Szenarien). Damit wurde die Datenqualität zur Entwicklung der KI-Algorithmen 
sichergestellt.   

• Entwicklung von sechs neuartigen Varianten der Bayes'schen Optimierung und 
Mitentwicklung von 2 Deep Reinforcement Learning Algorithmen sowie deren 
Publikation in 5 Veröffentlichungen. 

• Die Sicherheit (i.S.v. Safety) des betrachteten Fahrdynamiksystems wurde aus der 
Perspektive des Multi-Aspect Safety-Engineerings untersucht. D.h., es wurde eine 
ganzheitliche Sicht auf das Thema Sicherheit eingenommen, bei der sowohl die 
Sicherheit bei Fehlern und Ausfällen (funktionale Sicherheit), als auch das sichere 
Nominalverhalten und die Sicherheit trotz funktionaler Unzulänglichkeiten (SOTIF) 
betrachtet wurde. Hierzu wurden die aktuell gültigen Standards  (ISO 26262, ISO 
21448) als auch der querschnittlich orientierte DRAFT Standard ISO/PAS 8800 „Safety 
and Artificial Intelligence“ betrachtet. Dabei wurden u.a. folgende technisch-
methodische Ergebnisse erzielt: 

o Festlegung von high-level Sicherheitszielen sowie von abgeleiteten, konkreten 
Sicherheitanforderungen für zwei exemplarische KI-Komponenten (MPC-
basierter Trajektorienplaner, MPC-TP; Querregler zur Trajektoriensteuerung) 



Projekt: EEmotion / Gemeinsamer Schlussbericht                                                    

 

 Seite 15 
 

  

o Eruierung des ISO/PAS 8800 Entwicklungsprozesses und Identifikation der 
relevanten AI-Properties  für den Querregler zur Trajektoriensteuerung  

o Durchführung einer SOTIF-Analyse des MPC-TP mit Dokumentation der 
Functional Insufficiencies und Triggering Conditions 

o Ableitung einer verbesserten Architektur des MPC-TP 

o Konkretisierung der Vorgehsweise zum Umgang mit SOTIF-Elements out of 
Context (SOTIF-EooC). 

o Evaluierung einer Vorgehensweise zur ODD-basierten Strukturierung der 
Sicherheitsnachweisführung 

Zusammengefasst wurden die angestrebten TRL-Level der Kerninnovationen im Projekt 
erreicht: 

 

Abbildung 5: Angestrebte TRL-Level der Kerninnovationen im Projekt 

 

2.2 Teilvorhaben Universität zu Lübeck  
Das Institut für Technische Informatik (ITI) der Universität zu Lübeck (UzL) konzentrierte sich 
in EEmotion auf die ESL-Simulation und Simulationsintegration mit einer 
Fahrdynamiksimulation, sowie auf die Überwachung der Kommunikation mit einem ESL-
Simulator als Grundlage. Dabei wurden für die Projektpartner relevante Architekturen 
aufgenommen und es wurde versucht, sie zu simulieren. Des weiteren wurde versucht, die 
ESL-Simulation mit einer State-of-the-Art Fahrdynamiksimulation in CarMaker zu verbinden, 
um abschließend parallel zum Demonstrator-Fahrzeug eine Simulation der Steuerung zu 
haben, die ein virtuelles Auto durch eine Fahrsimulation steuert. 

Die Aufgabe des IME-Instituts der Uni Lübeck war unter anderem die Konzeptionierung und 
Implementierung von KI-Software für die Fahrdynamik. Dies beinhaltete das Aufsetzen einer 
geeigneten Fahrzeugsimulation, welche von anderen Projektpartnern genutzt werden konnte. 
Darüber hinaus wurde eine Konzeptstudie zur funktionalen Sicherheit von automatisierten 
Fahrfunktionen erarbeitet. 
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Es ergaben sich vor allem aus Gründen der Personalplanung einige Änderungen gegenüber 
der Vorhabensbescheibung. Diese wurden stets zeitnah mit dem Projektträger diskutiert und 
Alternativen gefunden. Ein unterschätzter bürokratischer Aufwand ergab sich durch die 
Lizenzbeschaffung für die über die Projektlaufzeit benötigten Automotive-Werkzeuge 
(Simulatoren, IDE, Compiler, Debugger). Auch diese Hürde konnte erfolgreich bewältigt 
werden. 

Zu Beginn kam es zu Verzögerungen bei der Besetzung einer wissenschaftlichen 
Mitarbeiterstelle. Trotz des langwierigen Bewerbungsprozesses und der schwierigen 
Bewerberlage konnten im Dezember 2021 geeignete Kandidaten gewonnen werden, deren 
Arbeitsbeginn auf Februar festgelegt wurde. Bis dahin wurden die notwendigen Aufgaben mit 
vorhandenen Ressourcen bearbeitet. Diese Verzögerung hatte keine signifikanten 
Auswirkungen auf den Gesamtzeitplan des Projekts, da die ausstehenden Aufgaben im 
weiteren Jahresverlauf 2022 erfolgreich aufgeholt werden konnten. 

Das Vorhaben wurde erfolgreich gemäß der ursprünglichen Planung samt der zuvor 
angesprochenen, vom Projektträger akzeptierten Planänderungen durchgeführt. 

UzL hat über die Projektlaufzeit eng mit allen Projektpartnern zusammengearbeitet. Hierdurch 
lag ein Schwerpunkt auf partnerübergreifendem Einsatz derselben Systeme und Szenarien für 
ESL- und Fahrdynamik-Simulation sowie Verwendung einheitlicher Austauschformate an allen 
Schnittstellen, auch den internen Ethernet-Frames. Dies erlaubte die erfolgreiche 
Demonstrator-Integration der Trajektoriensteuerung von UzL-IME mit der Trajektorienkontrolle 
von ZF auf dem Infineon-System, wobei zur Verbindung das b-plus-Netz zum Einsatz kam. 

Auch zwischen den beiden universitären Instituten IME und ITI fand eine intensive 
Zusammenarbeit statt. Insbesondere bezüglich der Suche nach geeigneten 
Fahrdynamiksimulatoren und dem zugehörigen Wissensaufbau. So wurde eine gemeinsame 
Lizenz für CarMaker beschafft und gemeinsam an Lösungen mit CARLA gearbeitet. 

Das Projekt EEmotion startete zum 01.09.2021 und lief ohne Verlängerung bis zum 
31.08.2024. Die Arbeiten im Projekt gliederten sich in den Arbeitspaketen nach den beiden 
beteiligten Instituten (ITI, IME) auf. Generell wurden alle Arbeitspakete erfolgreich 
abgearbeitet. Die ausgeführten Arbeiten sind im Folgenden nach Arbeitspaketen 
zusammengefasst. 

2.2.1 AP1 Applikationsanforderungen, Spezifikation KI-Fahrdynamik 
Zu Beginn definierte das Gesamtkonsortium die initialen Anforderungen, die anschließend 
Anfang 2022 abgestimmt wurden. Für das Anforderungsmanagement wurden standardisierte 
Werkzeuge ausgewählt, deren Anwendung allen Projektpartnern vermittelt wurde. 

Das ITI stellte die Anforderungen an den UzL-Simulator bereit und übermittelte diese an die 
anderen Partner, um eine Grundlage für deren spezifische Anforderungen an den Simulator 
zu schaffen. Dies ermöglichte die Festlegung der Simulatorarchitektur im ersten Quartal 2022. 
Das IME lieferte technische Anforderungen für die von der UzL zu entwickelnden KI-Methoden 
und Fahrfunktionen, überprüfte die gesammelten Anforderungen aller Partner und ergänzte 
diese durch Kommentare. 

Die Arbeiten in AP1 schafften die Grundlagen für die Festlegung der L1-Anforderungen. Es 
konnten alle Aufgaben im Arbeitspaket vollständig und rechtzeitig abgeschlossen werden. Die 
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finalisierten Anforderungsdokumente lagen wie geplant vor und bildeten eine solide Grundlage 
für die erfolgreiche Umsetzung der weiteren Projektphasen. 

2.2.2 AP2 Systemarchitektur KI-Fahrdynamik 
In AP2 wurden dieselben Werkzeuge wie auch in AP1 eingesetzt. Die Arbeiten in AP2 
beinhalteten die Festlegung und das Review der L1- und L2-Anforderungen. Dabei erwiesen 
sich die im Projekt geschulten Werkzeuge als besonders effektiv. Nach einem vorläufigen 
Review der L3-Anforderungen konnten auch diese im weiteren Verlauf finalisiert und 
abschließend geprüft werden. 

Es wurden alle Aufgaben des Arbeitspakets vollständig abgeschlossen. Die finalisierten 
Anforderungsdokumente lagen wie geplant vor und bildeten eine solide Grundlage für die 
erfolgreiche Umsetzung der weiteren Projektphasen. 

2.2.3 AP3 KI-HW und Applikationsfunktionen - AD/ADAS 
Erste Abstimmungen zur KI-HW und Anwendungsstruktur wurden in AP3 durchgeführt. Das 
IME entwickelte einen kombinierten Planungs- und Regelungsalgorithmus basierend auf 
Model Predictive Control (MPC), um den Energieverbrauch bei Fahrfunktionen wie Autopilot 
und ACC zu optimieren. Dafür wurde ein Energiekennfeld für den Opel Astra auf Basis von 
ZF-Daten erstellt. Das MPC-Design berücksichtigte Fahrzeugdynamik, Aktuatorgrenzen, 
Sicherheitskriterien sowie den Komfort der Fahrgäste. Die Integration des MPC mit einem KI-
basierten ZF-Regler und die Definition der notwendigen Schnittstellen erfolgte ebenfalls. Ein 
Artikel, der auf den Ergebnissen einer ersten Simulationsstudie basierte, wurde bei einer 
wissenschaftlichen Zeitschrift eingereicht. 

Parallel wurde ein KI-basierter Planer entwickelt, der auf Reinforcement-Learning basiert. Der 
Agent erhielt Informationen zum Ego-Fahrzeug und der Umgebung, um Zielgeschwindigkeit 
und Fahrspur für den Controller vorzugeben. Das Training erfolgte mit der verbreiteten Gym-
Schnittstelle, die Leistung wurde in Zufallsepisoden bewertet. Eine Veröffentlichung dazu 
wurde bei der European Control Conference (ECC) eingereicht. 

Zudem wurde der MPC-basierte Planer auf Aurix TC4x umgesetzt, und es wurde ein Konzept 
für eine Open-Source-Simulationsumgebung auf Basis von CARLA entwickelt. Das Ziel war 
dabei, allen Projektpartnern eine kostengünstige Alternative zu proprietären Tools 
bereitzustelglen. 

Um das Potenzial von KI für mögliche Treibstoffeinsparungen zu erforschen, wurde ein sog. 
Energy Efficient Model Prodective Controller (EEMPC) entworfen. Dieser bezog eine nominale 
Verbrauchstabelle des Fahrzeuges mit ein in die Planung seiner Entscheidungen. Dadurch 
ließ sich, je nach Szenario, der kumulative Treibstoffverbrauch um bis zu 9% gegenüber dem 
Vergleichswert senken. Die detaillierten Ergebnisse dazu wurden in einem internationalen 
Journal publiziert. 

2.2.4 AP4 KI-SW – Verfahren, Methodik, eingebettete Algorithmen 
Die Simulationsplattformen für Fahrdynamik unterscheiden sich grundlegend von den im ESL 
eingesetzten Simulatoren. Mithilfe des von AP4 vorgestellten Functional Mockup Interface 
(FMI) sollte daher eine Kopplung und Co-Simulation verschiedener Simulatoren ermöglicht 
werden. Hierfür hatte sich ITI in die Spezifikationen für die FMI-Co-Simulation eingearbeitet 
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und untersucht, wie eine Verbindung mit einer ESL-Simulationsumgebung realisiert werden 
konnte. 

Während der Arbeiten an der ESL-Simulation konnte bis zum Projektende das Fehlverhalten 
der Ethernet-Komponente in der AURIX-Simulation nicht behoben werden. Verschiedene 
Lösungsansätze wurden in Zusammenarbeit mit Infineon und Synopsys entwickelt, jedoch 
blieben diese ohne Erfolg. Aus diesem Grund war es nicht möglich, die AURIX VDK mit der 
Fahrsimulation zu verbinden, wodurch sie für das Gesamtziel nicht genutzt werden konnte. 

Parallel dazu wurde die RISC-V-basierte virtuelle Plattform (VP) aus dem Verbundprojekt KI-
IoT erweitert und mit einer Ethernet-Schnittstelle ausgestattet. Die VP verwendete ein Python-
Backend und konnte direkt mit der Fahrdynamiksimulation CARLA gekoppelt werden. Der 
direkte Zugriff auf die virtuelle Hardware und die Treiberkomponenten ermöglichte eine 
einfache Behebung ähnlicher Fehler. Die genutzte Ethernet-Schnittstelle entsprach dabei 
derjenigen, die auch bei den anderen Projektpartnern verwendet wurde. Dadurch war 
sichergestellt, dass CARLA sowohl mit dem Prototypenboard kompatibel ist, als auch mit der 
VP in Verbindung mit CarMaker genutzt werden kann. 

2.2.5 AP5 KI-Kommunikation – secure und funktional-sicher 
Da die Simulatorarchitektur aus AP4 nicht mit der eigentlichen Architektur übereinstimmt, 
konnte diese nicht zur Generierung der Daten verwendet werden. Zudem wurde die eigentliche 
Simulationsarchitektur erst sehr spät im Projektverlauf festgelegt. So wurde für Task 5.2 ein 
allgemeiner Datensatz gewählt, welcher für die Trajektorienplanung und -regelung relevante 
Sensordaten beinhaltete. Wir entschieden uns hierbei für den Datensatz Berlin V2X 
(https://ieee-dataport.org/open-access/berlin-v2x). Die Daten wurden für unseren 
Anwendungsfall passend gelabelt und kategorisiert mit besonderem Fokus auf GPS-, LTE- 
und TCP-Daten. Als Ergebnis verschiedener Anomalie-Detektionsmethoden kann festgestellt 
werden, dass ein Auto-Encoder eine einfache - und für diesen Datensatz effizienteste - 
Methode zur Anomaliedetektion darstellt. Durch seine recht kleine und vergleichsweise 
einfache Stuktur kann der Auto-Encoder mit nur geringem Aufwand gleichermaßen auf der 
simulierten RISC-V-basierten Architektur, als auch auf der im Fahrzeug eingesetzten AURIX-
Plattform mit hoher Genauigkeit eingesetzt werden. 

2.2.6 AP6 Simulation, Data Handling, KI-Training 
Simulationsplattformen für Fahrdynamik unterscheiden sich maßgeblich von den im ESL 
eingesetzten Simulatoren. Mit CarMaker als Fahrdynamiksimulator wurde, wie in AP4 
festgelegt, ein Interface mit der ESL-Simulation hergestellt. Dies wurde wegen den in AP7 
andauernden Lizenzdiskussionen federführend von Infineon Dresden umgesetzt und von UzL-
ITI begleitet. 

Im Rahmen des AP6 wurde die auf dem Open-Source-Projekt "CARLA" basierende 
Simulationsumgebung fertiggestellt. Zusätzlich wurde eine MATLAB/Simulink-Schnittstelle 
implementiert, sodass sie genau wie andere etablierte Simulationswerkzeuge genutzt werden 
konnte. Beides wurde den Projektpartnern zur Verfügung gestellt. Außerdem wurde ein 
Szenario-Generator beigelegt, welcher beispielhaft die zu Beginn des Projektes definierten 
Szenarien im Open-Scenario-Format ASAM erzeugt. Gemeinsam boten diese Werkzeuge 
eine offene und frei verfügbare Alternative zu proprietären Lösungen. Sie können zukünftig 
auch in anderen Forschungsprojekten zum Einsatz kommen. 
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Diese Arbeit war Teil des AP6, das die Entwicklung einer virtuellen Plattform und einer Virtual-
Hardware-In-the-Loop-Architektur (VHIL) zum Ziel hatte. Die endgültige Architektur umfasste 
ein virtuelles Steuergerät, das durch die virtuelle RISC-V-basierte Plattform (VP) dargestellt 
wurde und den CARLA-Simulator. CARLA diente als virtuelles Fahrzeug und ist ein Open-
Source-Ersatz für CarMaker, der eine Ethernet-basierte Kommunikation nutzt, um 
Datenpakete an die virtuelle Plattform (VP) zu senden, um ein virtuelles Auto zu ersetzen. 

Die ursprüngliche virtuelle Plattform, die der im Vorführwagen verwendeten physischen 
Hardware sehr ähnlich war, konnte aufgrund einer Fehlanpassung des Ethernet-Geräts nicht 
verwendet werden. Der von der Firmware verwendete Treiber war nicht in der Lage, sein 
virtuelles Gegenstück zu konfigurieren. Dieses Problem konnte trotz mehrerer Debugging-
Sitzungen und der Unterstützung von Infineon und Synopsys nicht behoben werden. Durch 
die Umstellung auf die andere virtuelle Plattform hatten wir jedoch Zugriff auf den Code der 
gesamten Plattform, sodass wir sowohl die Software- als auch die virtuelle Hardwareseite 
debuggen konnten. Obwohl diese Hardware ein anderes System mit RISC-V anstelle einer 
AURIX-CPU und einem anderen KI-Beschleuniger umfasste, half uns die Vertrautheit mit der 
Plattform, die Software schnell an die VP anzupassen, wie im letzten Änderungsantrag 
angegeben. Die Ziele wurden erreicht, indem ein Ethernet-Modul aus dem Verbundprojekt KI-
IoT in die virtuelle Plattform (VP) integriert wurde. Diese Ethernet-Verbindung kann die vom 
CARLA-Simulator empfangenen Datenpakete verarbeiten. 

Um diesen Aufbau zu testen, entwickelten wir einen Regler für das Fahrzeug, wobei wir zwei 
ähnliche Ansätze wie unsere Partner ZF/Infineon verwendeten. Der erste Ansatz war ein 
einfacher Proportionalregler. Beim zweiten Ansatz handelte es sich um eine fortschrittlichere 
Steuerung über ein neuronales Netz, für die wir ein mehrschichtiges Perzeptron (MLP) 
trainierten, um das Fahrzeug entlang eines ausgewählten Fahrwegs zu steuern. Der CARLA-
Simulator spielte dabei eine entscheidende Rolle, indem er synthetische Daten auf der 
Grundlage verschiedener Fahrszenarien und zahlreicher Karten generierte. Nach dem 
Training des Modells wandten wir Komprimierungstechniken wie Quantisierung an, um den 
Speicherbedarf zu verringern und das Modell für den Einsatz zu optimieren. Nach der 
Komprimierung verwendeten wir einen C-Code-Generator, um das High-Level-Modell in 
einfachen C-Code zu übersetzen, der dann auf der virtuellen Plattform (VP) bereitgestellt 
werden konnte. Dieser Übersetzungs-/Einsatz-Ablauf konnte mithilfe des AURIX-Compilers 
auch auf der AURIX-CPU eingesetzt werden. 

Schließlich testeten wir das Modell mit dem CARLA-Simulator, um eine funktionale VHIL-
Architektur zu demonstrieren. Dieser umfassende Ansatz stellte sicher, dass unser virtuelles 
Steuergerät das Fahrzeug effektiv steuern kann und eine praktische Lösung für die 
Automobilprüfung und -entwicklung darstellt. 

2.2.7 AP7 HW/SW-Codesign, Werkzeugumgebung, Integration in ECU, HIL-Test 
Zu Beginn war die Abstimmung der Simulationsinfrastuktur mit ZF und Infineon von 
besonderer Bedeutung. Nach dem Kick-off wurden die Anforderungen in AP7 an die 
Arbeitsumgebung gesetzt. Die Beschaffung wurde abgeschlossen und mit der Installation der 
Werkzeuge begonnen. Dabei einigte man sich darauf, eine Simulationsumgebung basierend 
auf Synopys Platform Architect mit dem AURIX und einem KI-Beschleuniger (PPU) 
einzusetzen. Nach Absprache mit den Projektpartnern (insbesondere mit Infineon) wurden 
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Schulungen für die verwendeten Werkzeuge bei anderen Projektpartnern durchgeführt, um die 
Möglichkeiten des ESL-basierten-Prototypings zu verdeutlichen. 

AP7 hing stärker als zu Projektbeginn angenommen von den Synopsy-Werkzeugen ab. Über 
die Lizenzen für die Simmulationsumgebung (Synopsys Virtualizer Studio), der Lizenz für die 
Modellbibliothek MetaWare DesignWare Toolkit for Aurix, welches die für den AURIX 
erforderlichen Modelle und Werkzeuge für Simulation, Programmierung und Debugging des 
KI-Coprozessors (ARC) bereitstellte, wurden zusätzlich noch Lizenzen für Netzwerkinterface, 
Netzwerkrouting, Netzwerk verbinden mit dem Hostsystem sowie PPU-Benutzung des AURIX 
VDK (Virtual Development Kit) benötigt. Dieses wurde vertrieblich von Infineon zu Synopsys 
übergeben und verursachte Mehraufwand in der Beschaffung. Entgegen unserer regulären 
Entwicklungsumgebung ist VDK in der für unser Vorhaben benötigten neuesten Version nur 
für Windows verfügbar. Wir mussten daher ein weiteres Entwicklungssystem mit allen oben 
gelisteten Werkzeugen unter Windows aufsetzen. Für die Entwicklung mit den Werkzeugen 
wurden darüber hinaus ein Kompiler von HighTec oder GreenHills sowie ein Debugger von 
Lauterbach und eine IDE von Infineon mit jeweils eigenen Lizenzen benötigt. 

Das Aufsetzen, Verknüpfen und Inbetriebnehmen der Werkzeuge wurde dokumentiert, da die 
Projektpartner b-plus und ZF dieses Setup auch zukünftig verwenden wollen. Parallel zu 
diesen Herausforderungen wurde daran gearbeitet, unser Wissen über den Synopsys-
Virtualizer zu vertiefen und Projektpartner Infineon auf deren Setup zu unterstützen. So wurde 
beispielsweise die Kommunikation der Modelle in der VDK - zwischen den Prozessorkernen 
und der Parallel Processing Unit (PPU, MetaWare) – erläutert. Die Fallstricke in der Simulation 
der neueren Ethernet-10Base-T1S wurden analysiert. In AP6 wurden die Werkzeuge für ESL-
Simulation und Fahrdynamik-Simulation verknüpft. Diese Verknüpfung über Ethernet 
funktionierte bedingt für den Einsatzzweck im Projekt. Dabei fiel auf, dass sich das Modell des 
Ethernet-Geräts nicht analog zum physikalischen Prototypen verhält, sondern wie eine andere 
Hardware. Dies sorgte dafür, dass die Software für die Simulation angepasst werden musste, 
was im Widerspruch zu einer klassischen ESL-Simulation steht.  

Laut Hersteller der Simulationsumgebung können die Unterschiede durch Eingriffe in die 
Software bei Simulationsstart adressiert werden; dies ist im Berichtszeitraum trotz aller 
Bemühungen jedoch nicht gelungen. Daher wurde die ESL-Simulation mit der im Institut 
entwickelten RISC-V-basierten virtuellen Plattform durchgeführt und die Applikationen 
dementsprechend auf RISC-V gemappt. Wie auf dem Projektabschlusstreffen demonstriert, 
liefen die ESL und die Fahrdynamik-Simulation (AP6 und AP7) als VHIL-System miteinander 
gekoppelt. 

2.2.8 AP8 Demonstration, Test und Evaluierung KI-Fahrdynamik-System 
Das IME war an AP8 im Rahmen seiner Entwicklungsarbeit in AP1, AP2, AP3, AP4 und AP6 
beteiligt. Dabei wurden für den Demonstrator nicht nur die entwickelten Module für die 
Trajektorienplanung und –regelung integriert. Es wurde auch in mehreren Iterationen die 
Planung und Regelung an den Demonstratoraufbau angeglichen. Das ITI hat mit dem 
Simulator in AP1, AP2, AP4, AP6 und AP7 die Entwicklung unterstützt und die 
Softwareintegration in die Demonstrations-Umgebung getestet. Allerdings war die verwendete 
Hardware-Plattform am Ende in der Simulation eine andere als im Demonstrator, sodass die 
Hardware-Integration nicht gewährleistet werden konnte. Konzeptionell wäre dies jedoch 
möglich gewesen.  
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2.2.9 Zusammenfassung des Teilvorhabens 
Im Rahmen des Projekts wurden durch die Universität zu Lübeck und deren Institute ITI und 
IME alle EEmotion-Teilprojekte erfolgreich bearbeitet. Das IME setzte die Konzeptionierung 
und Implementierung von KI-Software für die Fahrdynamik wie geplant um. Dies beinhaltete 
zudem das Aufsetzen einer geeigneten Fahrzeugsimulation, welche von anderen 
Projektpartnern genutzt werden konnte. Darüber hinaus wurde eine Konzeptstudie zur 
funktionalen Sicherheit von automatisierten Fahrfunktionen erarbeitet. 

Das ITI konzentrierte sich auf ESL-Simulationen und die Simulationsintegration mit einer 
Fahrdynamiksimulation. Hierdurch lag ein ITI-Schwerpunkt auf partnerübergreifendem Einsatz 
derselben Systeme und Szenarien für ESL- und Fahrdynamik-Simulation sowie Verwendung 
einheitlicher Austauschformate an allen Schnittstellen. Die gilt gleichermaßen für die internen 
Ethernet-Frames.  
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3 Zahlenmäßiger Nachweis 

Das Projekt wird zu 100% vom BMWK gefördert. Für das Projekt wurden Projektmittel wie folgt 
beantragt: 

• Personalkosten wiss. Angestellte (0812) 
• Personalkosten wiss. Hilfskräfte (0822) 
• Dienstreisen (0846) 

Hinsichtlich der Kosten sind keine besonderen Vorkommnisse zu berichten. Die Verwendung 
der Mittel erfolgte wie geplant.  

Genauere Details ist der beigefügten Gehaltsmittelliste zu entnehmen. 

4 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleiterten Arbeit 

Mit dem Ziel, die klassische Regelungstechnik, durch KI-Verfahren nicht nur zu ergänzen und 
optimieren, sondern möglichst zu ersetzen, starteten wir EEmotion. Vergleichbare 
besterebungen waren nicht bekannt. Der vorherige wissenschaftlich technische Stand 
bewegte sich allenfalls im Vorfeld, beruhte aber hauptsächlich auf linearen Verfahren. Somit 
unterstützte die Zuwendung die Projektpartner bei der Absicherung der finanziellen Risiken, 
welche mit der Erforschung und Umsetzung von neuen Technologien verbunden waren. Durch 
diese Unterstützung wurde es vertretbar, die geplanten Arbeiten trotz technisch-
wissenschaftlicher Risiken durchzuführen und das damit verbundene wirtschaftliche Risiko zu 
tragen. Im Rahmen anwendungsorientierter Forschung werden langfristige Kooperationen in 
Schlüsseltechnologien innerhalb der Industrie sowie zwischen Industrie und Wissenschaft 
aufgebaut. Diese wirken sich auf Kompetenzaufbau, Technologie- und Erkenntnistransfer und 
praxisbezogene akademische Qualifizierung aus. Weiterhin wird durch die Förderung die 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie gestärkt. Genau das wurde im Rahmen von 
EEmotion von den Partnern umgesetzt und die oben zusammengefassten Ergebnisse 
bestätigen den Erfolg der nur durch diese Förderung ermöglicht wurde. 

Die im Rahmen des Projektes geleistete Arbeit folgte dem genehmigten, in der Gesamt-
vorhabensbeschreibung dokumentierten Arbeitsplan. 

5 Verwertbarkeit des Ergebnisses und der Erfahrungen 

Organisatorische, finanzielle Kapazitäten zur Markteinführung und Einbindung von 
Nutzern/Betreibern  

Die Marktchancen im Bereich KI bieten den Projektpartnern bestes Verwertungspotenzial. 
Zum einen sichert deren Verwendung bereits bei Fahrerassistenz-Systemen im Vergleich zu 
rein autonomen Ansätzen wirtschaftliche Vorteile; Grund ist die schnellere Realisierung und 
Validierung. Zum anderen verfügen die beteiligten Partner ebenso über Kompetenzen in der 
Entwicklung und Applikation von Trajektorien-Regelungsfunktionen mittels KI für 
automatisierte und assistierte Fahrzeuge. Zusammen mit ihren Vertriebsorganisationen ist 
dies eine ideale Ausgangsposition zur Einbindung von Nutzern und Betreibern sowie eine 
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weitreichende Vermarktung, was sich u.a. in einzelnen Verwertungsplänen Partner zeigt. Mit 
diesem Top-Know-How in der Automobil- und Halbleiterindustrie hat Deutschland eine 
optimale Ausgangsposition für das Projektvorhaben, was sich auch in Umsätzen und 
Wirtschaftswachstum niederschlagen wird. 

Verwertungsplanung sowie Einführungs- und Diffusionsstrategien  

Der Fokus im Projekt lag auf der Entwicklung von echtzeitfähigen KI-Ansätzen für 
Trajektorienregelung und -planung im Kontext vom automatisierten Fahren (L2+). Im 
Besonderen wurden im Projekt die energie-effiziente Adaptive Cruise Control (ACC) 
Anwendung und eine Auto-Pilot Anwendung für Automatisiertes Fahren betrachtet. Im Projekt 
ist gezeigt worden, dass die um KI erweiterten Standardregler eine Verbesserung der lateralen 
Regelabweichung von der vorgegebenen Trajektorie um bis zu 50% (anstatt der ursprünglich 
angenommenen 20%) auf der Teststrecke erreichen, was zu einer signifikanten Verbesserung 
des Fahrkomforts von der Anwendung des Auto-Pilots eines autonomen Fahrzeug führt. Die 
um KI erweiterten Standardplaner zeigen eine Verbesserung der Energieeffizienz für die 
Anwendung ACC um bis zu 14%. Es wurde ebenso gezeigt, dass die KI basierten Ansätze zur 
Trajektorienregelung und -planung die Anpassung auf unterschiedliche Fahrzeugtypen 
erleichtern, da die KI die Bestimmung der benötigten Parameter übernimmt, wodurch die 
Entwicklungszeit signifikant reduziert werden kann.  

Aufgrund neuer Regulierungsanforderungen werden aktuell autonome Fahrfunktionen von 
L2+ eingeführt, um Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Somit werden diese zu 
Standardfunktionen des zukünftigen Fahrzeuges und ergeben ein großes wirtschaftliches 
Potential für die im Projekt entwickelten echtzeitfähigen KI-Ansätze für Trajektorienregelung 
und -planung. 

Die Ergebnisse werden in der Vorserienentwicklung der Industriepartner verwendet:   

• Die ZF Friedrichshafen AG wird mit den Ergebnissen des Projektes ihr 
Fahrreglungssystem cubiX um KI-basierte Ansätze erweitern. 

• Die Infineon Technologies AG wird anhand der gewonnenen Ergebnisse die KI- 
Fähigkeit seiner zukünftigen AURIXTM Produktfamilie erweitern und die erarbeiteten 
KI-Ansätze in Kooperationen mit OEMs weiterentwickeln. 

§ Die Samoconsult GmbH und die b-plus technologies GmbH werden die Ergebnisse 
des Projektes nutzen, um ihre zukünftigen Entwicklungsdienstleistungen um das 
Thema KI in sicherheitskritischen und echtzeitkritischen Mobilitätsanwendungen 
auszubauen. 

Forschungspartner werden ihre Ergebnisse und Lehre und Forschung verwerten.  

Die Pressemitteilung zu den Projektergebnissen wurde in mehr als 20 nationalen und 
internationalen online Fachmagazinen veröffentlicht. Die beteiligten Projektpartner bekommen 
Kooperationsanfragen von nationalen und internationalen Automobilherstellern und deren 
Zulieferern.  

5.1 Universität zu Lübeck  
Im Rahmen des Projekts wurden durch die Universität zu Lübeck keine Schutzrechte oder 
Erfindungen angemeldet. Als Universität liegt der Fokus primär auf wissenschaftlicher 
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Verwertung. Eine darüber hinausgehende wirtschaftliche Nutzung der eigenen 
Projektergebnisse, etwa in Form von Consulting-Leistungen, wird derzeit untersucht. Die im 
Projekt entwickelten Ansätze sind außerdem in der Lehre einsetzbar. Insbesondere die 
Architektur-Prinzipien fließen in die Lehrveranstaltung „Hardware/Software Co-Design“ und 
dem Modul „Autonomous Vehicles“ ein. Das Ziel der Veranstaltung ist es, den Studenten das 
Grundverständnis computer-basierter eingebetteter Systeme nahezubringen.  

Der hier entwickelte Architekturansatz stellt einen interessanten Sonderfall dar, da er 
insbesondere auf hohe Zuverlässigkeit ausgerichtet ist und KI mit einbezieht. Durch die 
Übernahme in die Lehre ist gewährleistet, dass die Erkenntnisse aus der aktuellen Forschung 
schnellstmöglich den Studenten zugutekommen. Die erzielten Ergebnisse, insbesondere 
hinsichtlich der bestehende proprietären Hardware mit Open-Source-Mitteln und 
Applikationen, sind deutlich positiv zu bewerten in Anbetracht einer Verwertung in 
nachgelagerten Forschungsvorhaben. Das ITI ist außerdem in Gesprächen, um Infineon 
weiterhin mit der UzL-Open-Source-Expertise im Bereich KI-Integration und Simulation von 
eingebetteten Systemen zu unterstützen. 

6 Während der Durchführung des Vorhabens dem 
Zuwendungsempfänger bekannt gewordenen Fortschritts auf 
diesem Gebiet bei anderen Stellen  

Es sind während der Projektlaufzeit keine neuen Erkenntnisse von dritter Seite bekannt 
geworden, die für die Durchführung des Vorhabens relevant waren. 

Trotz projektbegleitender Recherche hat es sich während des Projektes gezeigt, dass der 
Ansatz der KI-Erweiterung von klassischen Reglern und klassischen modellprädiktiven 
Regelung und Planungsalgorithmen ein weitgehend unerforschtes Feld ist.  

Zusätzliches zentrales Forschungspotential nach Projektende: Der Fokus im Projekt lag 
auf der Entwicklung von echtzeitfähigen KI Ansätzen für Trajektorienregelung und -planung im 
Kontext von automatisiertes Fahren (L2+). Um die datengesteuerten KI-Ansätze auch in die 
Richtung des autonomen Fahrens (L3-L5) zu bringen, ist es notwendig, dass es klare und 
einheitliche Definitionen zu Sicherheit von KI-Algorithmen gibt. Damit würden sich neue 
Möglichkeiten rund um das Thema Imitation Learning und Lernen im regulären Fahrbetrieb 
ergeben. Damit lassen sich nochmals signifikante Verbesserungen im Bereich 
Energieeffizienz, Fahrkomfort und Verkürzung des Innovationszyklus erreichen.   

7 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen der Ergebnisse 

Im Rahmen des Projekts sind folgende Veröffentlichungen der Projektpartner entstanden bzw. 
geplant, die im Folgenden aufgelistet sind: 

7.1 Veröffentlichungen 
Sahar Zeinali, Michael Fleps-Dezasse, Julian King, Georg Schildbach, Design of a utility-
based lane change decision making algorithm and a motion planning for energy-
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efficient highway driving, Control Engineering Practice, Volume 146, 2024, ISSN 0967-
0661. 
Mirko Conrad, Georg Schildbach: Analysis of Functional Insufficiencies and Triggering 
Conditions to Improve the SOTIF of an MPC-based Trajectory Planner. Preprint, 2024  
https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.21569 
 

Georg Schildbach, Mirko Conrad: Analysis of Functional Insufficiencies and Triggering 
Conditions to Improve the SOTIF of an MPC-based Trajectory Planner. Submitted to 
Control Engineering Practice.  
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