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gleicher Farbe nicht mehr gegeneinander verschoben
sind. Indessen ist dieses Verfahren im vorliegenden Falle
wenig geeignet, da die in Immersion und Glas vorhan-
dene Dispersion die Farbverteilung so stark verindern
kann, dafB} eine Zuordnung nicht mehr moglich ist.

5. Die Realisierung des Einbettungsverfahrens.

Zur Messung wird in den Objektstrahlengang eines
MAcH-ZEENDERschen Interferenzrefraktors eine Kii-
vette K zur Aufnahme des Objektes gebracht (Bild 8).
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Bild 8. Maci-ZeuNbpER-Interferometer mit Immersionskii-

vetten. Die Kuvette K enthilt das Objekt, K’ dient zur Kom-
pensation der durch K verursachten Lichtwegdifferenz.

Zum Ausgleich des dadurch entstehenden Gangunter-
schiedes steht im Vergleichsstrahlengang eine moglichst
gleiche Kompensationskiivette K'. AuBlerdem kann der
Gangunterschied in gewissen Grenzen durch Verschieben
eines der Spiegel veridndert werden, damit ein Abgleichen
der Lichtwege bei verschiedenen Objektdicken moglich
ist. Zur Beleuchtung dient z. B. Na-Licht.

Die optische Qualitit der Kiivetten reicht aus, wenn
die duBeren Begrenzungsflichen mit einer Toleranz von
weanigen Zehntel y eben sind; die Beschaffenheit der in-
neren Flichen wird durch die Immersion optisch wir-
kungslos gemacht. Sind die Flichen nicht parallel, so
kann der Keilwinkel durch Drehung der Interferometer-
platten ausgeglichen werden.

Eine geringe Durchbiegung der Kiivettenwinde, die
vor dem Einfiillen der Immersion nicht nachzuweisen
war, macht sich infolge der bei gefiillter Kiivette auftre-

tenden Linsenwirkung (Bild 9) durch eine gleichmiBige
Krimmung der Interferenzstreifen bemerkbar. Hiufig
148t sich eine solche Kriimmung bei der Auswertung der
Interferenzaufnahme abziehen; eine sehr empfindliche
Einstellung ist jedoch mit derartigen Kiivetten nicht mog-
lich, weil die Streifen beim Auseinanderziehen sehr bald
ringférmig und damit zur quantitativen Auswertung
ungeeignet werden.

Bild 9. Zur Linsenwirkung der Kiivetten;
links ungefillt, rechts gefiillt.

Als Immersionsfliissigkeit kann vorzugsweise Geno-
moll®) mit dem Brechungsindex von etwa 1,51 dienen,
das vor Benzol den Vorzug hat, praktisch nicht zu ver-
dunsten. Bis zu einem gewissen Grade ist es mit anderen
Substanzen (z. B. Zimtél) mischbar und kann dadurch
auf hoherbrechende Gliser abgestimmt werden, Weitere
Immersionsflissigkeiten sind Benzol (n ~ 1,50), Terpen-
tindl (1,47) und Amylalkohol (1,41). Es hat sich in der
Praxis bewihrt, in den beiden Kiivetten K und K’ stin-
dig Genomoll bzw. Terpentindl zu halten. In Verbin-
dung mit dem Interferenzbild in Luft kann man sich in
den meisten Fillen ein Bild tber die fragliche Stérung
machen, da entsprechend dem Betrage der Brechzahlen
von Luft, Terpentindl und Genomoll drei verschiedene
GroBenordnungen der Differenz nglas— nymy, realisiert
werden.
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Unter dem Titel ,,Zur flammenspektroskopischen Natri-
um- und Kaliumbestimmung mit Bariumchlorid als Puffer-
zusatz“ bringen F. HEGEMANN und B. Prasl) ein elegantes
Verfahren zur Beseitigung der bei flammenphotometrischen
Bestimmungen auftretenden Querbeeinflussung Na-K bei der
Arbeit mit dem Zeiss-Flammenphotometer.

Dieses Verfahren 14Bt sich leider bei Brennern, bei denen
die Zerstiubung direkt in die Flamme erfolgt, wie beim
Beckman-Flammenphotometer, nicht anwenden. Infolge des
hohen Salzgehaltes der zu zerstiubenden Losung setzt sich
an der ‘Miindung der Kapillare eine Salzkruste ab, die ein
ruhiges Brennen der Flamme unmoglich macht. — Bei der
Aufstellung von Eichkurven mit Beckman-Brenner und
-Spektralphotometer Modell B zeigte sich jedoch, dal3 dieses

1) Glastechn. Ber. 28 (1955) S. 437 438,

Verfahren hier auch nicht unbedingt notig ist, da in gewissen
Konzentrationsbereichen keine Querbeeinflussung Na-K
auftrat.

Auf Grund dieser MeBergebnisse wird im Laboratorium
der Gerresheimer Glashiittenwerke bereits seit iiber einem
Jahr nach folgender Arbeitsvorschrift gearbeitet: 110 mg
Glas mit nicht mehr als 189, Na,O und 2,49; K,O werden
nach dem Verfahren von F. HEGEMANN?) mit FluBlsdure und
Oxalsdure aufgeschlossen, auf 500 ml aufgefiillt und zer-
stiubt. Das heil3t, daf die Na,O-Konzentration in der Losung
nicht iiber 4 mg/100 ml und der K,O-Gehalt nicht iiber
0,5 mg K,0/100 ml betragen darf, wihrend HEGEMANN mit
29 mg Na,O und 1,2 mg K,O in 100 ml arbeitet. Bis zu den
von uns angewandten Mengenverhiltnissen a0t sich keine
gegenseitige Beeinflussung von Na,O und K,0O nachweisen.
Die Genauigkeit der Bestimmungen liegt bei + 0,59, vom
Wert.

Wie aus dem vorstehenden ersichtlich ist, sind die Arbeits-
bedingungen fur die einzelnen Gerite sehr verschieden. Da-
her rithren wohl auch die zum Teil sich widersprechenden
Angaben, die in der Literatur zu finden sind. (26 628)

?) HEGEMANN, F. und Pras, B.: Die quantitative flammenphotometri-
sche Bestimmung von Natrium und Kalium im Kalk-Natron-Glas. Glas-
techn. Ber. 28 (1955) S. 85—89.





