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Schwedische Priifvorschriften
der Wasserbestindigkeit, Temperaturwechsel-
bestindigkeit und Innendruckfestigkeit
von Glasgefiflen.l)

(Nach dem Bericht Nr.4 des Qualititsausschusses der
Nordiska Glastekniska Foreningen.)

Zusammengestellt von KarrL ReEam, Mainz.

Es werden die schwedischen Prifvorschriften angegeben
zur Bestimmung der Wasserbestindigkeit nach der Griel3-
und Obetflichenmethode, der Temperaturwechselbestindig-
keit von GlasgefiBen und der Innendruckfestigkeit.

1. GrieBmethode, SIS 71 10 31.

GroBere entspannte Glasstiicke werden im Morser zet-
kleinert, davon innerhalb 5 Min. mindestens 10 g Griel3 von
0,3—0,5 mm ausgesiebt und hiervon eine GrieBmenge auf
+ 2 mg genau abgewogen, die 0,8mal dem spez. Gewicht
entspricht (also etwa 2 g). Im 50 ml MeBkolben mit tundem
Boden witd der Grie8 durch wiederholtes Schiitteln mit je
40 ml ausgekochtem dest. Wasser so oft geschiittelt und
dekantiert, bis das Wasser klar bleibt. Der Kolben wird mit
Cu-freiem und auf 3/, seines Volumens eingekochtem dest.
Wasser bis zur Marke aufgefiillt, mit Sn- oder Al-Folie
verschlossen; die Oberfliche des Grie3es soll eben sein. Ohne
Schiitteln werden die Kolben zusammen mit einem Blind-
versuch in ein Kochgefi3 (giinstig 31, Deckel, Thermo-
meter, RuckfluBkiihler, elektr. Heizung) mit siedendem
Wasser eingehingt und nach Wiederaufkochen des Wassers
60 Min. darin gelassen. AnschlieBend wird abgekiihlt, auf-
gefiillt, durchgemischt, 25 ml in einen 50 ml Erlenmeyer
iberfiithrt und nach Zusatz von 1 Tropfen 0,1%iger alkohol.
Methylrotlg. mit n/100-HCl titriert (v,). Es wird der Blind-
wert (v,) abgezogen und das Ergebnis mit 2 multipliziert.
Es ist das Mittel von mindestens drei Bestimmungen zu
nehmen. Die Abweichungen sollen nicht iibet 59, bettagen.
Die Resistenzzahl ist P =2 (v;—v,) ml n/106-HCI. Der
Barometerstand ist anzugeben, die Resistenzzahl der Kolben
und des Blindwertes soll 0,1 nicht tibersteigen.

2. Oberflichenmethode, SIS 71 10 32.

Die Glaskorper werden 2mal mit Leitungs- und 3mal mit
dest. Wasser gespiilt, bis zu 909, ihres Volumens mit auf
3/, eingedampftem dest. Wasser gefiillt, mit Sn- oder Al-
Folie verschlossen, in einen auf 90—100° C erhitzten Auto-
klaven gestellt, dieser bis auf den Hahn geschlossen und
erhitzt, wobei die Luft beim Sieden entweicht. Innerhalb
15 Min. soll die Temp. wieder auf 90—100° angestiegen
sein, Nach Schliefen des Hahnes soll die Temperatur inner-
halb 30 Min. auf 121,5° steigen (entsptr. 1 atii). Man hilt

1) NGF’s meddelande Nr. 4, Kvalitetskommitténs rapport Nr. 4, —,
Glastekn. T. 9 (1954) H. 5, S. 150—153.

60 Min. auf 121,5° und senkt dann innerhalb 30 Min. die
Temperatur auf 100°. Der Autoklav wird gedflnet, die
Proben entnommen, abgekiihlt, mit dest. Wasser bis zum
Rand aufgefiillt und soviele Proben veteinigt, dall minde-
stens 50 ml Auslaugfliissigkeit erhalten wetden, Hietvon
werden 50 ml herauspipettiert und nach Methylrotzusatz mit
n/100-HCI titriert (v,). Gleichzeitig wird eine Blindprobe
mit dest. Wasser durchgefiihrt (v,). Die Oberflichenresistenz-

nahl 45t ¥ s 2 ("10;9“’) il /100-HCL, Aus sifidestens drel

Versuchen wird der Mittelwert bestimmt,

3. Temperaturwechselbestindigkeit.
[In Ubeteinstimmung mit ASTM C 149—502)]

3,1. Einfache Temperaturwechselpriifung.

Eine geeignete Durchschnittsprobe®) wird in einem
Drahtkorb aufrecht stehend in ecinen Behilter mit warmem
Wasser (mindestens 8 l1/kg Glas) untergetaucht, dessen
Temperatur (+ 1°) einen geeigneten Temperaturwechsel
(z. B. 40—50°) ergibt. Nach 5 Min. (+ 10 Sek.) Durch-
wirmung wird sie innerhalb 15—60 Sek. (die wirkliche
Uberfiithrungszeit jedoch auf 59, genau konstant) in das
Kaltbad von 20° (4 1°) getaucht und 30 Sek. darin gelassen.
Luftzug ist wihrenddessen auszuschlieBen. Jede ecinzelne
Flasche witd auf Bruch untersucht.

3,2. Progressive Temperaturwechselpriifung.

Die Temperaturdifferenz wird stufenweise bis zu einem
gewissen Bruchanteil oder Gesamtbruch der Flaschen
gepriift.

Bei det Zusammenstellung sind anzugeben: Art der
Probenahme, Zahl der Priifkorper, Uberpriifungszeit, Er-
gebnis, einfache oder progressive Methode.

4. Vorliufige Methode der Priifung
der Innendruckfestigkeit.

Die Flaschen werden in einen zweiteiligen Ring ohne
Festklemmen gehingt und wasserdicht an die Druckapparatur
angeschlossen. Druckanstieg 7 kg/mm?. min bis zum ge-
wiinschten Enddruck und dann konstant gehalten. Bei der
einfachen Probe ist der Druck 5095 hoher als in der Praxis
zu wihlen, bei der progressiven Druckpriifung wird er
stufenweise meist 1—3 kg/mm? bis zu einem bestimmten
Bruchanteil oder bis zum Totalbruch gesteigert. Die Zeit
der Druckbelastung soll 15—60 Sek. (jeweils auf 4+ 29)
betragen. Bei der Darstellung der Ergebnisse sind die ein-
zelnen Priifbedingungen (vgl. Temperaturwechselbestindig-
keit) anzugeben. (25074)

2) ASTM C 149—50: Thermal shock on glass containers. 1952 Book of
ASTM Standards, Part 3, S. 765—767.

3) Vgl. ASTM C 224—49 T: Sampling glass containers. 1952 Book of
ASTM Standatrds, Part. 3, S. 752—753.
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DK 531.424:532.13:666.115:666.22

Viskositit und Dichte von geschmolzenen optischen

Gldsern. (Orig. engl.) LEo SuarTsis und SAM SPINNER., —
J. Res. Nat. Bur, Stand. 46 (1951) S. 176—194,

Viskositit und Dichte werden fiir 22 optische Gliser
bestimmt. Dabei wird eine Kugelmethode verwendet, bei
der die Kugel aus Platin besteht und an einem Pt-Draht
hingt. Sie ist an einem Arm einer anal. Waage aufgehingt
und fillt im Glas unter verschiedenen Gegengewichten. Ver-
gleichsmessungen wurden mit einem Rotationsviskosimeter
durchgefiihrt. Die Dichte wurde ebenfalls im Kugelversuch,
aber auch mit einet volumetrischen Methode bestimmt,
Beide angewandten Verfahren ergeben im Bereich zwischen
1000 und 1200° gute Ubereinstimmung,

G. H6GEL. (22104/1a)

DK 532.612:546.46-31:666.115

Der Einflul von MgO auf die Oberflichenspannung
technischer Silikatgliser im hochviskosen Zustand.
M. W. OcnoriN und I. G. BASCHBEUK-MELIKOWA, —
Z.. prikl. Chim. 26 (1953) Nr. 12, S. 1320—1322.

Die Oberflichenspannung stieg linear mit dem Ersatz
von Si0O, dutch MgO (Diagramm). Chemische Verb.
scheinen sich nicht zu bilden. Mit Temperaturanstieg er-
niedrigt sich die Oberflichenspannung lineat.

(24975 /1a)

DK 535.343.2:666.246.3

Die Durchlissigkeit einiger Gliser aus zwei oder

drei Komponenten im nahen Ultrarot. (Transmission of

near-infrared energy by some two- and three-component

glasses.) Jack M. Frorence, Francis W. Graze und

Mason H. Brack. — J. Res. Nat. Bur. Stand. 50 (1953)
Nr. 4, S. 187—196.






