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Vor dem Hintergrund des Klimawandels und der zunehmenden weltweiten Bestrebung Produkte
klima- und ressourcenschonend zu gestalten, hat sich der Multi-Material-Leichtbau und damit
auch der Einsatz von faserverstarkten Kunststoffen in vielen Industriezweigen zunehmend
etabliert [1]. So werden fur High-Performance-Bauteile und Strukturbaugruppen
kohlenstofffaserverstarkte ~ Epoxidharze  (EP-CFK)  aufgrund  ihrer  hervorragenden
gewichtsspezifischen mechanischen Performance eingesetzt. Diese ermoglichen durch die
lastpfadoptimierte Ausrichtung der Fasern eine Substitution von schweren Materialien z.B. bei
Fahrzeugstrukturen, im Schiffs- und Flugzeugbau oder auch im Windkraftsektor, mit dem Ziel die
Energieeffizienz der Produkte zu steigern [2,3]. Fur nicht- oder semi-tragende Bauteile zeigt sich
demgegenuber ein hohes Anwendungspotenzial fur Thermoplaste (TP) und glasfaserverstarkte
Thermoplaste (TP(GF)). Diese zeichnen sich besonders aufgrund ihrer herausragenden
Verarbeitungs- und Gestaltungsmdglichkeiten bei gleichzeitig geringen Herstellungskosten und
moderater Performance aus [4,5]. Weiterhin bieten sie durch ihre Wiederaufschmelzbarkeit ein
hohes Recyclingpotenzial [6]. Bei der Befestigung von nicht- bzw. semi-strukturellen Bauteilen aus

TP an Strukturbaugruppen aus EP CFK (z.B. bei der Anbringung von Befestigungselementen fir

Kabelfihrungen, Anbauteilen oder Sensoren im Mobilitdtssektor oder zur Versteifung von CFK-

BMBF-Vordr. 3832/03.07_2



Berichtsblatt

Strukturen z.B. bei Motorhauben oder den Fligeln von Windkraftradern) stoRen die

herkdmmlichen etablierten Flgeverfahren an ihre Grenzen.
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