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von rd . 45 °, bei Torsion mit Druck in d er Achse 
in einem steileren, mit Zug in der Achse in 
einem flacheren Steig winkel. Bei Platten und 
Zylindern ließ sich durch Biegungsbeanspruchung 
oder (Zylinder) seitlichen Druck der Charakter 
der Stirnlinien stark beeinflussen in d em Sinne, 
d aß der spitze Winkel stets auf der g ezogenen 
Seite lag31). 

Di e Verb in dun g von W e r k s t ü c k e n 
mit allzu v e rschi e d e n e m Ausdehnuhgs­
k o e ff i z i e n t e n der Gläser hat unfehlbar Tren­
nung der Stücke zur Folge oder zum mindesten 
Entstehung von Rissen in der (im allgemein en 
äußeren) Lage, wie beispielsweise in zu w eich g e­
stellten Ueberfangschichten, Butzen H enkeln und 
dergl. Hier hilft auch di e so rg fältigst e Kühlung 
nichts. Sinng emäß gehören hierh er auch · di e 
Sprungschäden, di e, ,vie schon früher erörtert, 
durch fremd e Einschlüsse hervorge rufen w erden. 

Sowohl di e Spannungen, w elche durch 
Mängel d er Abkühlungstechnik, wie diejenigen, 
welch e durch Verschmelzen zu ung leiche r Gläs er 
verursacht w erden, lassen sich durch Beachtung 

:H ) Uebcr das Verha lten der G läse r bei techni sc hen 
mechani schen Beanspruchungen vg l. 0. G raf: ,,Ver­
such e iiber di e E las tizität und Festig keit von G las al s 
Baustoff " . Mitt. Materia lprüfungsanst. T echn . Hoch­
schu le Stuttgart. Olastechn. Ber. , 3. Jg. 1925, Nr. 6, 
S. 153- 19-1 (mit 11 Zahl entafeln und 37 Abb. ; fern er 
L. H . Mi 11 i g a n: F es tigkeit r.iss igen G lases, Rcf. 
Gl astechn . Ber., 8. Jg . 1930, H . 9, S. 55 -1- 556. 

bestimmter Grundsä tze in solche Bahnen leiten ; 
daß Gläse r von ganz besonderen, technisch wert­
vollen Eigenschaften entsteh en: ein erseits .das 
ursprünglich von D e I a Bast i e erfunden e 
„ H a r t g I a s" "5), andererse its das von 0. Schott 
e rfundene „ V e rbund" - oder „ Dura x" - G 1 a s 
m i t ge h ä r t e t e 1· 1 n n e n s chi c h t, di e , nach 
Art ein es lnn en-U eb erfanges hergestellt, ·,,aus 
einem Glas mit besonders ,, ni eqrigem Aus­
d ehnungskoeffizienten b esteht' ,und 'irtfolgedessen 
durch d en sich stärker zusamm~n'zj,eh,enden Glas­
Mantel in einen Zustand starker -Pressung ye r­
setzt wird und dadurch eine hohe chemische, 
m echanische und thermische Widerstandsfähig ­
keit e rlang t. Die „Stirnlinie" von künstlich e r­
zeugten Entspannungsrissen würde b e i e inem 
solchen Verbundglas etwa dem Sch ema in Bild 6 
entsprechen. 

Abschli eß end sei no ch in Fußnot e 35 e in 
pe rsönliches Erlebnis mit ein em Hartglas mit­
geteilt. 

30 ) Vo r etwa 4-1 Jahren hatte ich al s C hemik e r der 
C r i s t a 1 1 e r i es du V a 1. S a i n .t L a m b e r t O e­
lege nheit, das d o rt l1auptsächli t h fii1- Zw.t:cke 'cI,~r .Marine 
fabrizi erte „V e r r e .t r e in p e", c'i'tien ö l-gekühlten 
po rze llanähnli chen Halbkri sta'll, cler auch. in t:\~r „Fabriks­
ka ntin e in täg lichem Geb\-auch wa r; · kenn en ' zu:· le rnen. 
Mit Verg nügen erinne re . icI1c .mich noch de r ve rblüffte n 
Ges ichter von Gästen , d enen in ein em fröhlichen Di s­
ku swerfen mit sol chen Tell ern di e fabelh afte (nur ein­
ma l an einem tückisch en Sandkö rnch,en scheite rnde) 
Haltbarkeit di eses Fabrikates vo rgeführt wurde. '· ;,",' 
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Referate. 
V o r b e m e r k u n g de r S c h r i f t I e i tu n g . 

. In dem Streben nach mög lichst vollständiger und schneller Berichterstattun g über die ständig anschwellende 
Literatur des Fachgebietes Glas werden wir zu folgender Ne 11 o r d nun g veranlaßt: 

In Zukunft werden alle Aufsätze, welche uns bekannt geworden sind und wichtig erscheinen, durch Angabe 
von Ueberschrift, Verfasser, Zeitschrift, Band . oder Jahrgang, Heft oder Nummer, Seite zitiert. Darüber 
hinaus werden wir von denj enig-en Aufsätzen, hinter deren Zitat das Zeichen • steht, in einem der folgenden 
Hefte ein Referat veröffentlichen. , · 

Die DGO übernimmt · die An fertig u n g von Photogrammen der zitierten Original-Aufsätze gegen 
Erstattung der Selbstkosten. · 

Die Referatengruppe 14 umfaßte bisher das Beleuchtungsglas, von diesem Hefte ab dagegen 
folgende Gebiete: Hohl- und Preß,gla ·s, Oerä-teglas, Beleuchtungsglas, Flaschenglas; · 

die Gruppe 16 (bisher Bauglas) nunmehr Bau- und Flachglas, 




