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6. Nachweis von Mangan.

Das Nachweisverfahren in der urspriinglich angegebe-
nen Form erwies sich als unzureichend. Hingegen gelang
der Mangannachweis vollig zufriedenstellend in folgender
Weise:

Etwa 50 mg der Glasprobe werden in einem Platin-
schilchen mit Wasser befeuchtet, hierauf mit 8—10 Tropien
konz. Schwefelsdure und 1—2 ml FluBsidure versetzt und
auf dem Wasserbad soweit als' moglich abgedampit. Hier-
auf wird die Schwefelsidure iiber freier Flamme entfernt
und der Riickstand mit 3 Tropfen konz. Schwefelsiure
und 0,5 ml Wasser in einen Porzellantiegel entsprechender
GroBe iibergespiilt. Nach kurzem Erwidrmen und Wieder-
abkiihlen fiigt man 0,5 ml 0,1%ige AgNO,-Lésung und
0,2 ml 20%ige (hochstens 1 Woche alte) (NHi):S:0s-
Losung zu und erwidrmt gelinde auf dem Wasserbad. Nach
einigen Sekunden zeigt sich eine Rosafirbung, wenn
Mangan zugegen ist. Lingeres Erwidrmen ist zu ver-
meiden. Unter diesen Bedingungen lassen sich weniger
als 0,001% Mn neben den 100fachen Mengen von Pb, Cu
und Zn nachweisen. Wird keine so groBe Nachweis-
empfindlichkeit verlangt, so geniigen kleinere Substanz-
einwaagen, etwa 20 mg.

Die Versuche wurden mit einem manganfreien Ge-
misch (Tafel 3) ausgefiihrt.

Tafel 3.
PbO 7,81% Na=0 3,10%
AlyO3 1,24% K20 3,18%
ZnO 3,35% Si0, 72,04%
CaO 1,30% B203 2,86%
BaO 4,42% As203 0,30%
MgO 0,41% LR A S

Summe 100,01%
7. Nachweis von Selen.

In der Veroifentlichung von NIESSNER und KOR-
KISCH ist auf Seite 39, linke Spalte, 3. Zeile von oben,
versehentlich angegeben, dafBl ~der Riickstand mehrmals
mit Salzsdure abgeraucht wurde. Es soll richtiger-
weise ,Salpetersdure heiBlen. Bei den seinerzeitigen Ver-
suchen wurde auch in der Tat Salpetersidure angewendet.

Es wurde das Substanzgemisch nach Tafel 2 benutzt.
Die Erfassungsgrenze ist zweckmiBig nicht mit 2 v Se,
sondern mit 4—5 y Se anzugeben.

Es scheint, da3 das mehrmalige Abrauchen mit Sal-
petersiure geringfiigige Selenverluste ' verursacht; nebst-
bei erwies sich dieses anfingliche Abrauchen zum Zweck
der teilweisen Vertreibung der FluBsdure als iiberiliissig.

In drei verschiedenen Tellurpriaparaten (sowohl tellu-
riger Sdure als auch elementarem Tellur) konnten nach
dem Verfahren von NIESSNER und KORKISCH Bei-
mengungen von Selen nachgewiesen werden. Es stand uns
leider kein absolut selenfreies Tellurpridparat zur Ver-
fligung.

Da bei dem seinerzeit beschriebenen Verfahren zum
Nachweis des Selens neben Gold die auftrefende Violett-
firbung auch durch Spuren wvon gelostem Gold vor-
getduscht werden konnte (Reduktion mit Hydrazinhydro-

Die Probe wird mit Salpetersdure und FluBsiure in be-

kannter Weise aufgeschlossen, abgeraucht, der Riickstand

mit warmer Salpetersdure (1:1) und etwas Wasser aul-
genommen und filtriert. Das Filtrat wird in einem Por-
zellantiegel zur Trockne verdampit und der Riickstand
mit verdiinnter warmer Salzsdure aufgenommen. Aut
diese Weise werden Goldspuren unloslich gemacht. Die
Fliissigkeit wird filtriert und das Filtrat mit Hydrazin-
hydrochlorid gepriiit. Allerdings liegt das Gold in Glisern
in der Regel ohnehin elementar vor. Neben 7 mg Au konnten
so 7 y Se deutlich nachgewiesen werden, wiahrend der Nach-
weis von 4 y Se neben 6 mg Au sich eben an der Grenze
der Ausfiihrbarkeit bewegte.
8. Nachweis von Gold.

Die Untersuchungen wurden mit den Gemischen ge-
mifB den Tafeln 2 und 3 ausgefiihrt. Bei Blindproben, bei
denen kein Gold zugesetzt wurde, ergab sich trotzdem
eine verhiltnismdBig schwache, voriibergehende Blau-
fairbung, die, wie festgestellt werden konnte, nicht etwa
auf einen Goldgehalt der verwendeten Reagenzien zuriick-
fiilhrbar war. Auch bei Anwendung von gepulvertem
Jenaer Glas trat eine derartige schwache, bald ins
Schwirzliche iibergehende Blaufidrbung auf. Bei Filtration
zeigte sich die Abwesenheit eines blauen Nieder-
schlages, lediglich die ausgeschiedenen Benzidin-
kristalle waren schwirzlich angefirbt.

Neben 6 mg Ag sind 7—10 y Au nachweisbar, vor-
ausgesetzt, daB der entstandene Niederschlag filtriert und
auf Blaufarbung gepriift wird.

Bei Gegenwart von Chrom (2 und 4 mg Cr neben 7 v
Au) firbte sich die Losung bei Zugabe von Benzidin
deutlich dunkelblaugriin, die Farbe ging schlieBlich unter
Ausscheidung eines geringfiigigen blauen, filtrierbaren
Niederschlages in schmutziges Schwirzlich iiber.

Wihrend NIESSNER und KORKISCH 30 v Au als
neben 2 mg Ce nachweisbar feststellten, konnten wir
finden, daB schon 7 y Au neben der genannten Cermenge
deutlich nachweisbar waren. Es bildete sich ein filtrier-
barer, dunkelblauer Niederschlag.

Aus allen Versuchen ging hervor, daB die Angaben
von NIESSNER und KORKISCH auf Richtigkeit beruhen.
Wenngleich auch bei den Blindproben eine voriiber-
gehende Blaufirbung entstand, bildete sich doch bei
diesen in keinem Fall ein filtrierbarer blauer Nieder-
schlag. Es muB also die Entstehung eines filtrierbaren
blauen Niederschlages als Kriterium fiir die Anwesenheit
von Gold angesehen werden. Bei einiger Uebung wird
man dann ohne besondere Schwierigkeit in der Lage sein,
Mengen von ungefihr 10 y Au (diese untere Grenze
wurde sehr vorsichtig angenommen und mag in manchen
Fillen noch unterschritten werden konnen) auch neben je
einigen Milligramm Ag, Cr und Ce nachzuweisen.

Die Arbeit wurde auf Anregung und mit Unterstiitzung der
DEUTSCHEN GLASTECHNISCHEN GESELLSCHAFT E. V.,
Frankfurt a. M., durchgefiihrt, wofiir ihr andieser Stelle bestens

chlorid), wurde der Nachweis folgendermaBen abgedndert:  ;oqunkt sei. (16 225)
Kurzbeitriige.

DK 620.192.3
Schlieren.

Auch bei den Schlieren im Glase ist nicht nur das zeitweise
Unvermischtbleiben bemerkenswert, sondern auch eine Art
Streben, die Abgrenzung der Schlieren gegeneinander zu er-
halten. H. JEBSEN-MARWEDEL*) hat es durch seine An-

*) H. JEBSEN-MARWEDEL, Glastechn. Ber.,-21 (1943), Nr. 3,

S. 57—66.

schmelzversuche mit Gemisch verschieden gefirbter Glas-
perlen wahrscheinlich gemacht, daB die Oberflichenspannung
fiir die Bildung und Zerteilung der 'Schlieren von Bedeutung
ist. Aus einer noch auszubildenden vergleichenden Technologic
wird man entnehmen konnen, dafl auch noch ander: Vorginge
hierfiir in Betracht kommen werden. Man kounte schlieBlich
sogar auf Wolken und Golfstrom hinweisen, die sich auch vom
Gesichtspunk'c der Schlieren betrachten lassen. Aber hier sei
zunichst Nidherliegendes zum Vergleich herangezogen.
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Bei den bzkannten Silikatgewichsen, die durch Einwurf von
Kristallen von Ferrosulfat oder anderen Schwermetallen in
Wasserglaslosungen entstehen, bilden sich starre Hiillen von
Kieselsiure um einen Faden von Schwermetall-Losung aus.
Dicse Gebilde sind nicht wieder zerteilbar und deshalb nich
als Schlieren anzusprechen. Andzre Kristalle verschiedenster
Art von Natriumthiosulfat bis zum Zucker, die aus dem
Natriumsilikat keine Kieselsdure auszuscheiden vermogen, er-
zeugen eine Art von Silikatgewidchsen, die beim Schiitceln ver-
schwinden und deshalb 3chlieren-Eigenschaften haben. Sie ent-
ziehen ebenfalls aus osmotischen Griinden dem Wasserglas ort-
lich einen Teil des Wassers. Der Kristall umhiillt sich zuerst
mit einer 3chale von konzentriertem Wasserglas. Dann s'teigt
dic entstandene Salzlosung in Fadenform hoch. Trotz ihres
geringeren spezifischen Gewichtes ist sie osmotisch wirksamer
als das groBerc Molekiile oder Mizellen enthaltende Wasser-
glas. Der aufsteigende Faden umgib'c sich deshalb ebenfalls mit
einer verdickten Wasserglashiille. Obgleich alles im fliissigen
Zustand blzibt, bildet sich eine gewisse Bestindigkeit aus.

Beim kapillaren Aufstieg von Farbstofflosungen in Fliell-
oder Filtrierpapier begegneten mir immer wieder Bilder, dic
an Schlieren erinnern. Tropfen verschiedener Farbstofflosungen
waren nebeneinander aunf die :zine Kance eines Bogens von
ungeleimtem Papier aufgesetzt worden. Nach dem Eintrocknen
wurde der Bogen mit dieser Kante senkrecht in Wassar ge-
hdngt. Dicses stieg kapillar auf und nahm die Farbstoife als
senkrechte Streifen mit. DaB sie sich nicht vermischten, war
bei dem nur senkrechten Aufstieg der Farbschlieren zu er-
warten. Aber dieses Geatrenntbleiben erhielc sich auch dann,
wenn durch Einschnitte im 2apier oder durch eine ortliche
Verstopfung der Poren, z. B. mit Leim, eine starke Ablenkung
von der Senkrechten erfolgen muBte. Waren sechs oder mehr
Farbschlieren gezwungen, durch einen schmalen Engpal zu
gzhen, der zwischen zwei waagerechten Einschnitten im Papier
erhalten geblieben war, so trennten sie sich oberhalb des Eng-
passes wieder weiter voneinander. Nur in seltenen Fillen kamen
Mischungen vor, wenn zwei Schlieren einen allzuweiten seit-
lichen Abstand vom EngpaB hatten. Bei anderen Versuchs-
anordnungen kam es vor, daB der eine Tropfen den Aufstieg
von Nachbartropfen seitlich von der 3enkrechten ablenkte. Das
trat dann ein, wenn der Farbstoff eine Verstopfung herbei-
gefiihrt hatce. Dadurch wird ortlich der kapillare Auistieg des
Wassers verzogert. Solche Beeinflussungen der Wasserwande-
rung sind iiberhaupt die Ursache fiir die gegenseitigen Be-
einflussungen der Schlieren. — Auch zum Verstindnis des Ver-
haltens von Schlieren zu Grenzilichen konnen derartige :zin-
fache Versuche herangezogen werden.

Mitteilung aus dem INSTITUT FUR KOLLOIDFORSCHUNG,
Frankfurt a. M., 1. 9. 1943. R. E. LIESEGANG. (16 221)

DK 666.18 - 414 : 691.8
Ueberlegungen zum Begriif ,,Glas“iliese.

Vor dem Reichsgericht wurde in jiingster Zeit ein Prozel
ausgefochten, dessen nidhere Einzelheiten fiir die ,,Glastech-
nischen Berichte® zwar nicht von unmittelbarem Interesse sind,
der jedoch eine grundsitzliche Frage aufrollt, die fiir das Glas,
insbesondere fiir die am Glas interessierten Baufachleute, eine
Bedeutung haben diirfte. Es handelt sich dabei um die Begriffs-
bestimmung des Wortes Fliese, insbesondere aber um die
des Wortes Glasfliese bzw. Glas-Fliese.

Bei der Definition eines technischen Begriffes ist die Riick-
sicht auf den allgemeinen Sprachgebrauch weitgehend auszu-
schalten. Es ist Sache der Fachleute, in Hinsicht auf di:
Glasiliese also Aufgabe der Bautechniker, bei der Fest-
legung des allgemein verbindlichen Wortlauts fiir einen solchen
Begriff entscheidend mitzuwirken. Fiir das Urteil des Reichs-
gerichtes in der zur Verhandlung stehenden Streitfrage sind u. a.
auch Gutachten der REICHSKAMMER DER BILDENDEN
KUNSTE sowie der WIRTSCHAFTSGRUPPE BAUINDUSTRIE,
FACHABTEILUNG HOCHBAU, herangezogen worden. Diese
Korperschaften sind zu dem iibereinstimmenden Frgebnis ge-

kommen, daB in den malgeblichen Beruiskreisen unter dem
Worte ,,Fliesen* eindeutig Platten zu verstehen seien, die
als Wand- oder Bodenbelag dienen, wobei jedoch die
Frage nach dem Werkstoff, aus dem die Flizsen bestehen, offen-
bleibt. Demzufolge sind G1a s fliesen '?latten vorbeschriebener.
Art, dic aus Glasmasse bestehen. Mit dieser Auffassung
und den daraus sich ergebenden Folgerungen war fiir das
Reichsgericht die Richtlinie fiir das Urteil ga2geben.

Wenn nun diese Kennzeichnung der Fliese fiir die im ProzeB
gegebenen Umstdnde vollig ausreichend und zutreffend war,
so fehlen ihr doch verschiedene Merkmale, welche ihr eine
Allgemeingiiltigkeit verleihen, so daB eine Richtschnur fiir alle
im Bauwesen vorkommenden Fille gegeben ist.

Nachstehend sei versucht, den Begriff Fliese allgemeingiiltig
71l umgrenzen.

Eins  Fliese ist ein plattenféormiger, geo-
metrisch umgrenzter Bauteil, der auf einem tra-
genden Baukodrper, sei es Wand, Decke oder FuBboden, mit
einem zu seiner Befestigung geeigneten Mittel auf seiner ganzen
Riickszite aufgebracht wird und somit in einc feste Verbindung
mit dem tragenden Baukoérper tritt. Die zwischen den Fliesen-
rindern sitzenden schmalen Fugen werden entweder mit einem
haftenden Verbindungsmittel ausgefugt bzw. ausgedriickt, oder
es werden in ihnen zusétzlich Schrauben, Haken oder dhnliche
Verbindungsmittel eingesetzt, die einen festen Halt der Platten
auf ihrer Riickseite bewerkstelligen.

Kennzeichnend fiir Flichen- und Fliesenbelag ist, dall die
Fliesen fiir sich allein weder auf ihrer Oberfliche noch inner-
hialb der Fugen irgendwelche nennenswerten Belastungen
aufnehmen konnen. Sollten auf dem Fliesenbelag Belastungen
auftreten, so werden diese durch die Fliesen und das auf ihrer
Riickseite sitzende Bindemittel hindurch auf den tragenden Bau-
teil (Decke oder Wand) iibertragen.

Die Flizse zeigt ganz allgemein nach ihrer Verlegung im
Bau dem Beschauer immer nur eine, und zwar ihre breit-
fliichige Auisichtsfliche. Nic ht maBgeblich fiir den Begriff der
I'licse ist der Werkstoff, aus dem sie besteht, wenn auch aus-
gedehnt: Gruppen von Verbrauchern unter Fliese ein kera-
misches Erzeugnis verstanden wissen wollen (Entscheidung des
Reichsgerichts!). Vgl. dazu vorstehende Bemerkung iiber ,,all-
gemeinen Sprachgebrauch®.). Man kann also, wenn man zusiitz-
lich den Werkstoff kennzeichnen will, sagen: Tonfliese, Wark-
steinfliese, Kunststeinfliese, Linoleumfliese, (G 1a s fliese usw.

Wie bei anderen technischen Ausdriicken besteht auch bei
dem Begriff ,,Glasfliesz** die Gefahr einer ungenauen Anwendung
auf Erzeugnisse, die keineswegs die von ihm geforderten Merk-
wmale besitzen. Was nicht Glasfliese genannt werden darf,
ergibt sich ohne weiteres aus der Umkehrung der oben fest-
eelegten Definition ins Negative:

Ein plattenformiger, geometrisch
nicht als Fliese zu bezeichnen,

a) sobald er nicht mit seiner ganzen Riickseite oder dem
grofBten Teil derselben auf einen tragenden Bauteil aui-
gebracht wird;

h) wenn er zwar einen Oberflichenteil von einer Wand oder
Decke bildet, aber selbstindig mit seiner Oberfliche mehr
oder weniger groBe Belastungen aufnimmt, d. h. also zu
einem tragenden Bauteil wird;

¢) der zwar auBerlich fliesenartige Gestaltung aufweist, jedoch
dem Beschauer mehr als eine Fliche zukehrt, z. B.
Ober- und Unterflache, Vorder- und Riickseite.

Diese ,,negativen'* Kennzeichnungen treffen samtlich auf die
im Glasstahlbetonbau bei den Oberlichten und Winden bzw.
Fenstern verwandten Glaskorper zu, welche also logischerweise
nicht als ,,Glasfliesen** bezeichnet werden diirfen. Es ist darauf
hinzustreben, die Glaskorper in tragenden Glasstahlbetonober-
lichten als ,Betongliser® und diejenigen in Glasbaustein-
wiinden als ,,Glasbausteine zu bezeichnen.

Frankfurt a. M., 30. 10. 1943. R. HARPRECHT. (16 278)

_TEn_sdTerhmg des Reichsgerichts 1T 56/43 vom 19. 7. 1943.

DK 541.182

umgrenzter Bauteil ist

»Pulverdispersoide und ihre Abkommlinge®.
Besprechung der in der Kolloid-Zeitschrift, 104 (1943), Nr. 2/3, erschienenen Arbeiten nebst einigen ergéinzenden
Hinweisen auf das Gebiet des Werkstoffes Glas.

Unter diesem Titel wurde eine Reihe von Arbeiten zu-
sammengefafit, die von hohem glaskundlichem, -technologischem
und -anwendungstechnischem Wert sind, Bei einigen Abhand-
lungen ist diese Tatsache unverkennbar, aus anderen wiederum

weniger deutlich ersichtlich, insbesondere, wenn man sie in
iiblicher Weise, niamlich dem durch den Leitgedanken gesicher-
ten Zusammenhang entrissen, referieren wiirde. All das recht-
fertigt ein Herausstellen eines ‘iiberwiegenden Teiles des Heft-





